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SR/XV-270-23-SS/21 Poznan, dnia 29.11.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe sprzetu medycznego SR/XV-270-23-SS/21

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, dziatajac zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z zm.), udziela
odpowiedzi do tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

PYTANIE:

Przedmiot zaméwienia w czgsci nr 9 sktada si¢ miedzy innymi z oprogramowania medycznego
Sentinel, analizatora holterowskiego EKG oraz ze stacji roboczej. Czy zamawiajacy wyrazi zgode na
podanie w formularzu ofertowym ceny w rozbiciu na wyroby medyczne (objete stawka VAT 8 %) i
wyroby niemedyczne (objete stawka VAT 23%).

ODPOWIEDZ:

Tak.

PYTANIE:

Pytanie nr 1 — dotyczy zatgcznika nr 2 do SWZ — Tor wizyjny 4K — 1 zestaw — pakiet nr 1

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, ile sztuk wymienionych w zaltgczniku nr 2 do SWZ
swiattowodow (poz. 60), Optyk 4K 0 stopni (poz. 66), Optyk 4K 45 stopni (poz. 67) oraz konteneréw
do optyk (poz. 68) ma by¢ zaoferowane w zestawie.

Pytanie nr 2 — dotyczy SWZ Rozdz. 1 pkt. 6 - termin realizacji umowy oraz Par 3 wzoru umowy —
dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydhuzenie terminu realizacji umowy do 14 dni ?

Pytanie nr 3 — dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 1 a)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang¢ zapisu na nastepujacy?

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowna:

a) za niedostarczenie towaru w terminie, o ktorym mowa w § 3 w wysokosci 0,5 % wartosci
zamowienia, liczona za kazdy dzien zwtoki,

Pytanie nr 4 — dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 1 e)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang¢ zapisu na nastepujacy?

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

e) za opoznienia w usuwaniu zgtoszonych wad i usterek lub nienalezytego wykonania napraw
gwarancyjnych, w wysoko$ci 0,5% wartosci kontraktu brutto, za kazdy dzien zwtoki.

Pytanie nr 5 — dotyczy zatacznika nr 1 do wzoru umowy pkt. 6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang¢ zapisu na nastepujacy?

6. Catkowite usunigcie zgtoszonych wad i usterek nastapi niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii oraz 12 dni roboczych w przypadku
koniecznosci sprowadzenia czgéci zamiennych z zagranicy. Termin ten w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydluzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

Pytanie nr 6 — dotyczy zatgcznika nr 1 do wzoru umowy pkt. 8
Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmian¢ zapisu na nastepujacy?
8. W przypadku nie przystgpienia do usuwania wad i usterek w terminie okreslonym w pkt 5 lub nie
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uprawnien opisanych w pkt. 7 powyzej, moze naliczy¢ karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci
kontraktu brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia, tj. .............. 7k,
chyba, ze Gwarant przed uptywem terminu okre§lonym w pkt 6, na swdj koszt dostarczy sprzgt
zastepczy o parametrach nie gorszych niz opisany w specyfikacji techniczne;j.

Pytanie nr 7 — dotyczy zatacznika nr 1 do wzoru umowy pkt. 9

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu na nastepujacy?

9. Gwarant nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek gwarancyjnych ze wzgledu na zwiazane z tym
koszty.

Pytanie nr 8 — zapisow SWZ, wzoru umowy Par 2 ust. 14 — Pakiet nr 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na zaoferowanie niemedycznego wyposazenia oferowanego zestawu
(stawka vat 23%) tj. np. drobne wyposazenie wozka endoskopowego?

Urzadzenie glowne tj. wozek endoskopowy jest wyrobem medycznym zarejestrowanym zgodnie z
ustawg o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2020r.

ODPOWIEDZ:

Ad. 1. Swiattowdd 3 szt., optyka 4K Ost, - 4 szt., optyka 45st, - 2 szt., kontenery — 6 szt.
Ad. 2. Tak. W zakresie pakietu nr 1.

Ad. 3. Jak w SWZ.

Ad. 4. Jak w SWZ.

Ad. 5. Jak w SWZ.

Ad. 6. Jak w SWZ.

Ad. 7. Jak w SWZ.

Ad. 8. Tak.

PYTANIE:

1. dot. wzoru umowy §7 pkt 1a): Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kary umownej do
zwyczajowego poziomu 0,5% warto$ci zamowienia?

2. dot. wzoru umowy §7 pkt le): Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kary umownej do
zwyczajowego poziomu 0,5% warto$ci zamowienia?

3. dot. wzoru umowy §7 pkt 7: Czy Zamawiajacy odstapi od ww. zapisu?

4. Dot. SWZ rozdz. II pkt 1 ppkt 6: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na ustalenie ostatecznego terminu
dostawy do dn. 20.12.2021r.?

5. Jezeli odpowiedz na pytanie nr 4 bedzie negatywna, prosimy o ustalenie ostatecznego terminu
dostawy.

ODPOWIEDZ:

Ad. 1. Nie.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Nie.

Ad. 4. W zakresie pakietu nr 14 Zamawiajacy ustala ostateczny termin dostawy na 20.12.2021 r.
Ad. 5. Nie dotyczy.

PYTANIE:

1. Dotyczy: Zatacznik nr 1 — Formularz ofertowy
Czy, z uwagi na zréznicowane stawki VAT dla aparatury medycznej (8%) i wyspecyfikowanych
elementow nie bedacych wyrobem medycznym (23%), Zamawiajacy zezwoli na modyfikacje zapisu
kalkulacji cenowej polegajacej na wyodrebnieniu stawki VAT8% i1 23%:
nalezny podatek VAT 8 % ztotych 123 % ztotych?

2. Dotyczy: System wysitkowy z bieznig i oprogramowaniem — 1 zestaw — pakiet nr 10
Opis biezni: pkt. 88
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| 88 | Szerokos$¢ biezni nie wieksza niz 90 cm |
Czy Zamawiajacy dopusci biezni¢ o szerokosci 100 cm?
Wigksza szeroko$¢ biezni podnosi jej stabilno$¢ jak réwniez komfort dla pacjenta/zawodnika.
ODPOWIEDZ:
Ad. 1. Tak.
Ad. 2. Tak.

PYTANIE:
Dotyczy: Zatgcznika nr 2 do SWZ — Stot operacyjny z wyposazeniem — 1 szt. — pakiet nr 2

1. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie na zasadzie rownowaznosci stét operacyjny o
parametrach porownywalnych, a w przypadku np. udzwigu - lepszych w stosunku do wyrobu
opisanego w SWZ, opisanego w ponizszej tabeli?

LP. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI

1 | Stét fabrycznie nowy — rok produkcji 2021, przeznaczony do operacji ogélnochirurgicznych,
wspdtpracujgcy z wyposazeniem dodatkowym stosowanym w zabiegach specjalistycznych.
Naped gtéwny stotu elektrohydrauliczny.

2 | Blat stotu 5-segmentowy sktadajacy sie z:
- podgtéwka ptytowego,

- dwuczesciowego segmentu oparcia plecow z regulacjg wypietrzenia faweczki nerkowej do
120 mm,

- segmentu siedziska,
- dwuczesciowego segmentu nog.

3 |[Blat stotlu wyposazony w listwy umozliwiajgce zamocowanie dodatkowych akcesoriow.
Mozliwos¢ zaktadania uchwytdw mocujgcych akcesoria z dwdch stron: od przodu i od boku
relingu.

4 | Funkcje wspomagane przez ukitad elektrohydrauliczny, sterowane za pomocg pilota
przewodowego:

- regulacja wysokosci,

- przechyly wzdtuzne: Trendelenburg/anty-Trendelenburg,
- przechyty boczne,

- regulacja oparcia plecéw,

- pozycja ‘flex’, ‘reflex’,

- wypietrzenie taweczki nerkowej,

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

- przesuw wzdtuzny

- blokada przejazdu

5 |Pilot przewodowy z systemem zabezpieczajgcym przed przypadkowym uruchomieniem
funkcji, ulegajacy dezaktywacji po uptywie 30 sekund. Pilot wyposazony we wskazniki
diodowe informujace o stanie natadowania baterii.

6 |Pilot przewodowy po aktywacji ruchem wywotuje podsSwietlenie przyciskow wigczenia i
wytaczenia. Pilot przewodowy po aktywacji przyciskiem wigczenia inicjuje pods$wietlenie
wszystkich pozostatych przyciskéw funkcyjnych.
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7 | Dodatkowy panel sterujgcy umieszczony z boku kolumny wyposazony w funkcje jak na
pilocie. Panel z systemem zabezpieczajagcym przed przypadkowym uruchomieniem funkgcji.

8 |Pilot wyposazony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcje poziomowania blatu za
pomoca jednego przycisku.

g |Przycisk funkcji Trendelenburg wyrdzniony kolorem innym niz kolor pozostatych
przyciskow.

10 | Sygnat dzwiekowy i wizualny informujacy o roztadowaniu baterii.

11 | Dtugos$é blatu min. 2100 mm (£ 10 mm).

12 | Catkowita szeroko$¢ blatu min. 560 mm (£ 10 mm).

13 | Pozycja min. stotu (bez materaca) nizsza lub réwna 670 mm.

14 | Pozycja max. stotu (bez materaca) nie nizsza niz 1120 mm.

15 |Regulacja przechytéw wzdtuznych: Trendelenburg/anty-Trendelenburg min. £ 40° (£3°).

16 |Regulacja przechytdw bocznych min. £30° (£3°).

17 |[Przesuw wzdtuzny stotu min. 420 mm wspomagany przez ukiad elektrohydrauliczny,
sterowany za pomoca pilota.

18 |Regulacja kata nachylenia segmentu oparcia min. od -35° do 75° (£3°)

19 |Regulacja kata nachylenia segmentu podnézka min. od -90° do 20° (£3°).

20 |Regulacja odwodzenia podndézkéw max. 180° (£3°) blokowana za pomocg dzwigni
dociskowej.

21 |Regulacja kata nachylenia podgtéwka min. od -45° do 45° (£3°).

22 |Regulacja kata nachylenia segmentu podgtéwka oraz segmentdw podndzkéow z
wykorzystaniem sprezyn gazowych utatwiajgcych bezstopniowg regulacje. Nie dopuszcza
sie regulacji segmentow na zebatkach.

23 | Segmenty montowane ze sobg za pomocg szybkoztgczy opartych na uktadzie cylindryczny
sworzen/gniazdo. Nie dopuszcza sie potgczen zabezpieczanych pokrettami gwintowanymi.

24 | Mozliwos$¢ zamiany segmentow podnozkdw z segmentem podgtowka.

25 | Wyciecie ginekologiczne w segmencie siedziska o gtebokosci min. 35 mm.

26 | Min. 3 kota jezdne o wymiarach min. 100 mm zabudowane w podstawie nie wystajgce
poza jej obrys. Podstawa w ksztalcie litery T wyposazona w min. jedno koto obrotowe,
zapewniajgca dobre wiasnosci jezdne.

27 |Podstawa przejezdna o wymiarach max. 980 mm x 575 mm oraz wcieciu o gtebokosci min.
70 mm od stron bocznych, utatwiajgcym wygodny dostep dla chirurga .

28 |Blokada przejazdu stotu poprzez 4 wysuwane stopki, aktywowane z pilota, gwarantujgce
pewne blokowanie stotu na czas operacji.

29 |W przypadku aktywowania hamulca uniesienie stolu o max. 10 mm ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia stabilizacji pola operacyjnego.

30 |Elementy konstrukcyjne oraz zewnetrzne ostony stotu wykonane ze stali nierdzewnej.
Dopuszcza sie ostony przegubu z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza sie obudowy
podstawy wykonanej
Z tworzywa oraz konstrukgji z innych materiatéw niz stal nierdzewna.
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31 |Miekkie materace, szczelne (zgrzewane ultradzwiekowo), z pamiecig ksztattu, o
wiasciwosciach przeciwodlezynowych, odejmowane z blatu stotu. Instalacja z uzyciem
tworzywowego potaczenia ksztattowego, nie dopuszcza sie sposobu montazu opartego o
rzep. Grubos¢ materaca 80 mm.

32 | Dopuszczalne obcigzenie dynamiczne stotu min. 275 kg.

33 | Dopuszczalne obcigzenie statyczne stotu min. 320 kg.

34 [Max. no$no$¢ stotu min. 450 kg — przesuw wzdtuzny w pozycji Srodkowej, blat w
konfiguracji normalnej, dopuszczona regulacja wysokosci, przechyty: Trendeleburga/
odwroconego Trendeleburga, boczne kolumny.

35 |Masa stotu max. 250 kg.

36 |Blat przezierny dla promieni RTG umozliwiajgcy wykonywanie zdje¢ RTG pacjenta oraz
monitorowanie pacjenta przy pomocy ramienia C.

37 |Mozliwos¢ umieszczenia tacy na kasete RTG w tunelu znajdujgcym sie blacie stotu. Blat
wyposazony w prowadnice na kasete RTG co najmniej w segmencie podgtéwka, oparcia
plecow i siedziska pozwalajgcy na umieszczenie tacy zaréwno od strony podndzkdéw jak i od
strony zagtéwka.

38 | Mozliwos¢ uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stotu wynoszacego
1500 mm.

39 |tadowarka wbudowana w podstawe stotu.

40 | Napiecie zasilania 24 V.

41 | Podstawa stotu wyposazona w ztgcze wyréwnania potencjatu.

42 | Stot wyposazony w dwa wbudowane akumulatory 12V, 7Ah.

43 | Stot posiada certyfikat CE.

43 | Stot posiada stopien ochrony IP-X4.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z SWZ.

PYTANIE:

Dotyczy zapisdéw umowy w odniesieniu do pakietu nr 8, tj. Lampa operacyjna dwuczaszowa.
Biorac pod uwage restrykcyjnie krotki czas realizacji zadan (7 dni), a takze bardzo wysokie kary za
zwloke w dostawie, pytamy czy Zamawiajacy wydluzy termin realizacji dostawy i montazu lampy
operacyjnej (pakiet nr 8) do 42 dni od chwili podpisania umowy? Jeéli nie, to na jakie maksymalne
wydhuzenie terminu dostawy i montazu lampy zgodzi si¢ Zamawiajacy?

Uzasadnienie:

Przedmiotem postgpowania jest specjalistyczny i drogi sprzgt medyczny. Nawet jesli Wykonawca
posiada takie urzadzenia na stanie magazynowym, to sam montaz, zwigzane z nim obliczenia no$nosci
stropu

i wykonanie instalacji elektrycznej sa nierealne do wykonania w tak krotkim czasie.

Postawienie zatem tak rygorystycznego warunku w postaci nierealnego terminu realizacji ogranicza
mozliwosci ztozenia konkurencyjnych ofert.

ODPOWIEDZ:

Nie.

PYTANIE:
Dotyczy pakietu nr 2 — Stot operacyjny z wyposazeniem — 1 Szt.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W zakresie pkt. 1: Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu operacyjnego fabrycznie
nowego, wyprodukowanego w 2020 roku, z dostawa do 7 dni od chwili podpisania umowy?
Jesli nie, to czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ dostawy stotu operacyjnego wyprodukowanego
w 2021 lub 2022 roku w terminie 49 dni od chwili podpisania umowy, ale do chwili dostawy
tegoz stotu, Wykonawca udostepni do uzywania niezwtocznie po podpisaniu umowy stot demo
o identycznych parametrach uzytkowych?
W zakresie pkt. 2: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stdt operacyjny z dwuczesciowym
segmentem plecow (wypigtrzenie - taweczka), bez mozliwosci demontazu ktorejkolwiek z sekeji
segmentu plecow?
W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stdt operacyjny z pilotem
przewodowym bez funkcji aktywacji za pomoca ruchu? Oferowany pilot po czasie ,,u$pienia”
aktywuje si¢ klawiszem ON/OFF, po czym wszystkie przyciski zostajg podswietlone.
W zakresie pkt. 8: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z dodatkowym
panelem sterujgcym tymi samymi funkcjami co pilot, za wyjatkiem: funkcji odwrocenia blatu
(rewers), flex / reflex za pomoca jednego klawisza, autopoziomowania, ON/OFF? Ponadto
oferowany panel posiada dodatkowe zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uzyciem w postaci
dodatkowego klawisza bezpieczenstwa, ktory nalezy nacisnac jednoczesnie z wybranym
klawiszem funkcji.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny, w ktorym informacja o stanie
tadowania oraz o stanie natadowania baterii wyswietlana jest diodami na pilocie przewodowym?
W oferowanym stole panel sterujacy na kolumnie nie posiada wskaznika natadowania baterii.
Oferowany stét nie posiada takze sygnatu dzwigkowego informujacego o roztadowaniu baterii.
W zakresie pkt. 11 1 12: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stdt operacyjny z blatem o
dtugosci 2000 mm + funkcja wydluzenia o 40 mm oraz o szerokosci catkowitej 572 mm?
Parametry te nieznacznie odbiegaja od wymaganych.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z regulacjg wysokosci w zakresie 530
— 1010 mm? Prosimy zauwazy¢, ze pozycja najnizsza jest niezwykle korzystna i ergonomiczna.
Jest lepsza od wymaganej w opisie przedmiotu zamowienia.
W zakresie pkt. 15: Prosimy o odstapienie od tak ekstremalnej pozycji zatadunkowej blatu, tj.
»segmenty oparcia plecow, segment dodatkowy i podnozki ustawione ptasko do podtoza, na
wysoko$ci max. 25 mm (bez materacy)”. Ustawienie blatu stolu operacyjnego na wysokosci 25
mm ponad powierzchnig podtoza, a zatem nizej niz podstawa kolumny stotu wydaje si¢ nierealna.
W zakresie pkt. 16 1 17: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z przechylami
wzdhuiznymi blatu +/- 30 stopni oraz przechytami bocznymi +/- 24 stopnie?
W zakresie pkt. 18 i 36: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z przesuwem
wzdtuznym blatu 360 mm? W oferowanym stole maksymalne wychylenie blatu od kolumny
wynosi: 1006 mm od strony gtowy pacjenta i 995 mm od strony nog pacjenta.
W zakresie pkt. 20 1 22: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét operacyjny z regulacja
kata nachylenia segmentu podn6zka wickszym niz wymagany, tj. od -90 do 30 stopni oraz
regulacja segmentu podgtowka w zakresie -90 / 60 stopni, a zatem takze szerszym niz wymagany?
W zakresie pkt. 23: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z segmentem
podgtowka regulowanym za pomocg mechanizmu zapadkowego z wygodng dzwignia
zwalniajaca?
W zakresie pkt. 24: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stdt operacyjny z segmentami
(glowy 1 n6g) montowanymi z sobg za pomocg szybkozlgczy opartych na uktadzie cylindyczny
sworzen / gniazdo z dodatkowa blokadg srubowa typu ,,motylek’?
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stotu operacyjnego z podstawg w ksztalcie
réwnolegtoboku z czterema kotami o $rednicy 75 mm nie wystajacymi poza obrys podstawy?
W zakresie pkt. 29: Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stolu operacyjnego z kolumng o
konstrukcji ze stali nierdzewnej i odlewow niekorodujacych? Ponadto zaoferowany stol posiada
elementy konstrukcyjne blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna
pokryte sg stalg nierdzewng. Aluminium anodowane jest rowniez metalem nierdzewnym, z grupy.
Telefony: centrala 61-848-10-11; sekretariat 61-841-74-70; fax. 61-848-49-90
NIP 781-16-19-837 REGON 000313325
KONTO: PKO BP | O/Poznan nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777



® e Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
+ 60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

17.

18.

19.

metali lekkich, a wigc nie ma roéznicy w trwalosci antykorozyjnej obu metali. Obecnie czotowi
producenci stoldéw operacyjnych bardzo czgsto wykonuja elementy konstrukcyjne z odlewow
aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiazania tzn.: przy zachowaniu tych samych
wlasciwosci antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest 1zejszy i
bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewdéw przenosi wigksze obcigzenia.
Faktyczng barierg dla producentow stoldw operacyjnych przed powszechnym stosowaniem
odlewow metali lekkich w konstrukeji blatow jest duzy koszt wdrozenia technologii (konieczno$¢
wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli $redniej i wyzszej klasy
produkowanych w wigkszej skali.

W zakresie pkt. 30: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny wyposazony w
materace zdejmowane, wykonane z migkkiej pianki poliuretanowej, przeciwodlezynowej ale bez
pamigci ksztattu, pokryte materialem antystatycznym z zastosowaniem szczelnych szwow
ukrytych, odpornym na dzialanie §rodkoéw dezynfekujacych i wilgoci?

W zakresie pkt. 30: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny wyposazony w
materace mocowane do blatu za pomoca rzepow?

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny o dopuszczalnym obcigzeniu
dynamicznym / statycznym 273 kg?

ODPOWIEDZ:

Ad.
Ad.
Ad.

1. Zgodnie z SWZ.
2. Zgodnie z SWZ.
3. Zamawiajacy dopuszcza. Zamawiajacy zmienia tre$¢ udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 1 z

dnia 17.11.2021 r. na ,,dopuszcza”.

Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.

4. Dopuszcza.

5. Zgodnie z SWZ.

6. Zgodnie z SWZ.

7. Zamawiajacy dopuszcza na szerokos¢ 572mm. Pozostate parametry zgodnie z SWZ.
8. Zamawiajacy dopuszcza zakres 530 mm. Pozostale parametry bez zmian.

9. Zgodnie z SWZ. Zamawiajacy prostuje zapis: zamiast 25 mm — powinno by¢ 250 mm
10. Zgodnie z SWZ.

11. Zgodnie z SWZ.

12. Zamawiajacy dopuszcza.

13. Zgodnie z SWZ.

14. Zgodnie z SWZ.

15. Zgodnie z SWZ.

16. Zgodnie z SWZ.

17. Zgodnie z SWZ.

18. Zgodnie z SWZ.

19. Zgodnie z SWZ.

PYTANIE:
Dotyczy pakietu nr 8 — Lampa operacyjna dwuczaszowa — 1 szt.

1.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie lampy dwuczaszowej o specyfikacji:
- Dwukoputowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze o$wietleniowe
wielosegmentowe (ksztalt rozety — idealnie wspotpracujacej z nawiewem laminarnym) ze zrodlem
swiatta w postaci diod LED;
- Konstrukcja koputy satelitarnej sktadajaca si¢ z 4 segmentéw liczonych jako segmenty
zewngtrzne i wewnetrzne, zas konstrukcja koputy glownej sktadajaca si¢ z 6 segmentow liczonych
jako segmenty zewngtrzne i wewngtrzne;
- Zrédto $wiatha — diody LED — maksymalny pobor mocy lampy glownej oraz satelitarnej 190 W;
- 95 diod w kopule glownej oraz 57 w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji biale, zmiana
temperatury barwowej bez stosowania elementow mechanicznych w czaszy;
- Regulacja srednicy pola operacyjnego w obu koputach za pomocg sterylizowalnego,
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wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na srodku czaszy lampy;
- Kazda koputa lampy wyposazona w uchwyty umieszczone na zewnetrznych poszczegolnych
segmentach lampy umozliwiajace tatwe i szybkie ustawienie lamy niezaleznie od jej polozenia.
Uchwyty wykonane jako uchwyty zintegrowane z segmentami kazdej z koput wyposazone w
otwory umozliwiajace wsunigcie calej dloni i jej zacisnigcie co umozliwia pewny chwyt podczas
przemieszczania koputy;
- Obudowa koput wykonana ze stopoéw aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami
wewnetrznymi odprowadzajacymi ciepto?

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie lampy dwuczaszowej o specyfikacji:
- Regulacja barwy $wiatla w zakresie 3 500-5 000 K regulowana w sze$ciu krokach;
- Diody ostonigte ostonami ze szkta akrylowego - ostony zlicowane z powierzchnig obudowy
koputy celem tatwej dezynfekc;ji;
- Natezenie swiatta Ec max w odlegtosci 1 m: koputa gtéwna 160 000 lux / satelitarna 120 000
lux;
- Natezenie swiatla regulowane w zakresie od 25% do 100% mocy w 12 krokach
- Wzrost temperatury pod czasza lampy ok. 2 st. C;
- kazda czasza wyposazona w rami¢ z podwdjnym przegubem umozliwiajagcym dowolne
manewrowanie czaszg w trzech plaszczyznach i obrét o 360 stopni (ponadto mozliwos$¢ obrotu
ramieniu stalego o 360° wokot mocowania gtownego, mozliwos¢ obrotu ramienia uchylnego o
360° wokot przegubu taczacego ramiona)?

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie lampy dwuczaszowej o specyfikacji:
- Kazda koputa posiadajaca ergonomiczny panel sterowania w ksztalcie prostokata umozliwiajacy
jego pewny chwyt i wybranie zadanej funkcji bez ryzyka zmiany potozenia koputy umiejscowiony
na ramieniu;
- Funkcja o$wietlenia endo w postaci $wiatta typu LED (9 diod w czaszy satelitarnej i 15 diod w
czaszy gléwnej rozlokowane wokot uchwytu sterylizowanego jako grupy diod). O$wietlenie endo
uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu;
- Oswietlenie endo z regulacjg nat¢zenia od 1500 I1x do 7000 1x w czaszy glownej oraz od 800 Ix
do 4000 Ix w czaszy satelitarnej?

4. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie lampy dwuczaszowej o specyfikacji:
- Regulacja pola: czasza glowna 18-32 cm / satelitarna 16-28 cm;
- Srednica koput: gtéwna 76,4 cm / satelitarna 64,0 cm
- Wysokos¢ koputy bez raczki (uchwytu sterylizowanego) mniej niz 16 cm?

5. Dotyczy pkt. 37: Czy Zamawiajacy mial na mysli uchwyt sterylizowany, wymienny, stuzacy do
zmiany $rednicy pola operacyjnego oraz do swobodnego pozycjonowania lampy?

ODPOWIEDZ:

Ad. 1. Tak.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Tak.

Ad. 4. Tak.

Ad. 5. Jak w SWZ.

PYTANIE:

1. Prosz¢ o podanie z jakiego materiatu wykonany jest sufit - strop na ktéorym bedzie dokonany
montaz lampy?

2. Czy wystepuje sufit podwieszany, jesli tak to na jakiej wysokosci od podtogi i jaka jest
odlegtos¢ od stropu?

3. Czy w miejscu montazu doprowadzone sg wszystkie potrzebne przewody do podiaczenia
lampy? Jesli nie to czy wykonawca musi je doprowadzi¢ we wiasnym zakresie i jaka jest
odlegtos¢ do rozdzielni?

4, Czy w miejscu montazu wisi juz jaka$ lampa, jesli tak to prosze o podanie producenta i
modelu?
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5. Czy Zamawiajacy dopusci ilos¢ diod LED — 96 w czaszy gtownej ? 110s¢ diod LED nie
powinna stanowi¢ kryterium wykluczajacego jesli lampa spetnia pozostate istotne wymagania
dotyczace o$wietlenia. Dla uzytkownika ilo§¢ diod LED nie ma wplywu na komfort pracy o ile
lampa jest w stanie zagwarantowa¢ satysfakcjonujgce o$wietlenie pola zabiegowego oraz
jednorodnos¢ plamy §wietne;j.

6. Czy Zamawiajacy dopusci ilos¢ diod LED — 84 w czaszy satelitarnej ? 110$¢ diod LED nie
powinna stanowi¢ kryterium wykluczajacego jesli lampa spetnia pozostate istotne wymagania
dotyczace o$wietlenia. Dla uzytkownika ilo§¢ diod LED nie ma wplywu na komfort pracy o ile
lampa jest w stanie zagwarantowac satysfakcjonujace o§wietlenie pola zabiegowego oraz
jednorodno$¢ plamy §wietne;j.

7. Czy Zamawiajacy dopusci lampe z catkowitym poborem mocy dla obu czasz 166 W?

8. Czy Zamawiajacy dopusci lampe z regulacjg temp. barwowej 3600 / 4200 / 4800 / 5400 K?
Rozwiazanie korzystniejsze od wymaganego.

9. Czy Zamawiajacy dopusci lampg ze $rednicg bezcieniowego pola o§wietlanego regulowang
przez panel boczny umieszczonym w bocznej czgsci oprawy oraz za pomocg sterylizowanego,
wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej czesci czaszy - w zakresie 18-30 cm (w 6
krokach) dla czaszy gtowne;j i satelitarnej ?

10. Czy Zamawiajacy dopusci lampg z wglebnoscia oswietlenia dla czaszy glownej i satelitarnej
wynoszacg 125 cm?

11. Czy Zamawiajacy dopusci lampe z elektryczng regulacja jasnosci dla czaszy glownej: 25-
100%?

12. Czy Zamawiajacy dopusci lampe z elektryczng regulacjg jasnosci dla czaszy satelitarnej: 30-
100%?

13. Czy Zamawiajacy dopusci lampg bez uchwytow brudnych, a z uchwytem sterylizowanym
znajdujacym si¢ centralnie w osi lampy jak na zdjeciu ponizej?

Czasza glowna:
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14. Czy Zamawiajacy dopusci lampe, gdzie waga czasz wynosi:
- czasza glowna 17,5 kg
- czasza satelitarna 14,7 kg?
15. Czy Zamawiajacy dopusci lampeg gdzie gorna czgs¢ obudowy lampy wykonana jest z wysokiej
jakosci plastikow? Wykonana z materiatdw odpornych na dziatanie §rodkéw dezynfekcyjnych.
16. Czy Zamawiajacy dopusci lampg gdzie pole swietlne d10 przy 10% maks. mocy o$wietlenia
WYnosi:
- czasza glowna: 18 cm
- Czasza satelitarna: 18 cm?
17. Czy Zamawiajacy dopusci lampe gdzie pole $wietlne d50 przy 50% maks. mocy o$wietlenia
WYynosi:
a)czasza gtowna: 10 cm
b)czasza satelitarna: 10 cm?
18. Czy Zamawiajacy dopusci lampe gdzie catkowita moc na§wietlania przy maks. natgzeniu:
- dla czaszy satelitarnej: 498 W/m2?
19. Czy Zamawiajacy dopusci lampe dwuczaszowa w technologii diod LED w postaci reflektorow.
Swiatto emitowane przez energooszczedne i wysokowydajne diody LED w iloéci 96/72 (czasza
gldwna/czasza satelitarna) z systemem Smart Sensor - zapewnia, ze niechciane cienie oddane np.
przez gltowg, rece chirurga sg automatycznie wyrownywane? Rozwigzanie tozsame z wymaganym.
20. Czy Zamawiajacy dopusci lampe dwuczaszowa z mozliwos$cig obrotu czasz lampy o 330 stopni?
21.Czy Zamawiajacy wydtuzy termin realizacji umowy do konca 2021r.? Jesli nie to czy Zamawiajacy
moze poda¢ maksymalny termin wydtuzenia realizacji umowy?
ODPOWIEDZ:
Ad. 1. Zel-bet.
Ad. 2. Odpowiedzi juz udzielono.
Ad. 3. Tak.
Ad. 4. Odpowiedzi juz udzielono.
Ad. 5. Tak.
Ad. 6. Tak.
Ad. 7. Tak.
Ad. 8. Tak.
Ad. 9. Tak.
Ad. 10. Tak.
Ad. 11. Tak.
Ad. 12. Tak.
Ad. 13. Zgodnie z SWZ.
Ad. 14. Tak.
Ad. 15. Nie.
Ad. 16. Tak.
Ad. 17. Tak.
Ad. 18. Jak w SWZ.
Ad. 19. Tak.
Ad. 20. Nie.
Ad. 21. Jak w SWZ.

©CONOUTAWN R

PYTANIE:

Pytanie 1, dot. Zatacznik nr 2 do SWZ — Tor wizyjny 4K — pakiet nr 1:

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania rownowazny tor wizyjny 4K wg zataczonej specyfikacji
technicznej (OPIS TECHNICZNY pakiet nr 1) z wylaczeniem punktow 28 i 56 z Zatacznika nr 2 do
SWZ — Tor wizyjny 4K — pakiet nr 1 do SWZ?

Pytanie 2, dot. Zatacznik nr 2 do SWZ — Tor wizyjny do laparoskopii — pakiet nr 15:
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Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania rownowazny tor wizyjny 4K z NIR wg zalaczonej
specyfikacji technicznej (OPIS TECHNICZNY pakiet nr 15) z wylaczeniem punktu 124 1 125 oraz
153, 154 i 155 z Zatacznika nr 2 do SWZ — Tor wizyjny do laparoskopii — pakiet nr 15 do SWZ?
ODPOWIEDZ:

Ad. 1. Jak w SWZ.

Ad. 2. Jak w SWZ.
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