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Podziat na etapy 1

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Wentylacja
1.1 Przewody i armatura
1.1.1 Linia CZ1
1|\KNR 217-01- |Czerpnia dachowa prostokatna typ B 600x1200 szt
d.1.1./43-05-10
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|/KNR 217-01- |Cokét dachowy izolowany o obw. do 4400 szt
d.1.1./48-08-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa prostokatna kanatowa typ A 600x1200 szt
d.1.1./48-08-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 217-01- |Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztaltek i obwodzie|/m?2
d.1.1./02-06-00 do 4400
1
65.44 m?2 65.440
RAZEM 65.440
5|/KNR 216-02- |Izolacja $cian oston ptytami z welny mineralnej grub 60 pod blacha OC m2
d.1.1./05-02-00
1
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
6/KNR 217-01- |Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 1200x800/1850 szt
d.1.1.{54-05-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 Linia N1
7|/KNR 217-03- |Centrala wentylacyjna nawiewna montaz /w pozycji ujgto koszt dostawy czg¢éci nawiew- szt
d.1.1.|23-01-00 nej i wywiewnej/
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8| 000-00-00-00-| Transport pionowy i poziomy central wentylacyjnych kmpl
d.1.1.|01
2
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 708-03- |Uktad sterowania elektrycznego zespolem nawiewno-wywiewnym - Elementy kmpl
d.1.1.]01-01-00 automatyki, montaz i okablowanie, rozruch
2
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 217-01- |Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztattek i obwodzie|m?
d.1.1./02-06-00 do 4400
2
64.49 m? 64.490
RAZEM 64.490
11|KNR 216-02- |Izolacja $cian oston ptytami z welny mineralnej grub 60 pod blacha OC m?2
d.1.1./05-02-00
2
73 m? 73.000
RAZEM 73.000
12|KNR 217-01- |Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztattek i obwodzie|m?2
d.1.1./02-06-00 do 4400
2
58 m? 58.000
RAZEM 58.000
13| KNR 217-01- |Przewéd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 35% udziatu ksztattek i fi 400 m?2
d.1.1.|22-04-00
2
5.13 m? 5.130
RAZEM 5.130
14| KNR 217-01- |Przewéd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 35% udziatu ksztattek i fi 315 m?2
d.1.1./22-03-00
2
19.34 m? 19.340
RAZEM 19.340
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15/KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 35% udziatu ksztattek i fi 250 m2
d.1.1./22-03-00
2
9.15 m?2 9.150
RAZEM 9.150
16| KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek i fi 200 m2
d.1.1.{22-02-00
2
12.81 m2 12.810
RAZEM 12.810
17/KNR 217-01- |Klapa ppoz 1200x600 szt
d.1.1.{34-05-00
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 217-01- |Przepustnica prostokatna 600x600 szt
d.1.1.{34-02-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna podwdjna z przepustnica 800x200 szt
d.1.1.|38-05-00
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna podwdjna z przepustnica 300x600 szt
d.1.1./38-04-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna podwdjna z przepustnica 1200x600 szt
d.1.1.{38-05-01
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22/KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna podwdjna z przepustnicg 500x500 szt
d.1.1.|38-04-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 315 szt
d.1.1.{31-03-03
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
24/KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 400 szt
d.1.1.{31-04-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna podwdjna z przepustnica 1200x300 szt
d.1.1.{38-05-01
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 250 szt
d.1.1.{31-03-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna podwdjna z przepustnicg 600x200 szt
d.1.1./38-04-01
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 217-01- |Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 1200x600/1850 szt
d.1.1.{54-05-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3 Linia W1
29|KNR 217-03- |Centrala wentylacyjna wywiewna - tylko montaz /koszt centrali uwzglgdniono w czgsci  |szt
d.1.1.|22-01-00 nawiewnej/
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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30|KNR 217-01- |Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztattek i obwodzie| m?2
d.1.1./02-06-00 do 4400
3
75.33 m?2 75.330
RAZEM 75.330
31|KNR 216-02- |Izolacja $cian oston ptytami z welny mineralnej grub 60 pod blachag OC m2
d.1.1./05-02-00
3
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
32|KNR 217-01- |Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztattek i obwodzie| m?2
d.1.1./02-06-00 do 4400
3
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
33|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 35% udziatu ksztattek i fi 500 m2
d.1.1./22-05-00
3
9.25 m?2 9.250
RAZEM 9.250
34/KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 35% udziatu ksztattek i fi 400 m2
d.1.1./22-04-00
3
18.91 m?2 18.910
RAZEM 18.910
35|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 35% udziatu ksztattek i fi 315 m2
d.1.1./22-03-00
3
23.58 m?2 23.580
RAZEM 23.580
36|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 35% udziatu ksztattek i fi 250 m2
d.1.1./22-03-00
3
4.29 m?2 4.290
RAZEM 4.290
37/KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek i fi 200 m2
d.1.1./22-02-00
3
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.510
38|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy do 35% udziatu ksztattek i fi 160 m2
d.1.1.{22-02-00
3
6.24 m?2 6.240
RAZEM 6.240
39|KNR 217-01- |Klapa ppoz 1200x600 szt
d.1.1.{34-05-00
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 500 szt
d.1.1.{31-05-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna pojedyncza z przepustnicg 400x200 szt
d.1.1.|38-02-02
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna pojedyncza z przepustnicag 300x150 szt
d.1.1.|38-02-02
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna pojedyncza z przepustnicag 800x300 szt
d.1.1.|38-05-00
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 400 szt
d.1.1.{31-04-01
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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45|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 250 szt
d.1.1.{31-03-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna pojedyncza z przepustnicag 800x200 szt
d.1.1.|38-05-00
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 217-01- |Thumik akustyczny plytowy prostokatny 1200x600/1850 szt
d.1.1.{54-05-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 217-01- |Klapa ppoz fi160 szt
d.1.1.{36-02-10
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 217-01- |Klapa ppoz fi 250 szt
d.1.1.{36-03-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 217-01- |Anemostat kotowy fi 250 ze skrzynka rozpre¢zna kmpl
d.1.1.]40-02-01
3
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 217-01- |Kratki transferowa 500x200 szt
d.1.1.{37-02-00
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 217-01- |Nawiewnik/wywienik wraz ze skrzynka rozpr¢zna o wydajnoséci do 1000 m3/h szt
d.1.1.{39-04-01
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.14 Linia WR1
53|KNR 217-01- |Wyrzutnia dachowa prostokatna typ E 600x1200 szt
d.1.1.|43-05-10
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|/KNR 217-01- |Cokét dachowy izolowany o obw. do 4400 szt
d.1.1.[48-08-01
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 217-01- |Podstawa dachowa stalowa prostokatna kanatowa typ A 600x1200 szt
d.1.1.{48-08-01
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 217-01- |Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokatne Al, do 55% udziatu ksztattek i obwodzie| m?2
d.1.1./02-06-00 do 4400
4
48.84 m? 48.840
RAZEM 48.840
57\KNR 217-01- |Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 1200x800/1850 szt
d.1.1.|54-05-01
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.5 Okapy
58/KNR 217-01- |Okap wentylacyjny nawiewno-wyciagowy 2700x2300 wraz z filtrami ttuszczowymi i szt
d.1.1.|41-06-00 o$wietleniem
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 217-01- |Okap wentylacyjny nawiewno-wyciagowy 2000x2100 wraz z filtrami ttuszczowymi i szt
d.1.1.|41-06-00 o$wietleniem
5
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
60| KNR 2-17 Okapy wentylacyjny wyciagowy z stali nierdzewnej Szt.
d.1.1.|0141-06
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.6 Uklad glikolowego odzysku ciepla
61| 000-00-00-00- | Uktad glikolowego odzysku ciepta ( orurowanie z izolacja, osprzet, pompa do glikolowe- |kmpl
d.1.1.|01 go odzysku ciepta)
6
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.7 Prace rozruchowe
62|KNR 217-99- |Préby montazowe, rozruch, pomiary i regulacje ukladéw powietrznych kmpl
d.1.1./04-01-00
7
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.8 Instalacja zasilania nagrzewnicy /obieg pomiedzy wymiennikiem a nagrzewnica/
63| WKNR W215- |Rurociag stalowy czarny, na $cianach murowanych DN50 metr
d.1.1.{05-14-04-00
8
80 metr 80.000
RAZEM 80.000
64/ KNR 216-13- |Izolacja rury fi 50 otuling STEINORM-310 PCV gr 50 mm metr
d.1.1.{10-07-03
8
80 metr 80.000
RAZEM 80.000
65| WKNR W215- |Zawor zwrotny gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke fi 50 szt
d.1.1.{01-31-06-00
8
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
66 WKNR W215- | Zawor kulowy gwintowany z potaczeniem na dwuztaczke fi 50 szt
d.1.1.|01-31-06-01
8
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
67 WKNR W215- |Zawér regulacyjny Hydrocontrol szt
d.1.1.{01-31-05-00
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68 ' WKNR W215- | Zawoér tréjdrogowy mieszajacy /w dostawie automatyki centrali/ szt
d.1.1.{01-31-05-00
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69| KNNR NO04- |Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1 fi 50 szt
d.1.1.{05-26-06-10
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 707-01- |Pompa Wilo Stratos 25/1-8 kmpl
d.1.1./01-01-00
8
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 215-05- |Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego REFLEX N-200 szt
d.1.1./06-02-22
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|WKNR W215- | Wymiennik ciepta szt
d.1.1.{05-05-02-00
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 035-02- |Zawor bezpieczenstwa szt
d.1.1.{16-05-00
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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74/ KNR 035-02- |Manometr tarczowy szt
d.1.1.{16-07-00
8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
75| KNNR NO004- |Filtroodmulnik FO-50 szt
d.1.1.{05-26-06-30
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 220-02- |Punkt staly preizolowany fi 60,3/125 szt
d.1.1./27-05-01
8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
77/KNR 220-02- |Kompensator preizolowany fi 60,3x2,9/125 szt
d.1.1.|21-05-10
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78 KNR 220-00- [Montaz kolana tukowego 90° na rurze ostonowej fi 125 szt
d.1.1./09-09-00
8
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
79|KNR 220-00- |Montaz mufy dwuczesciowej fi 60,3 na rurze ostonowej fi 125 szt
d.1.1./05-03-00
8
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
80|KNR 215-24- |Montaz kolana stalowego fi 50 szt
d.1.1./02-05-00
8
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
81|KNR 724-01- |Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw kg
d.1.1./48-02-00
8
100 kg 100.000
RAZEM 100.000
82/KNR 202-16- |Rusztowania zewngtrzne rurowe lub praca koszopodnosnika ew. m2
d.1.1.{04-05-00
8
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
83|KNR 215-13- |Plukanie instalacji CT metr
d.1.1./07-01-00
8
80 metr 80.000
RAZEM 80.000
84|KNR 035-02- |Préba szczelnosci instalacji co w budynkach niemieszkalnych metr
d.1.1.{31-04-00
8
80 metr 80.000
RAZEM 80.000
85|KNR 724-05- |Napetnienie roztworem glikolu instalacji zasilania CT kmpl
d.1.1./09-02-00
8
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR NO004- |Uruchomienie i regulacja instalacji CT szt
d.1.1.{05-29-01-00
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.9 Instalacja chtodzenia dla chlodnicy freonowej centrali wentylacyjnej. UWAGA: Dzwig przyjeto w dziale montazu central
wentylacyjnych
87|KNR 724-01- |Dostawa i montaz agregatu skraplajacego o wydajnosci chtodniczej 22,4 kW szt
d.1.1.|53-04-00
9
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 724-01- |Montaz konstrukcji wsporczej systemowej np typu BigFoot dla zamocowania agregatow |kg
d.1.1.|48-03-00 na dachu
9
100 kg 100.000
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RAZEM 100.000
89|KNR 724-02- |Dostawa i montaz zestawu zaworu rozpre¢znego kmpl
d.1.1.{41-04-00
9
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 708-03- |Dostawa i montaz modutu sterowania agregatem kmpl
d.1.1./01-02-00
9
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 724-00- |Instalacja chlodnicza z rur miedzianych wraz z izolacja pomigdzy agregatem, a chtodnica |kmpl
d.1.1.{00-00-01 w centrali wentylacyjnej
9
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 724-05- |Préba szczelnosci instal obiegu freonu Q=20 Mcal’h kmpl
d.1.1.{14-09-00
9
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 724-05- |Napetnienie chtodziwem instal obiegu freonu Q=20 Mcal’h kmpl
d.1.1.{15-09-00
9
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR 724-05- |Uruchomienie instal obiegu freonu Q=20 Mcal/h kmpl
d.1.1.{16-09-00
9
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
1.1.1 Przerébka instalacji gazowej w strefie okapow
0
95|KNR 215-00- |W zwiazku z montazem okapéw nalezy dostosowac¢ instalacje gazowa zasilajaca urzadze- |kmpl
d.1.1./00-00-01 nia kuchenne (kotly, patelnie...) do usytuowania tych okapéw i ustawienia tych
10 urzadzen. Wymagane jest przesunigcia urzadzen, zmiany trasy instalcji. Instalacja mozg
by¢ wylaczona tylko po godzinach pracy kuchni. Przyjeto: 110r-g
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1 Przerébka instalacji wodociagowej w strefie okapow i catej kuchni
1
96|/ KNR 215-00- |W zwiazku z montazem okapdw nalezy dostosowa¢ instalacje wodociagowo-kanalizacyj- |kmpl
d.1.1./00-00-01 na zasilajaca i odprowadzajaca do urzadzenin kuchni (kotly, patelnie,...) do usytuowania
11 tych okap6w i ustawienia tych urzadzgn. Wymagane jest przesunigcie urzadzen, zmiana
trasy instalacji. Instalacja mozg¢ by¢ wytaczona tylko po godzinach pracy kuchni.
Przyjeto: 110r-g
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1 Prace demontazowe instalacji wentylacji mechanicznej w przestrzeni budynku w zakresie remontowanych pomieszczen
2
97|KNR 217-00- |Prace demontazowe instalacji wentylacji mechanicznej w przestrzeni budynku w zakresie | kmpl
d.1.1./00-00-01 remontowanych pomieszczen wraz z wywozem i utylizacja
12
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1 Projekt wykonawczy zakresu instalacji j.w.
3
98| 000-00-00-00-| Dokumentacja projektowa kmpl
d.1.1.|01
13
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Elektryka
2.1 Elektryka - czes¢ I
99|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z betonu otw.
d.2.1|1209-12
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
d.2.1|0103-06
90 m 90.000
RAZEM 90.000
101|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur YDY 5x6 m
d.2.1/0203-01
35%2 m 70.000
RAZEM 70.000
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102|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YDY 5x2,5 |m
d.2.1/0203-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
103|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 Szt.
d.2.1/1204-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
104|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozbudowa rozdzielni S 303 C40 Szt.
d.2.1/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozbudowa rozdzielni S 303 B16 Szt.
d.2.1/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
d.2.1/0103-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
107|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur YDY 3x1,5 |m
d.2.1/0203-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
108|KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza Szt.
d.2.1/0306-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw o przekro-|szt.
d.2.1/0303-01 judo 2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych Szt.
d.2.11201-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
111|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa hermetyczna LED + 2 §wietléwki |kpl.
d.2.1/0502-03 LED G13
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
d.2.1/0103-05
80 m 80.000
RAZEM 80.000
113|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YnTKSYekw |m
d.2.1/0203-01 1x2x0,8
40 m 40.000
RAZEM 40.000
114|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur HDGs 2x1,5 |m
d.2.1/0203-01 mm?2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
115|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur -przewdd ty- |m
d.2.1/0203-01 pu HTKSH PH90 2x2x0,8
50 m 50.000
RAZEM 50.000
116|KNNR 5 Montaz uchwytéw stalowych - Uchwyt UDF - do HDGS Szt.
d.2.1{1106-06
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
117|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podiaczeniem - Adresowla- |szt.
d.2.111602-07 ny element kontrolno-sterujacy typu EKS-4001 prod. Polon-Alfa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzedzen SAP na got.podtozu z podtaczeniem - zasilacz Szt.
d.2.11602-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119 Programowanie centrali pozarowej kpl.
d.2.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120 Prace demontazowe - demontaz opraw o$wietleniowych, gniazd 230V, 400V kpl.
d.2.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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121|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YDY 3x1,5 |m
d.2.1/0203-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
122|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 10 mm2 wciagane do rur LgY 6 mm2 m
d.2.1/0201-04
40 m 40.000
RAZEM 40.000
123|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych Szt.
d.2.11201-01
10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
124|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa wczesniej zdemontowane kpl.
d.2.1/0501-03
analogia
6+10 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
125|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa 600x600 LED IP42 kpl.
d.2.1/0503-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
126|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiajagcym |szt.
d.2.1|0306-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
127/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przy- | szt.
d.2.1/0308-08 krecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewodéw do 10 mm?2 - robocizna (materiat
z demontazu)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
128|KNR 4-03 Wymiana wylacznika 1-bieg. podtynkowego w puszce Szt.
d.2.1/0307-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
129 Wkucie przewodéw elektrycznych utoZzonych w rurkach i korytkach kpl.
d.2.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130 Dostosowanie instalacji elektrycznej wynikajace z nowej lokalizacji wyposazenia kuchni |kpl.
d.2.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131 Pomiary elektryczne kpl.
d.2.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Budowlana
3.1 Prace budowlane do usytuowania centrali na poddaszu
132 Prace dekarskie zwiazane z otwarciem dachu, osadzeniem dostarczonej wyrzutni dacho- |kpl.
d.3.1|wycena indy- |wej, osadzeniedostarczonej czerpni dachowej, wraz odtworzeniem stanu pierwotnego da-
widualna chu. Przyjeto 110 R-g oraz niezbe¢dne materiaty konstrukcyjne dekarskie
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133 Opracownie projektowe uwzgledniajace konieczno$¢ wzmocnienia stropu w miejscu usy- | kmpl
d.3.1|wycena indy- |tuowania centrali na poddaszu, wraz z wykonaniem prac konstrukcyjnych
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
134 Wykucie wraz z szczelnym zamurowaniem i osadzeniem nadproza, otworu dla trasy ka- | kmpl
d.3.1|wycena indy- |natéw wentylacyjnego
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
135 Wyniesienie, wywo6z wraz z oplata wysypiskowa powstatego gruzu i odpadéw budowla- |kmpl
d.3.1|wycena indy- |nych
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m - przestawienie |kol.
d.3.1/1611-02 z.sz. |kolumny
5.24.9926-02
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
3.2 Prace towarzyszace, budowlane w pomieszczeniach kuchni: kuchnia, przedsionek, kuchnia zimna i niezb¢dne prace po mo-

dernizacji wentylacji

-10 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15408




Podziat na etapy 1

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
137|KNNR-W 3 |Rozebranie sufitéw podwieszanych m2
d.3.2|0515-04
analogia
20.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
138|KNR 401-08- |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych m2
d.3.2(11-07-00
3.0%6.75 m?2 20.250
7.0¥10.0 m?2 70.000
Kuchnia zimna
4.10%4.3 m2 17.630
RAZEM 107.880
139|KNR 401-02- |Skucie posadzki betonowej m2
d.3.2(11-01-00
107.88 m?2 107.880
RAZEM 107.880
140|KNR AT-40 |Usunigcie starych izolacji z papy m2
d.3.2/0106-01
107.88 m?2 107.880
RAZEM 107.880
141|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3.2/0607-01
107.88 m?2 107.880
RAZEM 107.880
142|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosdci 25 mm m2
d.3.2|1106-02
107.88 m?2 107.880
RAZEM 107.880
143|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm do Scm m2
d.3.2|1106-03 Krotnos¢ = 2.5
107.88 m?2 107.880
RAZEM 107.880
144|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.3.2|1106-07
107.88 m?2 107.880
RAZEM 107.880
145|KNNR 3 Szlifowanie posadzki - przygotowanie pod plytki m2
d.3.2|0807-04
analogia
107.88 m2 107.880
RAZEM 107.880
146|KNR 202-11- |Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujagcymi m2
d.3.2|34-01-01
107.88 m2 107.880
RAZEM 107.880
147|/KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlam6w uszczelniajacych naktada- |m2
d.3.210202-01 nych r¢cznie na wyréwnanym podiozu - wraz z wywinieciem 30cm na $ciang i 3 miejsca-
mi na $cianie przy basenach
107.88+72*0.3+3 m?2 132.480
RAZEM 132.480
148|KNR AT-27 |Izolacja pozioma ze szlam6w uszczelniajacych naktadanych na wyr6wnanym podtozu - |m2
d.3.210202-07 wtopienie wkladki zbrojacej na styku podaszki z $ciang 72 mb
(34+22+16)*0.10 m?2 7.200
RAZEM 7.200
149|KNR AT-23  |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach uktadanych |m?2
d.3.210202-01 we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej ptytki 20x20 wsp R=1,2 praca ciagta
kuchni
107.88 m?2 107.880
RAZEM 107.880
150| KW Wymiana uszkodzonych wpustéw podtogowych kmpl
d3.2
5 kmpl 5.000
RAZEM 5.000
151|KNR 202-11- |Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi m2
d.3.2|34-01-01
299.910 m?2 299.910
RAZEM 299.910
152|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farba latelsowa I k1. szorowalno$ci ponad m2
d.3.21401-06 ptytkami i sufit trzykrotnie bez gruntowania
299.91 m?2 299.910
RAZEM 299.910
153|KNR 202-11- |Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi m2
d.3.2|34-01-01
119.51 m?2 119.510
RAZEM 119.510
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154|KNR 0-12I  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.3.2/0829-01
119.510 m2 119.510
RAZEM 119.510
155|KNR AT-22  |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach uktadanych we |m?2
d.3.210202-03 wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm R=1,2
uktadane na czynnym obiekcie
119.510 m?2 119.510
RAZEM 119.510
156/ KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 m2
d.3.2/0702-02 mm, ptyta higieniczna
20.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
157 Wykonanie zabudowy naswietli w pomieszczeniach od strony kuchni m2
d.3.2|wycena indy-
widualna
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
158 Zamurowanie bruzd po "schowanych instalacjach" wodnych i elektrycznych, demontazu |kpl.
d.3.2|wycena indy- |wentylacji
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159 Malowanie schodéw kmpl
d.3.2|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
160 Wymiana grzejnikéw 2 szt na nowe kmpl
d.3.2|wycena indy-
widualna
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
161|KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu m3
d.3.2|0106-04
107.88*0.07+352.98*0.03+20.25*0.03+1.0*2.%0.2*4+7*0.8*0.05 m3 20.629
RAZEM 20.629
162|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.3.2/0108-11 km
20.629 m3 20.629
RAZEM 20.629
163|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy na- m3
d.3.2/0108-12 stepny 1 km do 13km
Krotno$¢ = 12
20.629 m3 20.629
RAZEM 20.629
164 Optata wysypiskowa Mg
d.3.2|wycena indy-
widualna
20.629*1.6 Mg 33.006
RAZEM 33.006
165|KW Przestawianie sprzg¢tu kuchennego kmpl
d3.2
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
166| KW Zabezpieczenie i sprzatanie kmpl
d3.2
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m - przestawienie |kol.
d.3.211611-02 z.sz. |kolumny
5.24.9926-02
7 kol. 7.000
RAZEM 7.000
33 Prace projektowe - wykonawcze
168| KW Projekt wykonawczy kmpl
d.3.3
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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