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Podział na etapy 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ETAP 2  Prace towarzyszące budowlano-instalacyjne

1.1 W pomieszczeniu kuchni, przedsionku, kuchni zimnej

1

d.1.1

KNR 401-08-

19-15-00

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1.7*(10*2+7.0*2) m2 57.800

1.7*(6.75*2+3.0*2) m2 33.150

1.7*(4.3*2+4.10*2) m2 28.560

RAZEM 119.510

2

d.1.1

KNR 4-01

0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, stropach o

powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(5.0-1.70)*(10.0*2+7.0*2)+10.0*7.0*1.5 m2 217.200

(3.2-1.65)*(6.75*2+3.0*2) m2 30.225

(3.2-1.65)*(4.10*2+4.3*2)+4.10*4.3*1.5 m2 52.485

RAZEM 299.910

3

d.1.1

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży  preparatami gruntującymi m2

119.51+299.910 m2 419.420

RAZEM 419.420

4

d.1.1

KNR 2-02

0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach stropach m2

419.42 m2 419.420

RAZEM 419.420

5

d.1.1

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży  preparatami gruntującymi m2

419.42 m2 419.420

RAZEM 419.420

6

d.1.1

KNR 2-02

0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach, stropach m2

419.42 m2 419.420

-119.510 m2 -119.510

RAZEM 299.910

1.2 Wydawanie

7

d.1.2

KNR 401-08-

11-07-00

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych m2

3.90*5.2 m2 20.280

RAZEM 20.280

8

d.1.2

KNR 401-02-

11-01-00

Skucie posadzki betonowej m2

20.28 m2 20.280

RAZEM 20.280

9

d.1.2

KNR 2-02

0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2

20.28 m2 20.280

RAZEM 20.280

10

d.1.2

KNR 2-02

1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

20.28 m2 20.280

RAZEM 20.280

11

d.1.2

KNR 2-02

1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm do 5cm

Krotność = 2.5

m2

20.28 m2 20.280

RAZEM 20.280

12

d.1.2

KNR 2-02

1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

20.28 m2 20.280

RAZEM 20.280

13

d.1.2

KNNR 3

0807-04

analogia

Szlifowanie posadzki - przygotowanie pod płytki m2

20.28 m2 20.280

RAZEM 20.280

14

d.1.2

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m2

20.28 m2 20.280

RAZEM 20.280

15

d.1.2

KNR AT-27

0202-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakłada-

nych ręcznie na wyrównanym podłożu - wraz z wywinieciem 30cm na ścianę i 3 miejsca-

mi  na ścianie przy basenach

m2

20.28+1.3*(18) m2 43.680

RAZEM 43.680

16

d.1.2

KNR AT-27

0202-07

Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu -

wtopienie wkładki zbrojącej na styku podaszki z ścianą 16 mb

m2

16*0.10 m2 1.600

RAZEM 1.600
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17

d.1.2

KNR AT-23

0202-01

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych

we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej płytki 20x20 wsp R=1,2 praca ciągła

kuchni

m2

20.28 m2 20.280

RAZEM 20.280

18

d.1.2

KNR 401-08-

19-15-00

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1.7*(5.2*2+3.90*2) m2 30.940

RAZEM 30.940

19

d.1.2

KNR 4-01

0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, stropów

powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(5.0-1.70)*(5.2*2+3.90*2)+5.2*3.9*1.5 m2 90.480

30.94 m2 30.940

 

RAZEM 121.420

20

d.1.2

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży  preparatami gruntującymi m2

121.42 m2 121.420

RAZEM 121.420

21

d.1.2

KNR 2-02

0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i stropach m2

121.42 m2 121.420

RAZEM 121.420

22

d.1.2

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży  preparatami gruntującymi m2

121.42 m2 121.420

RAZEM 121.420

23

d.1.2

KNR 2-02

0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

121.42 m2 121.420

-30.94 m2 -30.940

RAZEM 90.480

24

d.1.2

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży  preparatami gruntującymi m2

121.42 m2 121.420

RAZEM 121.420

25

d.1.2

KNNR 2

1401-06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą latelsową II kl. szorowalności ponad

płytkami i sufit   trzykrotnie bez gruntowania

m2

90.48 m2 90.480

RAZEM 90.480

26

d.1.2

KNR 0-12II

0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

30.94 m2 30.940

RAZEM 30.940

27

d.1.2

KNR AT-22

0202-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we

wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm R=1,2

układane na czynnym obiekcie

m2

30.94 m2 30.940

RAZEM 30.940

28

d.1.2 wycena indy-

widualna

Zamurowanie bruzd po "schowanych instalacjach" wodnych i elektrycznych, demontażu

wentylacji

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

29

d.1.2

KW Wyniesienie gruzu i wywóz m3

20.28*0.06+30.94*0.02+121.42*0.02 m3 4.264

RAZEM 4.264

30

d.1.2

KNR 4-01

0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

4.264 m3 4.264

RAZEM 4.264

31

d.1.2

KNR 4-01

0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1

km

m3

4.264 m3 4.264

RAZEM 4.264

32

d.1.2

KNR 4-01

0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy na-

stępny 1 km do 13km

Krotność = 12

m3

4.264 m3 4.264

RAZEM 4.264

33

d.1.2 wycena indy-

widualna

Opłata wysypiskowa Mg

4.264*1.6 Mg 6.822

RAZEM 6.822
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1.3 Zmywalnia

34

d.1.3

KNR 401-08-

11-07-00

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych m2

3.20*5.2 m2 16.640

RAZEM 16.640

35

d.1.3

KNR 401-02-

11-01-00

Skucie posadzki betonowej m2

16.64 m2 16.640

RAZEM 16.640

36

d.1.3

KNR 2-02

0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-

posadzkowe

m2

16.64 m2 16.640

RAZEM 16.640

37

d.1.3

KNR 2-02

1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

16.64 m2 16.640

RAZEM 16.640

38

d.1.3

KNR 2-02

1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm do 5cm

Krotność = 2.5

m2

16.64 m2 16.640

RAZEM 16.640

39

d.1.3

KNR 2-02

1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

16.64 m2 16.640

RAZEM 16.640

40

d.1.3

KNNR 3

0807-04

analogia

Szlifowanie posadzki - przygotowanie pod płytki m2

16.64 m2 16.640

RAZEM 16.640

41

d.1.3

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m2

16.64 m2 16.640

RAZEM 16.640

42

d.1.3

KNR AT-27

0202-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakłada-

nych ręcznie na wyrównanym podłożu - wraz z wywinieciem 30cm na ścianę i 3 miejsca-

mi  na ścianie przy basenach

m2

16.64+1.3*(16) m2 37.440

RAZEM 37.440

43

d.1.3

KNR AT-27

0202-07

Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu -

wtopienie wkładki zbrojącej na styku podaszki z ścianą 16 mb

m2

16*0.10 m2 1.600

RAZEM 1.600

44

d.1.3

KNR AT-23

0202-01

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych

we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej płytki 20x20 wsp R=1,2 praca ciągła

kuchni

m2

16.64 m2 16.640

RAZEM 16.640

45

d.1.3

KNR 401-08-

19-15-00

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1.7*(5.2*2+3.15*2) m2 28.390

RAZEM 28.390

46

d.1.3

KNR 4-01

0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, stropówo

powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(5.0-1.70)*(5.2*2+3.15*2)+5.2*3.15*1.5 m2 79.680

28.39 m2 28.390

 

RAZEM 108.070

47

d.1.3

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży  preparatami gruntującymi m2

108.07 m2 108.070

RAZEM 108.070

48

d.1.3

KNR 2-02

0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach stropach m2

108.07 m2 108.070

RAZEM 108.070

49

d.1.3

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży  preparatami gruntującymi m2

108.07 m2 108.070

RAZEM 108.070

50

d.1.3

KNR 2-02

0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

108.07 m2 108.070

-28.39 m2 -28.390

RAZEM 79.680
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51

d.1.3

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

79.68 m2 79.680

RAZEM 79.680

52

d.1.3

KNNR 2

1401-06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą latelsową II kl. szorowalności ponad

płytkami i sufit   trzykrotnie bez gruntowania

m2

79.68 m2 79.680

RAZEM 79.680

53

d.1.3

KNR 0-12II

0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

28.39 m2 28.390

RAZEM 28.390

54

d.1.3

KNR AT-22

0202-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we

wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm R=1,2

układane na czynnym obiekcie

m2

28.39 m2 28.390

RAZEM 28.390

55

d.1.3 wycena indy-

widualna

Zamurowanie bruzd po "schowanych instalacjach" wodnych i elektrycznych, demontażu

wentylacji

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

56

d.1.3

KNR 4-01

0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

4.793 m3 4.793

RAZEM 4.793

57

d.1.3

KNR 4-01

0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1

km

m3

4.793 m3 4.793

RAZEM 4.793

58

d.1.3

KNR 4-01

0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy na-

stępny 1 km do 13km

Krotność = 12

m3

4.793 m3 4.793

RAZEM 4.793

59

d.1.3 wycena indy-

widualna

Opłata wysypiskowa Mg

4.793*1.6 Mg 7.669

RAZEM 7.669

60

d.1.3 wycena indy-

widualna

Wykonanie zabudowy naświetli w pomieszczeniach od strony kuchni - zmywalni m2

2.0 m2 2.000

RAZEM 2.000

61

d.1.3 wycena indy-

widualna

Wykucie i montaż nowych skrzydeł drzwiowych 100 - z dostosowaniem do istniejącej lo-

kalizacji o wykończeniem od korytarza ramką

kmpl

1 kmpl 1.000

RAZEM 1.000

1.4 Magazyn z przedsionkiem

62

d.1.4

KNR 401-08-

11-07-00

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych m2

4.2*5.5+4.9*4.2 m2 43.680

RAZEM 43.680

63

d.1.4

KNR 401-02-

11-01-00

Skucie posadzki betonowej m2

43.68 m2 43.680

RAZEM 43.680

64

d.1.4

KNR 2-02

0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2

43.68 m2 43.680

RAZEM 43.680

65

d.1.4

KNR 2-02

1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

43.68 m2 43.680

RAZEM 43.680

66

d.1.4

KNR 2-02

1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm do 5cm

Krotność = 2.5

m2

43.68 m2 43.680

RAZEM 43.680

67

d.1.4

KNR 2-02

1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

43.68 m2 43.680

RAZEM 43.680
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68

d.1.4

KNNR 3

0807-04

analogia

Szlifowanie posadzki - przygotowanie pod płytki m2

43.68 m2 43.680

RAZEM 43.680

69

d.1.4

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m2

43.68 m2 43.680

RAZEM 43.680

70

d.1.4

KNR AT-27

0202-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakłada-

nych ręcznie na wyrównanym podłożu - wraz z wywinieciem 30cm na ścianę

m2

43.68+1.3*(36) m2 90.480

RAZEM 90.480

71

d.1.4

KNR AT-27

0202-07

Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu -

wtopienie wkładki zbrojącej na styku podaszki z ścianą 16 mb

m2

36*0.10 m2 3.600

RAZEM 3.600

72

d.1.4

KNR AT-23

0202-01

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych

we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej płytki 20x20 wsp R=1,2 praca ciągła

kuchni

m2

43.68 m2 43.680

RAZEM 43.680

73

d.1.4

KNR 401-08-

19-15-00

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1.7*(5.2*2+4.0*2+4.90*2+4.2*2) m2 62.220

RAZEM 62.220

74

d.1.4

KNR 4-01

0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, stropach o

powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(3.3-1.70)*(5.2*2+4.0*2+4.9*2+4.2*2)+5.2*4.0+4.9*4.2 m2 99.940

62.22 m2 62.220

 

RAZEM 162.160

75

d.1.4

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży  preparatami gruntującymi m2

162.160 m2 162.160

RAZEM 162.160

76

d.1.4

KNR 2-02

0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach stropach m2

162.60 m2 162.600

RAZEM 162.600

77

d.1.4

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży  preparatami gruntującymi m2

162.60 m2 162.600

RAZEM 162.600

78

d.1.4

KNR 2-02

0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach, stropach m2

162.60 m2 162.600

-62.22 m2 -62.220

RAZEM 100.380

79

d.1.4

KNR 202-11-

34-01-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

99.94 m2 99.940

RAZEM 99.940

80

d.1.4

KNNR 2

1401-06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą latelsową II kl. szorowalności ponad

płytkami i sufit   trzykrotnie bez gruntowania

m2

99.94 m2 99.940

RAZEM 99.940

81

d.1.4

KNR 0-12II

0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

62.22 m2 62.220

RAZEM 62.220

82

d.1.4

KNR AT-22

0202-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we

wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm R=1,2

układane na czynnym obiekcie

m2

62.22 m2 62.220

RAZEM 62.220

83

d.1.4 wycena indy-

widualna

Zamurowanie bruzd po "schowanych instalacjach" wodnych i elektrycznych, demontażu

wentylacji

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

84

d.1.4

KNR 4-01

0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

43.68*0.06+62.22*0.02+162.160*0.03+2.0*0.20 m3 9.130

RAZEM 9.130
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85

d.1.4

KNR 4-01

0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1

km

m3

9.13 m3 9.130

RAZEM 9.130

86

d.1.4

KNR 4-01

0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy na-

stępny 1 km do 13km

Krotność = 12

m3

9.13 m3 9.130

RAZEM 9.130

87

d.1.4 wycena indy-

widualna

Opłata wysypiskowa Mg

9.13*1.6 Mg 14.608

RAZEM 14.608

1.5 Stolarka 

88

d.1.5

KW Wykucie i montaż nowych skrzydeł drzwiowych przesuwnych kmpl

1 kmpl 1.000

RAZEM 1.000

89

d.1.5 wycena indy-

widualna

Wykucie i montaż nowych skrzydeł drzwiowych światło przejśćia 100 ( drzwi płytowe,

wypełnienie płyta wiórowo-otworowa, ościeżnica stalowa obejmująca, zamek, wkładka,

klamka, klamka) drzwi do pom wydawania wraz z obróbką pomiejszaąca otwór.

kmpl

4 kmpl 4.000

RAZEM 4.000

1.6 Wyposażenie

90

d.1.6 wycena indy-

widualna

Dostawa wyposażenia: Wypażarka, Lodówka mała, Lodówka duża, Zamrażarka, Lampy

oświtelenie boczne

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

91

d.1.6 wycena indy-

widualna

Blat z stali nierdzewnej na podporach dł. 7,0mb szer 0,85m z panelem ściennym wys

60cm

kmpl

1 kmpl 1.000

RAZEM 1.000

1.7 Elektryka - część II

92

d.1.7

KNNR 5

1209-10

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu otw.

2 otw. 2.000

RAZEM 2.000

93

d.1.7

KNNR 5

1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

60 m 60.000

RAZEM 60.000

94

d.1.7

KNNR 5

1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

60 m 60.000

RAZEM 60.000

95

d.1.7

KNNR 5

0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do

cegły

m

20 m 20.000

RAZEM 20.000

96

d.1.7

KNNR 5

0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych

bruzdach w podłożu innym niż betonowe  YDY 3x2,5

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000

97

d.1.7

KNNR 5

0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych

bruzdach w podłożu innym niż betonowe  YDY 3x1,5

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000

98

d.1.7

KNNR 5

0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur LgY 6 mm2 m

30 m 30.000

RAZEM 30.000

99

d.1.7

KNNR 5

1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

12*2 szt. 24.000

RAZEM 24.000

100

d.1.7

KNNR 5

0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa hermetyczna LED + 2 świetlówki

LED G13

kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

101

d.1.7

KNNR 5

0501-03

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Oprawa hermetyczna LED + 2 świetlówki

LED G13 do podst pomieszczeń

kpl.

6+10 kpl. 16.000

RAZEM 16.000
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102

d.1.7

KNNR 5

0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa awaryjna kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

103

d.1.7

KNNR 5

0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub

gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

104

d.1.7

KNNR 5

0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

105

d.1.7

KNNR 5

0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe

przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

106

d.1.7

KNNR 5

0308-07

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przy-

kręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

107

d.1.7 kalk. własna

Prace demontażowe - demontaż opraw oświetleniowych, gniazd 230V, 400V kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

108

d.1.7 kalk. własna

Wymiana rozdzielni kuchni - etapowe wyłączanie z uwagi na ciągłą prace w kuchni kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

109

d.1.7 kalk. własna

Pomiary elektryczne kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

110

d.1.7 wycena indy-

widualna

Wymiana czujek p-poż na całym strychu na nowe (ok 100szt) kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

1.8 Doposażenie w jednoski klimatyzacyjne

1.8.1 Zasilanie splitów

111

d.1.8.

1

KNNR 5

1209-09

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z betonu otw.

3 otw. 3.000

RAZEM 3.000

112

d.1.8.

1

KNNR 5

0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do

cegły

m

45 m 45.000

RAZEM 45.000

113

d.1.8.

1

KNNR 5

0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekro-

ju do 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

114

d.1.8.

1

KNNR 5

0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2,5 m

60 m 60.000

RAZEM 60.000

115

d.1.8.

1

KNNR 5

0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozbudowa rozdzielni S 301 B16 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

116

d.1.8.

1

kalk. własna

Pomiary elektryczne kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

1.8.2 Klimatyzacja typu "split" wybranych pomieszczeń

117

d.1.8.

2

KNR 724-01-

53-01-00

Dostawa i montaż urzadzeń układu "split" /jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna

naścienna/ o wydajności chłodniczej 3,5 kW

kmpl

4 kmpl 4.000

RAZEM 4.000
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118

d.1.8.

2

KNR 707-01-

05-01-00

Dostawa i montaż pompki skroplin kmpl

4 kmpl 4.000

RAZEM 4.000

119

d.1.8.

2

KNR 724-00-

00-00-01

Instalacja chłodnicza z rur miedzianych wraz z izolacją pomiędzy agregatem, a jednostką

wewnętrzną

kmpl

4 kmpl 4.000

RAZEM 4.000

120

d.1.8.

2

KNR 724-00-

00-00-01

Instalacja odprowadzenia skroplin oraz instalacja sterująca pomiędzy jednostką zewnętrz-

ną i wewnętrzną

kmpl

4 kmpl 4.000

RAZEM 4.000

121

d.1.8.

2

KNR 724-05-

14-04-00

Próba szczelności instal obiegu freonu Q=3,5 Mcal/h kmpl

4 kmpl 4.000

RAZEM 4.000

122

d.1.8.

2

KNR 724-05-

15-04-00

Napełnienie chłodziwem instal obiegu freonu Q=3,5 Mcal/h kmpl

4 kmpl 4.000

RAZEM 4.000

123

d.1.8.

2

KNR 724-05-

16-04-00

Uruchomienie instal obiegu freonu Q=3,5 Mcal/h kmpl

4 kmpl 4.000

RAZEM 4.000
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