
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: APTEKA

1 Rozbiórki
1
d.1

Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych szt 28,000

okna 4 szt 4,000
drzwi 4 + 4 + 6 + 3 + 7 szt 24,000

RAZEM 28,000
2
d.1

KNR-W
4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 28,000

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

3
d.1

TZKNBK I
0812-01

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na
odległość do 10 m

t 0,500

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

4
d.1

TZKNBK I
0812-02

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 25 kg - za każde dalsze 10 m
przeniesienia w poziomie

t 1,000

poz.3 * 2 t 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3 23,107

01 (0,52 * 2 + 0,1) * 2,4 + (0,56 + 0,6) * 2,0 m3 5,056
02- 04 (0,27 + 0,41 + 0,07 + 0,1) * 2,5 m3 2,125
05 (0,27 + 0,62 + 0,1 + 0,07 * 2) * 2,8 m3 3,164
06 0,89 * 0,55 * 2,0 + 0,66 * 2,4 + 0,12 m3 2,683
09 (0,7 + 0,75) * 0,55 * 2,0 m3 1,595
11 2 * 0,12 * 2,8 + 0,56 * 2 m3 1,792
12 (0,29 + 0,11 + 0,43) * 2,8 m3 2,324
13 (0,25 + 0,59 + 0,25 + 0,29) * 2,8 m3 3,864
15 0,18 * 2,8 m3 0,504

RAZEM 23,107
6
d.1

KNR-W
4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek m2 22,733

(poz.35 + poz.36) * 50% m2 22,733
RAZEM 22,733

7
d.1

KNR
AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2 879,32
7

01-02 43,41 * 2,4 m2 104,184
03-04 15,96 * 2,5 m2 39,900
05 7,51 * 2,5 m2 18,775
06 15,72 * 2,8 m2 44,016
07 1,2 * 2,8 m2 3,360
08 15,83 * 2,8 m2 44,324
09-10 23,65 * 2,8 m2 66,220
11 12,68 * 3,05 m2 38,674
12 14,36 * 2,8 m2 40,208
13 20,93 * 2,8 m2 58,604
14 6,69 * 2,8 m2 18,732
15 12,51 * 2,8 m2 35,028
16 12,57 * 2,8 m2 35,196
17 18,47 * 2,8 m2 51,716
18 6,75 * 2,5 m2 16,875
19 5,91 * 2,5 m2 14,775
20 6,7 * 2,5 m2 16,750
Sufity poz.30 m2 231,990

RAZEM 879,327
8
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 14,090

3,08 + 2,65 + 3,36 + 2,16 + 2,84 m2 14,090
RAZEM 14,090

9
d.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3 3,133

09, 11 (26,75 + 4,58) * 0,1 m3 3,133
RAZEM 3,133

10
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 217,90
0

poz.30 - poz.8 m2 217,900
RAZEM 217,900

11
d.1

TZKNBK I
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie m3 92,227

(poz.5 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8 * 0,03 + poz.9 + poz.10 * 0,02 + poz.35 * 0,02 + poz.36 * 0,02 + poz.69 * 0,2 +
poz.70 + poz.94 * 0,05 + poz.95 * 0,06 * 0,2) * 1,3

m3 92,227

RAZEM 92,227
12
d.1

utylizacja materiałów rozbiórkowych t 127,69
9

(poz.5 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8 * 0,03 + poz.9 + poz.10 * 0,02 + poz.35 * 0,02 + poz.36 * 0,02 + poz.69 * 0,2 +
poz.70 + poz.94 * 0,05 + poz.95 * 0,06 * 0,2) * 1,8

t 127,699

RAZEM 127,699
13
d.1

KNR-W
2-01
0310-
0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m-odkopanie kanału

m3 20,000

0,8 * 0,5 * 50 m3 20,000
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RAZEM 20,000

14
d.1

KNR-W
2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)-zasypanie kanału m3 37,500

0,8 * 0,5 * 50 + 0,5 * 0,7 * 50 m3 37,500
RAZEM 37,500

2 Zamurowania
15
d.2

KNNR-W
3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich bloczkami z betonu
komórkowego 49x24x24 cm

m3 3,764

11 0,47 * 2,8 m3 1,316
01 (0,59 + 0,43) * 2,4 m3 2,448

RAZEM 3,764
3 Poszerzanie  otworów w ścianach
16
d.3

KNR
AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana m2 14,520

6 * (0,55 * 2,2) * 2 m2 14,520
RAZEM 14,520

17
d.3

KNR 4-01
0421-01

Podstemplowanie zagrożonych ścian drewnem okrągłym o przekroju do 250 cm2 m 7,580

1,2 + 1,18 + 0,98 * 2 + 1,08 * 3 m 7,580
RAZEM 7,580

18
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 220 mm m 47,500

T200 5 * 2,2 m 11,000
T140 5 * 1,6 m 8,000
T140 5 * 1,4 m 7,000
T140 5 * 1,5 m 7,500
T140 5 * 1,4 m 7,000
T140 5 * 1,4 m 7,000

RAZEM 47,500
19
d.3

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m szt. 120,00
0

4 * 5 * 6 szt. 120,000
RAZEM 120,000

20
d.3

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m szt. 24,000

4 * 6 szt. 24,000
RAZEM 24,000

21
d.3

KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm szt. 12,000

2 * 6 szt. 12,000
RAZEM 12,000

22
d.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 7,580

1,2 + 1,18 + 0,98 * 2 + 1,08 * 3 m 7,580
RAZEM 7,580

23
d.3

KNR 4-01
0421-05

Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm2 m 7,580

poz.17 m 7,580
RAZEM 7,580

24
d.3

KNR
AT-38
0101-02

Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm m2 17,369

0,55 * 2,0 * 2 * 6 + 0,55 * (1,2 + 1,18 + 0,98 * 2 + 1,08 * 3) m2 17,369
RAZEM 17,369

4 Ściany G-K
25
d.4

KNR 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 55-02

m2 132,83
2

(2,12 + 1,42 + 1,93 + 1,31 + 1,01 + 2,5 + 1,35 + 2,5 + 2,5 + 3,72 + 5,9 + 1,43 + 2,04 + 8,67 + 1,64 * 3 + 4,12) * 2,8 m2 132,832
RAZEM 132,832

26
d.4

KNR
AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt
gipsowo-kartonowych NIDA

m2 8,000

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

27
d.4

KNR
AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2 249,66
4

poz.25 * 2 - poz.26 * 2 m2 249,664
RAZEM 249,664

28
d.4

NNRNKB
202
2013-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o
pow. podłogi ponad 5 m2

m2 249,66
4

poz.27 m2 249,664
RAZEM 249,664

5 Tynki i okładziny
29
d.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 598,04
2

01 43,41 * 2,4 m2 104,184
02-04 (15,96 - 4,24) * 2,5 m2 29,300
05
06 15,72 * 2,8 m2 44,016
07 1,2 * 2,8 m2 3,360
08 15,83 * 2,8 m2 44,324
09 23,65 * 2,8 m2 66,220
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12A 12,68 * 2,8 m2 35,504
12 14,36 * 2,8 m2 40,208
13 20,93 * 2,8 m2 58,604
14 6,69 * 2,8 m2 18,732
15 12,51 * 2,8 m2 35,028
16 12,57 * 2,8 m2 35,196
17 18,47 * 2,8 m2 51,716
18 6,75 * 2,5 m2 16,875
19 5,91 * 2,5 m2 14,775
20

RAZEM 598,042
30
d.5

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2 231,99
0

01-02 42,86 + 5,33 m2 48,190
03-04 2,21 + 3,52 m2 5,730
05 3,08 m2 3,080
06 11,34 m2 11,340
07 14,42 m2 14,420
08 13,72 m2 13,720
09 - 10 26,75 + 2,79 m2 29,540
11 21,38 m2 21,380
12 13,65 m2 13,650
13 25,73 m2 25,730
14 2,65 m2 2,650
15 9,91 m2 9,910
16 9,09 m2 9,090
17 15,20 m2 15,200
18 3,36 m2 3,360
19 2,16 m2 2,160
20 2,84 m2 2,840

RAZEM 231,990
31
d.5

NNRNKB
202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2

m2 552,57
6

poz.29 - (poz.35 + poz.36) m2 552,576
RAZEM 552,576

32
d.5

NNRNKB
202
2014-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 m2 2,210

2,21 m2 2,210
RAZEM 2,210

33
d.5

NNRNKB
202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 m2 21,380

21,38 m2 21,380
RAZEM 21,380

34
d.5

KNR
AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie

m2 45,466

poz.35 + poz.36 m2 45,466
RAZEM 45,466

35
d.5

KNR-W
2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej m2 41,226

(7,51 + 6,69 + 5,91) * 2,05 m2 41,226
RAZEM 41,226

36
d.5

KNR 2-02
0829-06
cena
zakładow
a

Fartuchy z płytek ceramicznych o wym.20x20 cm na klej metodą zwykłą m2 4,240

{06} 0,6 * 1,2 m2 0,720
{17} 1,2 * 2,0 - 0,8 * 0,8 m2 1,760
{18} 1,2 * 2,0 - 0,8 * 0,8 m2 1,760

RAZEM 4,240
37
d.5

KNKRB 2
1402-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową dwukrotnie-ściany m2 593,80
2

poz.31 + poz.35 m2 593,802
RAZEM 593,802

6 Sufity
38
d.6

KNR
AT-43
0213-02
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75) m2 42,860

42,86 m2 42,860
RAZEM 42,860

39
d.6

KNR
AT-43
0209-02

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z
profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60)-Płyty GKF

m2 2,790

2,79 m2 2,790
RAZEM 2,790

40
d.6

KNR
AT-43
0209-02

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z
profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60)-Płyty GKB

m2 120,86
0

5,33 + 11,34 + 14,42 + 13,73 + 26,75 + 13,65 + 25,73 + 9,91 m2 120,860
RAZEM 120,860
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41
d.6

KNR
AT-43
0209-02

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z
profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) Płyty GKBI

m2 12,070

3,52 + 3,08 + 2,65 + 2,82 m2 12,070
RAZEM 12,070

42
d.6

KNR
AT-43
0209-02

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z
profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) Płyty GKBA

m2 29,810

9,09 + 15,20 + 3,36 + 2,16 m2 29,810
RAZEM 29,810

43
d.6

NNRNKB
202
2014-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2 m2 165,53
0

poz.39 + poz.40 + poz.41 + poz.42 m2 165,530
RAZEM 165,530

44
d.6

KNKRB 2
1402-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową dwukrotnie-sufity m2 165,53
0

poz.43 m2 165,530
RAZEM 165,530

7 Posadzki
45
d.7

KNR 4-01
1216-02
analogia

Oczyszczenie podłoża m2 231,99
0

poz.30 m2 231,990
RAZEM 231,990

46
d.7

KNR 2-02
1102-01
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 35 mm zatarte na ostro m2 231,99
0

poz.45 m2 231,990
RAZEM 231,990

47
d.7

KNR 2-02
0616-01
zamiana
M

Izolacja z folii PE gr.0,2 mm m2 231,99
0

poz.46 m2 231,990
RAZEM 231,990

48
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 3 cm poziome m2 231,99
0

poz.46 m2 231,990
RAZEM 231,990

49
d.7

KNR 2-02
0616-01
zamiana
M

Izolacja z folii PE gr.0,2 mm m2 231,99
0

poz.46 m2 231,990
RAZEM 231,990

50
d.7

KNR 2-02
1102-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko m2 231,99
0

poz.46 m2 231,990
RAZEM 231,990

51
d.7

KNR 2-02
1112-05
cena
zakładow
a

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych higienicznych homogenicznych z cokolikiem wys.15 cm i wyobleniem m2 231,99
0

poz.46 m2 231,990
RAZEM 231,990

52
d.7

NNRNKB
202
2805-05
cena
zakładow
a

Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym.30x30 cm na zaprawie klejowej m2 8,170

2,65 + 3,36 + 2,16 m2 8,170
RAZEM 8,170

53
d.7

NNRNKB
202
2809-01

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.10 cm na zaprawie klejowej m 25,080

6,69 + 5,73 + 5,91 + 6,75 m 25,080
RAZEM 25,080

8 Stolarka drzwiowa
54
d.8

wycena
indywidu
alna

Dostawa i montaż: drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne D1, skrzydło o wym.110x200 cm, ościeżnica metalowa,
okleina CPL

szt 4,000

D1 4 szt 4,000
RAZEM 4,000

55
d.8

wycena
indywidu
alna

Dostawa i montaż: drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne D3, skrzydło o wym.90x200 cm, ościeżnica metalowa,
okleina CPL

szt 4,000

D3 4 szt 4,000
RAZEM 4,000

56
d.8

wycena
indywidu
alna

Dostawa i montaż: drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne D2, skrzydło o wym.100x200 cm, ościeżnica metalowa,
okleina CPL

szt 6,000

D2 6 szt 6,000
RAZEM 6,000

57
d.8

wycena
indywidu
alna

Dostawa i montaż: drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne D3 EI60, skrzydło o wym.90x200 cm, ościeżnica
metalowa, okleina CPL

szt 1,000
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D3EI60 1 szt 1,000

RAZEM 1,000
9 Stolarka okienna
58
d.9

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m -
p.poż.

m2 2,320

o1 0,8 * 1,2 m2 0,960
o4 0,68 * 2,0 m2 1,360

RAZEM 2,320
59
d.9

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m -
podawcze

m2 0,800

o3 0,8 * 1,0 m2 0,800
RAZEM 0,800

60
d.9

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 m2 3,375

o2 2,5 * 1,35 m2 3,375
RAZEM 3,375

61
d.9

KNR 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 m2 7,425

2,5 * 1,35 + 2 * 1,35 * 1,5 m2 7,425
RAZEM 7,425

10 Ślusarka drzwiowa aluminiowa i stalowa
62
d.10

wycena
indywidu
alna

Dostawa i montaż: drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D2Z Alu o wym.120x200 cm, przeszklone, szyba bezpieczna szt 1,000

D2z 1 szt 1,000
RAZEM 1,000

63
d.10

wycena
indywidu
alna

Dostawa i montaż: drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe p.poż.D3Alu EI60 o wym.90x200 cm, pełne, samozamykacz szt 7,000

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

64
d.10

KNKRB 2
1003-05

Drzwi wewnętrzne stalowe pełne m2 2,000

D2st 1,0 * 2,0 * 1 m2 2,000
RAZEM 2,000

11 Biały montaż
65
d.11

KNR
2-15/GEB
ERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.11

KNR
2-15/GEB
ERIT
0104-03

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka na szafce kompletna z baterią kpl. 3,000

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

67
d.11

KNNR 4
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.11

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

12 Remont wejścia
12.1 Rozbiórki
69
d.12.1

KNR 4-04
0109-03

Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grubości 1/2 ceg. m2 4,439

4,439 m2 4,439
RAZEM 4,439

70
d.12.1

KNR 4-04
0101-07

Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu m3 4,725

0,3 * 10,5 * 1,5 m3 4,725
RAZEM 4,725

12.2 Zadaszenie systemowe
71
d.12.2

KNR-W
4-03
1143-04

Demontaż wysięgników na ścianie na konstrukcji stalowej - demontaż daszka wraz z opierzeniem szt. 5,000

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

72
d.12.2

wycena
indywidu
alna

Dostawa i montaż: zadaszenie szklane systemowe na cięgnach i podkonstrukcji stalowej ocynkowanej m2 11,020

5,8 * 1,9 m2 11,020
RAZEM 11,020

12.3 Murek
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73
d.12.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 1,260

1,2 * 0,1 * 10,5 m3 1,260
RAZEM 1,260

74
d.12.3

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - ręczne układanie betonu m3 3,150

1,0 * 0,3 * 10,5 m3 3,150
RAZEM 3,150

75
d.12.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm t 0,016

poz.74 * 0,5% t 0,016
RAZEM 0,016

76
d.12.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm t 0,063

poz.74 * 2% t 0,063
RAZEM 0,063

77
d.12.3

KNR 2-02
0255-01
0255-05

Ściany żelbetowe grubości 24 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku,
pozostałych materiałów żurawiem

m2 15,750

1,5 * 10,5 m2 15,750
RAZEM 15,750

78
d.12.3

Praca deskowania podczas dojrzewania betonu 31,500

poz.77 * 2 31,500
RAZEM 31,500

79
d.12.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm t 0,378

poz.77 * 0,24 * 10% t 0,378
RAZEM 0,378

80
d.12.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
Krotność = 2

m2 31,500

10,5 * 1,5 * 2 m2 31,500
RAZEM 31,500

81
d.12.3

KNR
AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie

m2 31,500

poz.80 m2 31,500
RAZEM 31,500

82
d.12.3

KNNR-W
3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni m2 15,750

1,5 * 10,5 m2 15,750
RAZEM 15,750

83
d.12.3

KNR
AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach m2 15,750

1,5 * 10,5 m2 15,750
RAZEM 15,750

84
d.12.3

KNR
AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach m2 15,750

poz.83 m2 15,750
RAZEM 15,750

85
d.12.3

NNRNKB
202
2810-02

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3
mm

m2 2,625

0,25 * 10,5 m2 2,625
RAZEM 2,625

86
d.12.3

KNR 4-01
0105-02
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3 7,875

10,5 * 0,5 * 1,5 m3 7,875
RAZEM 7,875

87
d.12.3

TZKNBK
XXII
0801-01
analogia

Balustrada balkonowa-słupki ze stali gładkiej malowane proszkowo m 10,500

10,5 m 10,500
RAZEM 10,500

12.4 Schody
88
d.12.4

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 25 cm

m2 13,200

1,6 * 8,25 m2 13,200
RAZEM 13,200

89
d.12.4

KNR 9-11
0201-02

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym m2 13,200

poz.88 m2 13,200
RAZEM 13,200

90
d.12.4

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2 13,200

poz.88 m2 13,200
RAZEM 13,200

91
d.12.4

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej m2 13,200

poz.90 m2 13,200
RAZEM 13,200
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92
d.12.4

KNR 2-21
0604-05

Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzeży trawnikowych m 12,800

8 * 1,6 m 12,800
RAZEM 12,800

93
d.12.4

KNR
231-05-
11-03-00

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 13,200

schody poz.88 m2 13,200
RAZEM 13,200

13 Chodniki
94
d.13

KNR
19-01
0106-03

Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej m2 300,00
0

300 m2 300,000
RAZEM 300,000

95
d.13

KNR
19-01
0106-08

Rozbiórka obrzeży m 30,000

30 m 30,000
RAZEM 30,000

96
d.13

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV m2 300,00
0

poz.94 m2 300,000
RAZEM 300,000

97
d.13

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm

m2 60,000

uzupełnien
ie

poz.94 * 20% m2 60,000

RAZEM 60,000
98
d.13

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 0,600

(30) * 0,02 m3 0,600
RAZEM 0,600

99
d.13

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 30,000

30 m 30,000
RAZEM 30,000

100
d.13

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2 300,00
0

poz.94 m2 300,000
RAZEM 300,000

101
d.13

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej m2 300,00
0

poz.100 m2 300,000
RAZEM 300,000
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