APTEKA SZPITALNA

LEGENDA:
~ Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20
¥ Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44
L
N Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44 - zasilanie lodéwki
Zestaw gniazd PEL1, IP20, montaz nascienny w ramce
o konfiguraciji:
203k L - 2x gniazdo 16A, 230V (biale);
- 3x gniazdo typu DATA 16A, 230V (czerwone);
- 1x gniazdo logiczne podwdjne RJ45.
® Przycisk p. po2.
% Punkt zasilania urzgdzenia elekirycznego 230V
RA+Kom
—| Rozdzielnica elektryczna apteki RA+Kom
Istn. R
Istniejgce rozdzielnice elekiryczne
CA Centralka alarmowa
KD Centralka kontroli dostepu
) SWP - Szyna wyréwnania potencialéw montowana w puszce

% p/t 85x85 mm

Istn. element do likwidacji

Projektowane trasy kablowe silnoprgdowe

Projektowane trasy kablowe niskoprgdowe
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UWAGI:

Stosowaé przewody o izolacji 750V.

. Kable i przewody na modemizowanej aptece nalezy rozprowadzac po ftrasach kablowych oraz w

rurkach elektroinstalacyjnych zlokalizowanych w przestrzeni miedzysufitowsj.

. ZejScia do osprzetu nalezy prowadzié pod tynkiem.
. Oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ przejscia tras kablowych miedzy strefami pozarowymi.
. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotonosci instalacje elektryczng nalezy wykonaé

o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych instalacje nalezy wykonaé o
stopniu ochrony min. IP20.

Montaz gniazd wiyczkowych oraz zestawéw elektryczno-logicznych PEL1 nalezy realizowaé na
wysoko$ci 30 cm od posadzki. Montaz gniazd w pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowaé do
obecnej zabudowy.

Montaz instalacji oraz urzgdzer; elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi branzami.

. Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzern stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzer innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréw wizualno-jako$ciowych oraz technicznych za zgodg projektanta oraz Inwestora.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

10. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
11. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

Zestawienie powierzchni
Numer Nazwa m?2 Kubatura SUFIT
01 Komunikacja 42 .86 2.4 102.864 | KASETON
02 Komunikacja 5.53 2.5 15.525 GKB
03 Pom. Tech. 2.21 3.05 | 6.741 TYNK
04 Szatnia 3.592 2.5 |8.8 GKBI
05 tazienka 3.08 2.5 7.7 GKBI
e E(?E%\ﬂ@*:\zk()\er'm:)v@ Lo 20 SR S PCV typ 1
07 Kierownik apteki 14.42 2.8 |40.376 GKB PCV typ 1
08 Mag. Lekow 15.72 2.8 |38.416 GKB PCV typ 1
09 Mag. Opatrunkow 26.75 |2.8 |74.9 GKB PCV typ 1
10 Mag. Srodkéw dezynf. 2.79 2.8 |7.812 GKF PCV typ 1
1 Komora przyjec 21.38 3.05 | 65.209 TYNK
2 Mag. Ptynow 13.65 2.8 |38.22 GKB
13 Mag. Sprzetu 2573 2.8 |72.044 GKB
14 Skf. Porz. 2.65 2.5 16.625 GKBI
15 Pokdj opisow 9.91 2.8 |27.748 GKB
16 Przygot.Plynéw/receptura | 9.09 2.8 25452 GKB A
| Aktywizacja workow rtu 15.20 2.8 42.56 CKB A
18 Sluza brudna 2.5 |8.4 GKB A
19 7a czysta 2.16 2.5 | 5.4 GKB A Gres R10
20 Rozdzielnia nn 2.84 2.5 7.1 GKBI Gres R10
231.97 631.444
Sp. zo0.0.
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