Zestawienie powierzchni
LEGENDA: Numer Nazwa m?2 Kubatura | SUFIT | POSADZKA
01 Komunikacja 42.86 2.4 1102.864 | KASETON |PCV typ 1
Oprawa typu Apolion 21, 1xLED, 32W, 4000K, IP20, do sufitow podwieszanych G/K, nr 02 Kormunikacia 5 2% 25 |13 325 GKB PCV typ 1
kat.: 51MQ12W72413 + S5MQ90040XC lub réwnowazna o takich samych parametrach - ac)c — - S—— - -V OF
bads lepszych 03 Pom. Tech. 2.21 3.05 | 6.741 TYNK PCV typ 1
04 Szatnia 2.5 |8.8 GKBI PCV typ 1
OAt Oprawa typu LEDVALUX XL, 1xLED, 19W, 4000K, IP54, nr kat.: 0DX11A7833S lub — : ‘ — — : - p
réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych o Lazienka 2.9 [/ GKBI Gres R10
P - . P - Oprawa typu PUNCTOLED DL200, 1xLED, 24W, 4000K, IP20, nr kat.: 0DP10B772035 06 R, ) 11.54 |28 | 31.752 | CKB PCV typ 1
f/ f/ N\ / N lub réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych - — - - - -
: : /; \ ) 07 Kierownik apteki 14.42 2.8 [40.376 GKB PCV typ 1
~ 7 S~ S c1 Qprawa t}_/pu ECOIf’ACK LED, 1xLED, 36W, 4Q00l(, IP20, nr kat.: 0LJ311730840 lub 08 Mag. Lekow 13.72 |2.8 |38.416 GKB PCV typ
ZAKRES OPRACOWANIA F rownawazna o takich samych parametrach badz lepszych 09 Mag. Opatrunkow 26.75 2.8 |74.9 GKB PCV typ 1
Oprawa typu RN PMO LED 2xLED,T940, 4000K, IP65 lub réwnowazna o takich samych 10 Mag. Srodkdw dezynf. 2.79 2.8 |7.812 GKF PCV typ 1
. a )
‘: - B 1 § parametrach bad? lepszych 11 Komora przyjec 21.38 |3.05 65209 |TYNK PCV typ 1
- === N2 Oprawa typu LUXILED, 1xLED, 32W, 4000K, IP20, zwieszana, nr kat.: 5IMQ18W72412 12 Mag. Ptyndow 13.65 |2.8 |38.22 GKB PCV typ 1
O] Al = RL —— + 59MQ30000021 lub réwnowazna o takich samych parametrach bad# lepszych - - P JE [ o o~
—F | KATKA SAHODOIWA PoZA ZAKRESHM GPRACOWANIA 13 Mag. Sprzetu 25.73 2.8 2.044 GKB PCV typ 1
. Oprawa typu Limit K PMO, 1x LED, 14W, 4000K, IP44, montowana na $cianie nad 14 Skt. Porz. 2.65 2.5 |6.625 GKBI Gres R10
L umywalkg (kinkiet) lub réwnowazna o takich samych parametrach bgdz lepszych 15 Poksj opiséw 28 |27.748 CKB PCV typ 1
Oprawa awaryjna typu AXPO, 1xLED, 1W, IP20, do wbudowania, optyka otwarta, 1h, 16 Przygot.Plyndw/receptura 2.8 125452 |GKB A |PCV typ 1
H1AW RS, nr kat.: AXPO/1W/B/1/SE/RS/WH lub réwnowazna o takich samych parametrach 17 Aktywizacja workéw rtu 2.8 |42.56 GKB A PCV typ 1
204 Nodota staove badz lepszych N = o S— P PU— — B
Pt eeraliowe & 18 Sluza brudna 5.36 2.5 8.4 CKB A Gres R10
> Fﬂfig ~ — Oprawa awaryjna typu AXPC 1xLED, 1W IP65/20 do wbudowania, optyka korytarzowa, 19 Sluza czysta 2.16 25 |54 GKB A Gres R10
RAvom, T L S H2IAW 1h, RS biata, nr kat.: AXPC/1W/B/1/SE/RS/WH lub réwnowazna o takich samych - L o - - - P -
‘ © parametrach bad lepszych 20 Rozdzielnia nn 2.84 2.5 /.1 GKBI Gres R10
| a 231.97 631.444
e AN 1AW Oprawa awaryjna typu LOVATO NO LED 1xLED, 1W IP20 nascienna, optyka otwarta, 1h
Ry N ] Jjednozadaniowa,, RS biafa, nr kat.: LVNO/1W/B/1/SE/RS/WH lub réwnowazna o takich
A samych parametrach bgdz lepszych
) /O‘ / - Oprawa ewakuacyjna typu TWINS LED, 1xLED, 1.2W na$cienna, 1h, RS, nr kat.:
0/ S e (%) fae—mm s;yg@ H1EW) = TW/1,2W/B/1/SA/RS/TR lub réwnowazna o takich samych parametrach bgdZ lepszych
REMONT A+iom < 2// s RA+Kom § N
scropow ) 1 nmfééd%n/id; — A Oprawa ewakuacyjna typu OUTDOOR LED, 1xLED 3x1W, nascienna, 1h,
> ) @ﬁxg%u WATEREROY T =Y ) , jednozadaniowa RS srebrna + HTR-25, IP66, nr kat.: ODB/3x1W/B/1/SE/RS/WH +
_RAYKOM, o vose staone RA+Kom RA+Kom | \g| P 0 om {ts 12 e sstous R HTR-25 lub réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych
oASIK aﬂ%ﬁ1 Sx140IPE L=140cm . il ZE ‘,5x1 E L=140cm //,,
™ g/ - —~ o tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20
. o tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44
Kam Ej\ dna
Son ﬂ tacznik schodowy 10A, 230V, IP20
. ed tacznik swiecznikowy 10A, 230V, IP20
i Q Wymagany poziom natgzenia o$wietlenia
/ " g K1
: B e
RAvom e |1 Ne2d UWAGI: o Sp. z 0.0.
T A ;H:H:ﬁ; ul-Karpia 13¢
d3 - 1. Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczeri sa dostosowane do wymagari PN-EN 61-619 Poznan
1 |500Ix 12464-1 oraz zalecer Inwestora. nwestor:
f [ 2. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomoca tgcznikéw miejscowych. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
4&1/@‘\1 o4 3. taczniki miejscowe nalezy montowad na wysokosci 130cm od posadzki. ul. Mickiewicza 2
_ RA+Kom N e 4. Stosowaé przewody o izolacji 750V. 60-834 Poznan
N 5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng nalezy wykonaé dre westyet
\ /1 RAgom o sto;_Jniu ochrony. min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych instalacje nalezy wykonaé o 60-834 Poyzjnvaﬁ, ul. Mickiewicza 2
-/ stopniu ochrony min. IP20. E—
F 6 1 . 6. Awaryjny czas Swiecenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wynosi 1h. Przebudowa Oddzialu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
/hgceptura 7. Kierunek montazu opraw oswietlenia awaryjnego dostosowac do kierunku drogi ewakuacyjnej. Toksykologii oraz pomieszczen Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei
8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostafymi branzami. w Poznaniu.
9. Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen sfuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzeri innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych Elektryka:
parametréw wizualno-jakos$ciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz Inwestora. Projektant: Upr.bud: Podpis:
TN TN TN 10. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami. mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10
(\ /3 i\ /1‘ \ ) 11. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji. Opracawat: ] ] Podpis:
N N N 12. Projekt nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektami innych branz. mgr inz. Kordian Urbaniak
Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
Projekt wykonawczy 02.2022r. 1:100
Rysunek: Branza: Elektryczna
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