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1.  Rozdzielnice wykonac jako natynkowa, zamykang na 4 H
Zasilanie Zasilanie obwodéw sitowych Zasilanie obwodéw o$wietleniowych \ Zasilanie obwodéw wentylacji i limatyzacji Zasilanie obwodéw komputerowych Rezerwa miejsca | : : y :
S y tylacj tyzac) P klucz, o stopniu ochrony min. IP30 w oparciu o | |
aparature firmy Schneider Electric badZ rownowazna.
" 2. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ gor: wadzenia kabli
L1,L2,L3 3x ~230/400V 50Hz In=100A, Ik"=5,5kA L1L2.L3 3x~230/400V 50Hz ?be asilajgcy wprowadzi¢ géra, wyprowadzenia kab
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4. W przypadku zmiany parametréw zasilanych urzadzen ]
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Rozdzielnica wykonana zgodnie z norma IEC
Numer Fo.1 F0.2 F0.3 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 F3.6 F4.1 F4.2 F5.1 F5.2 F5.3 F5.4 F5.5 F5.6 F5.7 F5.8 F5.9 F5.10 F5.11 F5.12 F5.13 F6.1 F6.2 F6.3 61439-182. M
obwodu
- F1.1.1 ‘ F1.1.2 ‘ F1.1.3 ‘ F1.1.4 ‘ F1.1.5 ‘ F1.1.6 F1.2.1 ‘ F1.2.2 ‘ F1.2.3 ‘ F1.2.4 ‘ F1.2.5 ‘ F1.2.6 - — - - - - - - - - - - - - - - - - -
iSW 4P 100A 3x iC60N B6A iCBON 4P C20A iD In=40A 12»=30mA typ "AC" iD In=40A 1:n=30mA typ "AC" iC60N C10A Dek"fe{ ‘:r'a.4;’|z¥ktk°w"1";g‘glggw55 iC60N C10A iC60N C10A iC60N C10A iC60N C10A iC60N C10A iC60N C10A iC60N C16A iC60N C16A iC60N C10A iC60N C10A iC60N C10A iC60N C10A + 1iswt4|f I\fOo'Io;\lC + ;SWt4: hfg?Nc iDPN N Vigi h=16A |iDPN N Vigi In=16A | iDPN N Vigi l==16A | iDPN N Vigi I=16A | iDPN N Vigi I=16A | iDPN N Vigi I=16A | iDPN N Vigi l=16A iC60N B10A iC60N B10A iC60N B10A iC60N B10A iC60N B10A iC60N B10A — —
Aparatura Licanik energi ypu nterfejs klatkowy X8y Lo amarcl lan=30mMA lan=30MA lan=30mA lan=30MA lan=30mA Ln=30mA lan=30mA
ASMEM3310 3xilL iPRD20 3P+N iC60N B16A iC60N B16A iC60N B16A iC60N B16A iC60N B16A iC60N B16A iC60N B16A IC60N B16A iC60N B16A iC60N B16A iC60N B16A iC60N B16A - Zasilacz systemu 1083/20A — — — iCT50 230V-2NO — — — 'Cig'ME'h‘g?;gp“ typ "A" typ "A" typ "A" typ "A" typ "A" typ "A" typ "A" - — — — — M v
Moc Pi/Pz [kW] 38,8/23,9 2,0 2,0 1,2 2,0 16 2,0 1.4 16 1,0 2,0 2,0 03 01 -— 06 0,4 0,5 0,4 0,4 0,1 2,0 1,5 0,2 0,4 - 13,1/8,8 11,9/9,0 2,0 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 — — “
Prad [A] 60,2/37,2 8,7 8,7 5,2 8,7 7,0 8,7 6,1 7,0 4,4 8,7 8,7 1,3 0,5 — 2,6 1,7 2,2 1,7 1,7 0,5 8,7 6,5 0,9 1,7 — 20,3/13,6 18,5/13,9 8,7 7.8 5,2 52 5,2 5,2 8,7 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 — —
Przewéd [mm?] YKYzo 5x16 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - - YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YKYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 — — YDYzo 5x6 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 — — o 595
Z_aSIIanle Kon_tro!a Ochropnlk Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Zasilanie zasilacza Komponenty systemu Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Zasilanie skraplacza| Zasilanie centrali |Zasilanie wentylatora Zasilanie jednostek Rezerwa Rezerwa BY-PASS Zasilanie Zasilanie Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda Zasilanie centralki | Zasilanie zasilacza | Zasilanie centralki | Zasilanie szafki EX1|Zasilanie szafki EX2 Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa N
I\Lazv:a z_!stn. RG2 | napiecia przepigc 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V systemu wideodomofonowego montowane podstawowe podstawowe podstawowe podstawowe podstawowe awaryjne i wody typu MU4M27 | wentylacyjnej N1W1 kanatowego wewnetrznych zewnetrzny z istn. RG2 szafy LPD 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16N_230_V kontroli dostepu buforowego alarmowej CA  |systemu alarmowegosystemu alarmowega miejsca miejsca miejsca
obwodu - sekcji podstawowej typu T2 - zasilanie platformy |pom. nr 12; 13, pom.| pom.nr14i15 pom.nr16i 18 pom. nr 01; 02; pom. nr 06 pom. nr 07 pom. nr 08 i 09 pom. nr 17 pom. nr 17 pom. nr 17 pom. nr 17 ideodomofonoweg na szynie DIN pom. nr pom. nr 01; 11 pom. nr 02 - 07 pom. nr08; 09i10 | pom. nr17, 18, 20 ewakuacyjne - wykonanie pom. nr 01 pom. nr 12 pom. nr 08; 09, zasilacza UPS + sekcji rezerwowane pom. nr 09 pom. nr biuro; pom. nr08 i 09 pom. nr 07 pom. nr01i 08 pom. nr16i17 - zasn_ame pom. nr 07 systemu KD pom. nr 07 pom. nr 07 pom. nr 16
podnosnikows] | podnosnika i biuro 0405 ~omora laminama | -komora laminama -waga 1083/20A 12-18ibiuro | ipom. podnonika zewnetrzne 12 13 -z UPS-a 13115 chiodziarek pom. nr 09 Y
Projektowany

UPS o mocy 10kVA i czasie
podtrzymania 15 min
zlokalizowany we wngce pod

Sterowanie urzgdzeniami rozdzielnicq RA+Kom

w zakresie b. sanitarnej

Zasilanie z proj. UPS-a, Zasilanie z istn. RG2 - sekcji rezerwowane;j,
proj. YDYzo 5x6 mm? proj. YDYzo 5x6 mm?
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Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Chor6b wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczen Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei
w Poznaniu.
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