APTEKA SZPITALNA

ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA:

Centralka systemu sygnalizacji pozarowej SAP typu Polon-4900
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Adresowalna jonizacyjna czujka dymu typu DIO-4046
prod. Polon-Alfa
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Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu typu DUR-4046
prod. Polon-Alfa
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Adresowalna uniwersalna czujka ciepta typu TUN-4046
prod. Polon-Alfa
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Adresowalny wewnetrzny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001M
prod. Polon-Alfa

Adresowalny sygnalizator akustyczny typu SAL-4001 prod. Polon-Alfa

Adresowlany element kontrolno-sterujgcy typu EKS-4001
prod. Polon-Alfa
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WskazZnik zadziatania typu WZ-31 prod. Polon-Alfa

Gniazdo nieadresowalne typu G-40, G-40S, G-3..., G-T2 prod. Polon-Alfa
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Zasliacz buforowy cerlyfikowany do systeméw p. poz. typu
ZSP135-DR-5A-1 prod. MERAWEX

N

Przewdd typu YnTKS Yewk 1x2x0,8 mm? - linia dozorowa

Przewdéd typu HDGs 2x1,5 mm? - zasilanie klap p.poz.

SENE]

@# Hldd x 200

/ N
/ N2 Nadproza stalowe

(o) P10 x 200 |

=/ - — /,

auto rT@qu ce nim%mw% acyj

=]
=]

2

Proj. petle dozorowg systemu SAP

ln‘i.

nalezy wpiagé w istn. centralke POLON
- zlokalizowana w maszynowni na Ill p
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UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszag

posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

2. Do prowadzenia linii dozorowych stosowaé wylgcznie stacyjny przewéd uniepalniony typu

YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?Z Maksymalna dtugo$¢ linii dozorowej powinna wynosié do 1500 m.

3. Przewdd linii dozorowej nalezy wyprowadzié z istnigjgcej centralki systemu SAP typu POLON 4900

zlokalizowanej w maszynowni na lll pigtrze.

4. Do wysterowania klap p.poz. kanafow wentylacyjnych oraz automatyki centrali wentylacyjnej nalezy
doprowadzi¢ przewéd HTKSH PH90 2x2x0,8 mm? wyprowadzony z modufu kontrolno-sterujgcego
typu EKS4001.

. Klapy p. po2. nalezy zasili¢ poprzez zasilacze buforowe certyfikowane do systeméw p. poz.

Przejscia w $cianach bedacych oddzieleniami stref pozarowych oraz innych pomieszczen

wydzielonych pozarowo przez ktére sg prowadzone systemy noséne i pojedyncze kable na uchwytach,

nalezy uszczelnié odpowiednimi atestowanymi materiatami ognioodpornymi.

7. Stosowany osprzet fgczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiadaé odpowiednig funkcje

ciggtosci przesytania energii PH90.

8. Sygnalizator wedlug zalecen CNBOP powinien by¢é montowany poprzez puszke PIP-1a z

bezpiecznikiem.

9. Do mocowania kabli ognioodpornych nalezy stosowaé odpowiednie kotwy o klasie odpomosci

ogniowej co najmniej E90.

10. Zakoriczenie obwodow wszystkich linii dozorowych na taczéwkach w CSP.
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Zestawienie powierzchni
Numer Nazwa m2 Wys | Kubatura SUFIT POSADZKA
01 Komunikacja 42.86 4 1102.864 | KASETON | PCV typ 1
02 Komunikacja 5. 13.325 GKB Votyp 1
03 Tech. 2.21 5.05 | 6. TYNK PCV typ 1
04 3.52 2.5 GKBI typ 1
05 3.( 2.5 GKBI Gres R10
06 jdlno—szkoleniowy 11.34 |2 GKB PCV typ 1
o7 Kierownik apteki 14.42 2. GKB typ 1
08 Mag. Lekow 72 2. GKB typ 1
09 Mag. Opatrunkow 26.75 2.8 GKB PCV typ 1
10 Mag. Srodkéw dezynf. 2.79 2.8 GKF NVotyp 1
11 Komora przyjec 21.38 | 3. TYNK PCV typ 1
12 3. Plynow 1 2.6 GKB Votyp 1
13 Mag. Sprzetu 25.73 | 2. CKB typ 1
14 2.65 2.5 GKBI Gres R10
15 Pokoj opisow 9.91 2.8 8 CGKB typ 1
16 Przygot.Ptynéw /receptura | 9.09 2.8 5.452 CGKB A PCV typ 1
17 Aktywizacja workow rtu 15.20 2.6 CKB A typ 1
18 Sluza brudna 3.36 2.5 CKB A Gres R10
19 Sluza czysta 2.16 2.5 CKB A CGres R10
20 elnia nn 2.84 2.5 GKBI cs R10
231.97 631.444
Sp. zo0.0.
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ul.Karpia 13c
61-619 Poznan

Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2

60-834 Poznan

Adres inwestycji:
60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Oddziatlu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczen Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei

w Poznaniu.

Elektryka:

Projektant:
mgr inz. Wojciech Poprawa

Upr.bud:

WKP/0363/POOE/10

Podpis:

Opracowat:
mgr inz. Kordian Urbaniak

Podpis:

Stadium opracowania:

Projekt wykonawczy

Data opracowania:

02.2022r.

Skala:
1:100

Rysunek:
INSTALACJA SYSTEMU SAP - RZUT PRZYZIEMIA
- APTEKA SZPITALNA

Branza: Elektryczna
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