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LEGENDA:

Centralka systemu kontroli dostepu typu CPR 32-NET-BRD w obudowie

DKD typu ME-2 z zamkiem na kluczyk typu ML-1, z moduferm komunikacyjnym
typu UT-2 oraz zasilaczem buforowym PS-20 13,8V/2A prod. Roger
= Zewnetrzny kontroler dostgpu z wbudowanym czytnikiem zblizeniowym
™ oraz z klawiaturg podswietlang typu PR612 prod. Roger
)

Elektrozaczep rewersyjny typu E7R, NO, 12V DC

Czujka magnetyczna wpuszczana w drzwi typu B-2T prod. Satel
Przycisk otwarcia drzwi typu TKN-01

Przycisk awaryjnego otwierania drzwi typu D-110

Zasilacz buforowy 230V/12V typu PS-20 13,8V/2A prod. Roger

Magistrala RS485

Przewéd YDY 3x1,5 mm?

Przewdd teletechniczny YTDY 6x0,5 mm?

Panel wywotania z modutem audio typu Sinthesi S2 2-przyciskowy do
systemu 2 Voice, modut kamery kolorowej typu Sinthesi S2, panel
wywofania typu Sinthesi S2 z klawiaturg i wy$wietlaczem LCD, obudowa
podtynkowa z ramkami dla 2 moduféw typu Sinthesi prod. Miviurmet

EJ Videodomofon typu AIKO 4,3" prod. Miviurmet

Przewdd telekomunikacyjny typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a

Przewéd YTDY 4x0,5 mm?
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UWAGI - KD:

. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg

posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

. System kontroli dostepu bedzie oparty na centrali typu CPR32-NET-BRD wyposaZonej w

zintegrowany interfejs Ethernet.

. Centralke CPR32-NET-BRD nalezy umiesci¢ w obudowie typu ME-2 z zamkiem na kluczyk typu ML-1

w celu ograniczenia dostepu przez osoby nie powotane. Dodatkowo obudowe nalezy wyposazyé w
modut komunikacyjny RS232-RS485 typu UT-2 oraz w zasilacz buforowy typu PS-20 do zasilania
centralki.

. System kontroli dostepu prod. Roger umozliwia integracje z systemem wideodomofonowym poprzez

wyjécia przekaZnikowe.

. Kontrolg dostepu nalezy zabezpieczyé drzwi wyjsciowe na klatke schodowg oraz drzwi wyjéciowe na

zewnatrz.

. Do autoryzacji otwarcia drzwi zaprojektowano kontroler dostepu z czytnikiem zblizeniowym oraz

whudowana podswietlang klawiaturg (autoryzacja poprzez kod PIN).

Drzwi wyposazone w system KD nalezy wyposazy¢ w elektrozaczepy rewersyjne.

W przypadku ewakuacji (w sytuacji pozaru) elektrozaczepy w drzwiach bedag zwalniane poprzez
moduf kontrolno-sterujgcy wysterowany z systemu SAP.

Giéwng magistrale systemu kontroli dostepu nalezy prowadzi¢ przewodem telekomunikacyjnym dla
sygnafu RS485.

10. Zasilanie systemu kontroli dostepu jest realizowane poprzez zasilacze buforowe typu PS-20.
11.Wszystkie potgczenia nalezy wykonacé zgodnie z DTR producenta.

12. Montaz instalacji oraz urzgdzeri elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi branzami.
13.Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzeri stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréw wizualno-jakos$ciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz Inwestora.

14.Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
15. Czg$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
16. Projekt nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektami innych branz.
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2.

3.

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzadzenia muszg
posiadac odpowiednie atesty i byé zgodne z odpowiednimi normami.

Gtéwnie system wideodomofonowy oparty jest na panelach zewnetrznych wyposazonych w moduly
audio i wideo typu Sinthesi S2 oraz na panelach wewnetrznych (odbiorczych) typu AIKO 4,3".

System wideodomofonowy nalezy wyposazy¢ w dekoder dla 4 uzytkownikéw 2VOICE, interfejs
2VOICE i zasilacz 2VOICE. Wymienione elementy nalezy montowa¢ w rozdzielnicy elektrycznej
RA+Kom na szynie DIN.

4. Z dekodera nalezy wyprowadzi¢ przewod skretkowy typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a w celu przytaczenia

5.

paneli zewnetrznych i wewnetrznych do systemu.
Urzadzenia montowane w rozdzielnicy RA+Kom do szyny DIN réwniez nalezy {gczyé za pomoca
przewodu skretkowego typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a.

. Z systemu wideodomofonowego nalezy wyprowadzi¢ sygnat do wysterowania otwarcia drzwi do

systemu kontroli dostepu. Sygnal nalezy wyprowadzié do wibrmika wywofania typu 788/22.

7. Zasilanie systemu wideodomofonowego jest realizowane po przez zasilacz typu 1083-20A

8.
9.

montowanego w szafie RA+Kom.
Wszystkie pofgczenia nalezy wykonaé zgodnie z DTR producenta.
Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostatymi branzami.

10.Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzenri innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych za zgodg projektanta oraz Inwestora.

11.Wiszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
12. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

13. Projekt nalezy rozpatrywaé-tgcznie-z projektami-innych-branz:
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Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2

60-834 Poznan

Adres inwestycji:
60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:
Przebudowa Oddziatlu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczen Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei

w Poznaniu.
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Rysunek:
INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU | SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
- RZUT PRZYZIEMIA - APTEKA SZPITALNA

Branza: Elektryczna
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