APTEKA SZPITALNA

LEGENDA:

Centrala alarmowa typu INTEGRA 32, w obudowie z transformatorem

CA 75VA typu OMI-4 wyposazona w akumulatory 12V 18Ah, Ethemetowy
modut komunikacyjny typu ETHM-1 Plus prod. Satel

= Obudowa typu OPU-4 wyposazona w expandery typu INT-E oraz

EX zasilacz buforowy typu APS-412 prod. Satel

Manipulator typu INT-KLCDR-GR z wy$wietlaczem LED prod. Satel

Pa Czujka ruchu PIR typu Ivory prod. Satel
Proj. czujka magnetyczna typu S-4 prod. Satel

Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny typu SPL-2010R
prod. Satel
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UWAGI:

8.

9.
10.

11.Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzer innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych

Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia musza

posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

. Projektuje sige system sygnalizacji wlamania i napadu w oparciu o centrale alarmowg lypu

INTEGRA 32 prod. Satel.

. Centrale alarmowg nalezy umiesci¢é w obudowie typu OMI-4 wraz z akumulatorem 12V 18Ah,

modufern komunikacyjnym typu ETHM-1 Plus prod. Satel.

. Projektowane czujki ruchu PIR oraz czujki magnetyczne nalezy faczyé przez expandery typu INT-E

prod. Satel.

. Expandery nalezy zabudowaé w obudowach typu OPU-4 wraz z zasilaczem buforowym typu

APS-412 prod. Satel.

. W celu sygnalizacji zagrozenia projektuje sie sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny typu

SPL-2010R prod. Satel, zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu od strony komory przyjec.

Manipulatory typu INT-KLCDR-GR prod. Satel nalezy monfowaé w miejscach wskazanych na

podkiadach architektonicznych na wysoko$ci 130 cm od posadzki.

Kazdg szafke expanderéw EX nalezy bezposredni zasili¢ z zasilacza buforowego typu APS-412 prod.

Satel.

Szczegbtowy sposéb podigczenia centrali alarmowej wraz z osprzetem wg DTR producenta.
Montaz instalacji oraz urzgdzer elekirycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi branzami.

parametréw wizualno-jakos$ciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz Inwestora.
12.Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

13. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

14. Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.

/estawienie powierzchni

Numer Nazwa m2 Wys | Kubatura SUFIT POSADZKA
0 Komunikacja 42.86 2.4 102.864 | KASETON |PCV typ 1
02 Komunikacja 5.33 2.5 13.325 CKB PCV typ 1
03 Pom. Tech. 2.21 3.05 |6.741 TYNK PCV typ 1
04 Szatnia 52 2.5 8.8 GKBI PCV typ 1
05 lazienka 3.08 2.5 7.7 GKBI Gres R10
A Pokoj - o - L
06 . . S o] 31.75 S>KB Votyp
o socjalno—szkoleniowy 11.54 = 1.752 GKB PC yp S K A L A Sp._z ©.0.
J Y :H H H: ul.Karpia 13c
07 Kierownik apteki 14.42 2.8 40.576 GKB PCV typ 1 61-619 Poznan
08 Mag. Lekow 13.72 2.8 38.416 GKB PCV typ 1 Inwestor:
09 Mag. Opatrunkow 26.75 |2.8 |74.9 GKB PCV typ 1 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
— - — - ul. Mickiewicza 2
10 Mag. Srodkow dezynf. 2.79 2.8 7.812 CKF PCV typ 1 60-834 Poznafi
11 Komora przyjec 21.38 |3.05|65.209 TYNK PCV typ 1 Adres inwestycji:
12 Mag. Prynéw 1365 |2.8 |38.22 |GKB PCV typ 1 60-834 Poznan, ul. Micidewicza 2
- Temat:
13 Mag. Sprzetu 25.73 2.8 72.044 GKB PCV typ 1 Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
- — - - Toksykologii oraz pomieszczen Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei
14 Skt. Porz. 2.65 2.5 GKBI Gres R1C w Poznaniu.
15 Pokoj opisow 9.9 2.8 | 27.748 CGKB PCV typ 1
, - - — - - — Elektryka:
16 Przygot.Pltynow /receptura | 9.09 2.8 |25.452 GKB A PCV typ 1 -
Projektant: Upr.bud: Podpis:
17 Aktywizacja workéw rtu 2.8 |42.56 CKB A PCV typ 1 mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10
Q & a brudnc 3.36 = =] G A Sres 210 Opracowat: Podpis:
18 \f\l,JZ 1 brudna 3. 2.5 8.4 GKB Gr R1 mgr in2. Kordian Urbaniak
19 Sluza czysta 2.16 2.5 5.4 GKB A Gres R10 Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
- ; ; . I = - s Projekt wykonawcz; 2.2022r. 1:100
20 Rozdzielnia nn 2.684 2.5 /.1 GKBI Gres R10 4 id 02.2022r
R - Rysunek: Branza: Elektryczna
231.97 6351.444 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU - RZUT PRZYZIEMIA
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