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. . Magistrala expanderéw | - proj. YTKSY 4x2x0,5 mm?
Przyziemie
Obudowa typu OMI-4 prod. Satel (na potrzeby apteki szpitainej) - EX2
MA 1/0_2, ) Proj. YTKSY 3x2x0,5 mm . Praj. YTKSY 3x2x0,5 mm?
- wejécie od kiatki ' =1CM 1/17, pom. biurowe ' =1CM 1/25, pom. nr 15
schodowej Proj. YTKSY 3205 MM __ - PIR 1/18, pom. biurowe Proj. YTKSY S05 MM ___—— CM 1/26, pom. nr 16
. Proj. YIKSY S2x0.5mm* g~ pIR 1/19, pom. nr 12 . Prol. YIKSY 5205 m* g p|R 1/27, pom. nr 16
CM 1/20, pom. nr 12 CM 1/28, pom. nr 17
MA 1/02, —:WJM< PIR 1/21, pom. nr 13 —P’WM< PIR 1/29, pom. nr 17
- komora przyjeé 1ol YIKSYSBOS ™ GM 1/22, pom. nr 13 Prol. YTKSY B0 M- PIR 1/30, komunikacja
pom. nr 11 Proj. YTKSY $205mm* ___—— o\ 1/23, pom. nr 13 Proj. YTKSY 5205 m1* g~ PIR 1/31, pom. nr 01 APS-412
_ _ | ProL YIKSY Sx205 M- PIR 1/24, pom. nr 15 (—ProL YIKSY 205 mi"___g- PIR 1/32, komunikacja 12v=
oy ae ;";F Proj. YDY 2x1,5 mm? Proj. YDY 2x1,5 mm?
SA 1/01 Magistrala expanderéw |l - proj. YTKSY 4x2x0,5 mm? 2500
przy wejéciu gtéwnym
3 5 od zewnatrz
é é Obudowa typu OMI-4 prod. Satel (na potrzeby apteki szpitalnej) - EX1
g > | Proj. YIKSY X205 m* g~ PIR 1/01, pom. nr 04 CM 1/09, pom. nr 09
3 g (- ProLYTKSY 305 mm* ___—— o\ 1/02, pom. nr 03 (Pl YTKSY 305 mm* ___—— o\ 1/10, pom. nr 09
S 23— PO YIKSY 305 mw® ___—— o\ 1/03, pom. nr 06 Proj. YTKSY 3x2x0.5 mm? - PIR 1/11, pom. nr 09
=2 - Prol. YIKSY SX05 mm: g™ p|R 1/04, pom. nr 06 i Prol. YTKSY 205 m" g~ p|R 1/12, pom. nr 09
. Pro]. YTKSY 3205 M __ g~ PIR 1/05, pom. nr 07 25— ProL YIKSY 3205 mn” - pIR /13, pom. nr 11
L SIFTP kat. 6A [y SIFTP kat. 6A CM 1/06, pom. nr 07 Frol. YTKSY $:2:0.5 mire = PIR 1/14, pom. z platforma
C A | CM 1/07, pom. nr 08 CM 1/15, pom. z platforma APS-412
c%: . Proj. YTKSY 305 m* - p|R 1/08, pom. nr 08 . Proj. YTKSY 305 m* - p|R 1/18, pom. nr 01 12v =
ProJ. YDY 2x1,6 mm? ProJ. YDY 2x1,6 mm?
Pom - nr 07 Magistrala expanderéw | - proj. YTKSY 4x2x0,5 mm? 2800
- Kierownik Apteki
UWAGI:
LEGENDA: 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i

byé zgodne z odpowiednimi normami.
Centrala alarmowa typu INTEGRA 32, w obudowie z transformatorem 75VA typu OMi-4

CiA wyposazona w akumulatory 12V 18Ah, Ethernetowy modut komunikacyjny typu ETHM-1 Plus 2. Projektuje  sie  system  sygnalizacji wilamania i napadu w oparciu o cenirale alarmowsg typu
prod. Satel INTEGRA 32 prod. Satel.

3. Centrale alarmowg nalezy umiescié w obudowie typu OMI-4 wraz z akumulatorem 12V 18Ah, modufem komunikacyjnym typu
= Obudowa typu OPU-4 wyposazona w expandery typu INT-E oraz zasilacz buforowy typu ETHM-1 Plus prod. Satel.
EX APS-412 prod. Satel 4. Projektowane czujki ruchu PIR oraz czujki magnetyczne nalezy taczy¢ przez expandery typu INT-E prod. Satel.
Manipulator typu INT-KLCDR-GR z wy$wietlaczem LED prod. Satel 5. Expandery nalezy zabudowa¢ w obudowach typu OPU-4 wraz z zasilaczem buforowym typu APS-412 prod. Satel.

6. W celu sygnalizacji zagroZzenia projektuje sie sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny typu SPL-2010R prod. Satel,
< Czujka ruchu PIR typu Ivory prod. Satel zlokalizowany przy gitéwnym wejéciu od strony komory przyjeé.

7. Manipulatory typu INT-KLCDR-GR prod. Satel nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na podkiadach architektonicznych na

Proj. czujka magnetyczna typu S-4 prod. Satel

wysokosci 130 cm od posadzki.

Sp. z 0.0.

s K A L A i
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny typu SPL-2010R 8. Kazdg szafke expanderéw EX nalezy bezposredni zasilié z zasilacza buforowego typu APS-412 prod. Satel. ;H H # 6 1“;’:3"3'3 13c
= ozZznan
prod. Satel 9. Szczegblowy spos6b podigczenia centrali alarmowej wraz z osprzetem wg DTR producenta. -
10. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostalymi branzami. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
11. Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen sluzq jedynie okre$leniu standardéw wykonania. Dopuszcza sie stosowanie ul. Mickiewicza 2
i A : : ; . . L - . 60-834 Poznan
urzadzern innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrow wizualno-jako$ciowych oraz technicznych R
za zgodq projektanta oraz Inweslora. 60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2
. . . . . . . Temat:
12, Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
. . .. . Toksykologii oraz pomieszczer Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei
13. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji. w Poznaniu.
14. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.
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