N-nawiew W-wyciag
Typ SPS-3 (50) SPS-3 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 1680 1670
Sprez dysp. [Pa] 250 250

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikow i krociec sptywu

skroplin na stronie widocznej.

Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014
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Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr: 30/AS/22
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: AS Data: 2022-02-14
Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: SPS 3 50 Prawe 1680 250 611
Wyciag: SPS 3 50 Lewa 1670 250 337
Nawiew FP Filtr panelowy
Klasa F7 Predkosé przeptywu powistrza 1,7 mis
Opaory przeptywu powigetrza 169 Pa Zestaw filtrow FP-630x430x48-F7 /1 szt.
Klasa filira IS0 eMP1 70%
Nawiew SRP-B Wymiennik krzyzowy z by-passem
Wydatek powietrza 1680 m3/h Temp. powietrza na wlocie -18 b
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % QOdkraplacz TAK
Opary przeptywu powietrza 153 Pa Temp. powietrza na wylocie 12,8 b
Wilgotnosc powietrza na wylocie 8 % Moc uzyteczna (term. mokry) 17,2 KWW
Moc (term. suchy) 13,2 kW  Sprawnosé 81 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. m/s
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1680 m3/h Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 34 Pa
Sprawnoscé wentylatora 743 % Pobdr mocy 0,6 KW
Predkosé obrotowa wentylatora 3453 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,9400 A;V  Czestolliwos¢ napigcia zasilania 61,7 Hz
SFP dla filtrow czystych 1,49 KW/m3/s
Nawiew NW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 7.8 i Wilgotnosé powietrza 8 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziat czynnika niezamarzajacego 35 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 °C Temperatura czynnika na wylocie 50 G
Moc 6,9 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 b ¢
Wilgotnosc powietrza 4 % QOpory przeptywu powietrza 11 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.1 m/s  Opory przeptywu czynnika 753 kPa
Przeplyw czynnika 0,09 Ifs Pr_przept. czynnika w rurce wym. 0,7 mis
Kolektory 15/15
Nawiew CF Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 i« Wilgotnosé powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R4 10A Temperatura parowania czynnika 6 il
Moc 84 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 G
Wilgotnosc powietrza 84 % Opory przeptywu powietrza 43 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 22 m/s Spadek ciSnienia czynnika 7,886 kPa
Kolektory 1%16+1%22
Nawiew FP Filtr panelowy
Klasa F9 Predkosé przeplywu powietrza 1.8 m/s
Opary przeptywu powietrza 235 Pa Zestaw filtrow FP-630x420x48-F9/1szt.
Klasa filtra ISO ePM1 85%
Wyciag FP Filtr panelowy
Klasa F7 Predkosé przeplywu powietrza 1,7 mis
Opory przeptywu powietrza 169 Pa
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W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v 4 10 . 044
technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powliadamiania.
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Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1670 m3/h  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 34 Pa
Sprawnoscé wentylatora 76,7 % Pobér mocy 04 KW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 3027 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 kW
Natezenie/napiecie pradu 1,9400 A;V  Czestotliwosc napiecia zasillania 54 1 Hz
SFP dla filtrow czystych 1 kWim3/s
Wyciag SRP-B Wymiennik krzyzowy z by-passem
Wydatek powietrza 1670 m3/h Temp. powistrza na wlocie 20 iE
Wilgotnosc powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 168 Pa
Temp. powietrza na wylocie -3,6 & Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 578 kgh Temperatura kondensacji 6 e
Sprawnoscé 62 1 % Pr_przep. pow. w oknie wym. m/s
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 38,7 45,5 55,3 62,6 58,3 50,2 411 29,2 64.8
ttoczenie nawiewu| 40,5 48,1 59,7 66,5 66 551 401 254 69,9
otoczenie nawiewu * (1m)| 18,7 | 205 | 273 | 36,6 | 333 24,2 | 231 9,2 39
ssanie wyciagu| 36,6 443 56,2 61,9 57.8 49,4 421 30,2 64,3
ttoczenie wyciggu| 38.7 47,5 60,3 66,7 72,6 712 67.4 58,2 76,4
otoczenie wyciggu * (1 m)| 14,86 17,3 252 329 29,8 20,4 201 6,2 35,5
* Poziom ci$nienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 1560 535 1100 0 126,37
2 780 535 700 0 55,65
3 780 535 750 0 72,56
4 780 535 500 0 77,62
Razem 332
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