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CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM KRZYZOWYM

TYPU SPS-3(50) (PROD. VBW)

Vn=1.720m3/h, Ap=250Pa

Vw=1.670m3/h, Ap=250Pa

NAGRZEWNICA WODNA tz/tp=70/50°C (GLIKOL ETYLENOWY 35%)
Qn=6,9kW

CHLODNICA FREONOWA 1-SEKCYJNA, tpar=+60C, Qcht=9,4kW
WYMIENNIK KRZYZOWY , SPRAWNOSC 81%
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WENTYLATORY WYWIEWNY, Nel=0,75kW, U=3x400V
FILTRY PANELOWE F5/F9/F7
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CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
PODWIESZANA Z WYMIENNIKIEM KRZYZOWYM
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Biuro projektdw:

—

Sp. zo.0.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznan

Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznan

Adres inwestycji:

60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Apteki w budynku Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2

Projektant: Upr.bud: Podpis:
mgr inz. ANDRZEJ BOROWCZYK WKP/0244/POOS/05

Sprawdzit: Upr.bud: Podpis:
mgr inz. PAWEL BAKOWSKI WKP/0153/PWOS/11

Opracowat:

Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
REWIZJA do projektu budowlanego 12.2021r. 1:50

Rysunek:

PRZEKROJE - WENTYLACJA MECHANICZNA

Branza: SANITARNA
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