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STROPEM KONDYGNACJI. ZEJSCIA DO KV=1,6 - WIELKOSC CHARAKTERYSTYCZNA ZAWORU
ODBIORNIKOW WYKONAC W SCIANKACH N=20-43°C - DOSTEPNA NASTAWA TEMPERATURY

SYSTEMOWYCH G-K ORAZ W BRUZDACH
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f# H # ul-Karpia 13c¢
61-619 Poznan

Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznan

Adres inwestycji:

60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Apteki w budynku Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2

Projektant: Upr.bud: Podpis:
mgr inz. ANDRZEJ BOROWCZYK WKP/0244/POOS/05

Sprawdzit: Upr.bud: Podpis:
mgr inz. PAWEL BAKOWSKI WKP/0153/PWOS/11

Opracowat:

Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
REWIZJA do projektu budowlanego 12.2021r. 1:100

Rysunek:

RZUT PRZYZIEMIA - APTEKA
INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

Branza: SANITARNA
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