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I. OPIS TECHNICZNY 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny apteki w Szpitalu 
miejskim im. F. Raszei w Poznań – Jeżyce, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań 

1. Inwestor 
Szpital Miejski im. F. Raszei – Jeżyce, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań  

 

2. Podstawa opracowania. 
Projekt opracowano na podstawie: 

− Zlecenia i wytycznych Inwestora 
− Podkładu architektoniczno – budowlanego 
− Uzgodnienień branżowych 
− Obowiązujących normy i przepisów 
− Projektu termomodernizacji budynku. 

 

3. Cel i zakres opracowania. 
Dokumentacja niniejsza ma na celu określenie rzeczowego zakresu przedsięwzięcia 
branży instalacyjnej wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji 
mechanicznej dla ww. oddziału. 
Zakres opracowania obejmuje: 
- opis techniczny wykonania instalacji w budynku jw. 
- część graficzna obejmująca: rzuty kondygnacji budynku. 
 

4. Dane ogólne i charakterystyka obiektu. 
Rozpatrywany budynek jest obiektem istniejącym wykonanym w technologi murowanej 
bez izolacji termicznej. Budynek znajduje sie pod opieka konserwatora zabytków. 

5. Projektowane rozwiązanie instalacji. 
Na przedmiotowym oddziale projektuje się instalacje: 

- Ciepłej i zimnej wody 
- Ogrzewania 
- Kanalizacji sanitarnej 
- Chłodzenia powietrza 
- Wentylacji mechanicznej 

Założeniem remontu oddziału jest wymiana istniejącej infrastruktury w obrębie 
remontowanej kondygnacji. 
Wiekszość pionów wody i kanalizacji sanitarnej jest zakryta zatem ich lokalizacje ustalono 
głównie na podstawie rozmieszczenia przyborów sanitarnych oraz dokumentacji 
archiwalnych oddziałów znajdujących sie w przedmiotowym skrzydle szpitala. Ich 
usytuowanie moze się różnic od rzeczywistego, co należy zweryfikowac podczas prac 
remontowych. Przebudowie nie podlega główny poziom wody w piwnicy zasilający OIOM 
na chirurgii. Wpięcie instalacji do instalacji ustalić ze służbami technicznymi szpitala. 
Brak materiałów archiwalnych i mozliwości jednoznacznego ustalenia położenia istniejacej 
kanalziacji podposadzkowej. Całość kanalziacji nalezy wymienić. 
 
 
 
 
 



  

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania 

5.1.1. Dane ogólne i założenia do obliczeń 

Obliczenia start ciepła dla budynku przeprowadzono po wyznaczeniu współczynników 
przenikania ciepła na podstawie dokumentacji architektonicznej: 
- współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych 1,07 W/m2K 
- współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej 2,0 – 2,20 W/m2K 
Dane instalacji: 

• Rodzaj ogrzewania: wodne pompowe pracujące w układzie zamkniętym.  
• Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego: 

o zasilanie = 353K  (70 oC) 
o powrót   = 333K  (50 oC) 

• strefa klimatyczna: II - ga temperatura zewnętrzna Tz = -18oC 
• temperatury wewnętrzne pomieszczeń przyjęto wg. PN –82/B-02402 

5.1.2. Opis przyjętych rozwiązań 

Czynnikiem grzejnym w instalacji będzie woda gorąca o parametrach 70o/50oC. 
Obliczenia zapotrzebowania ciepła dokonano wg. PN-B-03406 (z grudnia 1994) oraz 
normy PN-82/B-02403.  
Projektuje się wymianę pionów i grzejników wraz z podejściami instalacji we wskazanych 
pomieszczeniach.  
Piony podlegają wymianie. Wnęki należy zamurować. 
Należy zachować istniejący podział instalacji i zachować miejsce wpięcia poszczególnych 
grzejników.  
Obliczenie zapotrzebowania ciepła wykonano na komputerze z użyciem programu 
obliczeniowego InstalSystem-VNH wersja 4.9 w oparciu o „Wytyczne stosowania i 
projektowania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI Instal z 1994 
roku oraz katalogów i nomogramów dla doboru zaworów termostatycznych. 
Wyniki obliczeń w postaci zapotrzebowania ciepła, średnic przewodów naniesiono na  
rzucie instalacji. 
Wszystkie przewody zaprojektowano z rur tworzywowych, wielowarstwowych z wkładką 
antydyfuzyjną PEx/Al . Przewody prowadzone będą:  

• na ścianach – podejścia do grzejników 
• nad sufitem podwieszanym – podejścia do grzejników łazienkowych 
• w bruzdach lub obudowie systemowej g-k - podejścia do grzejników łazienkowych 
• w bruzdach i obudowie g-k – piony  

W projektowanej instalacji c.o. przewiduje się: 
• zawory termostatyczne do montażu na gałązce, 
• zawory powrotne 
• nowe grzejniki z uwzględnieniem 15% dodatku do wydajności ze względu na 

zawory regulacyjne. 
Dobrano grzejniki o wysokości 600mm i 900mm. Dla umożliwienia dostępu do 
czyszczenia grzejników i zachowania wymaganej odległości montażu od ściany, 
wszystkie wnęki podokienne należy wypełnić styropianem i zamurować. 
 
W projekcie oddziału przyjęto wymianę grzejników na płytowe higieniczne, poza 
pomieszczeniami administracyjnymi. W łazience dobrano grzejnik drabinkowy. 
Nowe grzejniki należy zasilić z istniejących pionów co wg. dotychczasowego rozwiązania. 
W przypadku montażu w pomieszczeniu większej liczby grzejników niż w stanie obecnym 
nie zmieniać sposobu podłączenia. 
Piony co wymienić z zachowaniem średnic. Cześć pionów jest zakryta dlatego do wyceny 
robót przyjęto jednakową średnicę pionów. 



  

5.1.3. Rurociągi, armatura, próby wodne ... 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur tworzywowych Pex/Al. 
wielowarstwowych z wkładka antydyfuzyjną.  
Jako armaturę odcinającą w instalacji należy stosować: 

• przy grzejnikach zawory termostatyczne i powrotne  
• Przy grzejnikach do regulacji co zastosowano głowice termostatyczne 

Po zamontowaniu instalacji co należy wykonaną instalację poddać próbie ciśnieniowej 
zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. 
Wymagane ciśnienie próbne P=1,0 Mpa wykonane pompą wodną ręczną. Czas trwania 
próby 30 min.  
Po pozytywnej próbie wykonać płukanie oczyszczające, najbardziej skutecznym 
płukaniem jest płukanie odcinkowe instalacji, po którym należy przeprowadzić płukanie 
całej instalacji. 
Próbę wodną ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-81/B-10700. 
Po płukaniu instalacji wykonać regulację zaworów poprzez ustawienie nastaw. 
Instalację należy zabezpieczyć antykorozyjnie i wykończyć zgodnie ze standardem 
pomieszczenia.  
Instalację zasilającą grzejniki łazienkowe należy izolować termicznie otulinami z pianki PE 
o grubości 20mm. Piony prowadzone w bruzdach i obudowie g-k izolować termicznie. 

5.1.4. Odbiorniki ciepła 

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe o małej zawartości wody płytowe, 
higieniczne oraz ocynkowane typu „CosmoNova” prod. VNH z ; o zróżnicowanej 
wysokości i długości grzejnika jako dwupłytowe i trzypłytowe. W łazienkach 
zaprojektowano grzejniki drabinkowe. 
Montaż grzejników w pomieszczeniach wykonać zgodnie z instrukcją montażową 
dostarczoną przez Dystrybutora. 

5.1.5. Wskazówki dotyczące wykonania robót 

• Przestrzeń wymaganą do zabudowy grzejnika o wysokości 600mm należy 
zweryfikować po wykonaniu rzeczywistej warstwy posadzki.  

• Przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonać w rurze ochronnej 
całość prac wykonać zgodnie z: 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
cz.II Instalacje Sanitarne  i Przemysłowe” 

• Aktualnie obowiązującymi przepisami BHP, 
• Przy zakupie urządzeń należy zażądać odpowiednich dokumentów 

(paszporty, atesty, dopuszczenia itp.) 

5.1. Instalacja ciepła technologicznego 

Ciepło technologiczne doprowadzone jest do centrali wentylacyjnej od instalacji węzła 
cieplnego. Nową instalacje należy prowadzić pod stropem w korytarza. Instalację 
wykonać z rur stalowych bs łączonych przez spawanie. Przewody izolować termicznie 
otulinami PU w płaszczu PVC grubości 20mm. Instalacja zasilać będzie wymiennik ciepła 
zlokalizowany przy centrali obsługującej diabetologię. Projektuje się wymiennik na 
potrzeby oddziału diabetologii oraz apteki szpitalnej. Instalację do projektowanego pionu 
wody P1 wykonać z rur stalowych DN80. Wykonać odejście zakończone zaworami DN50 
na potrzeby toksykologii oraz chirurgii. Instalacje zasilającą wymiennik apteki i diabetologii 
wykonać z rur stalowych DN32 prowadzonych w kanale technicznym.  
Po stronie niskiej wymiennika należy zastosować czynnik woda + glikol etylenowy 35%. 
Podłączenie nagrzewnicy wykonać zgodnie ze schematem montażowym – rys CT-1. 
Należy zastosować płyn Ergolid A prod. Boryszew. W celu uzupełnienia czynnika, w 
pomieszczeniu technicznym należy ustawić zbiornik cylindryczny z pompa ręczną np.: 
HEWALEX. Spust czynnika z całej instalacji prowadzić do zbiornika o pojemności 30L 



  

Jeżeli po spuście z instalacji płyn nie zostanie ponownie wykorzystany należy go 
przekazać do utylizacji. 
Instalację ct należy wykonać w całości z rur stalowych bs łączonych przez spawanie. 
Rurociągi podać płukaniu, zabezpieczyć antykorozyjnie i poddać próbie ciśnieniowej na 
ciśnienie 6,0bar. 
Instalację należy zaizolować termicznie: 

• 20mm dla rury stalowej z glikolem i wodą kotłową. 
Z uwagi na zwiększoną moc nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wymagane jest 
sprawdzenie zapasu powierzchni wymiany ciepła i mocy na wymienniku obsługującym 
diabetologię oraz aptekę. 

5.1.1. Instalacja wodociągowa 

Pod stropem apteki ułożony jest poziom wody. Projektuje się podłączenie odbiorników do 
tego poziomu z zachowaniem ciągłości pracy oddziałów które obsługuje. 
Z uwagi na montaż wentylacji mechanicznej wymagane będzie wykonanie przeróbki 
dwóch ciągów instalacji wody i dostosowanie ich do poziomu montażu kanałów 
wentylacyjnych. 
Na każdym odejściu instalacji od poziomu należy zamontować zawór odcinający.  
W śluzie czystej należy zastosować baterie bezdotykowe, łokciowe. 
Dla węzłów sanitarnych wyposażonych w natrysk projektuję się zastosowanie 
termostatycznych zaworów mieszających – montaż zgodnie ze schematem. 
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się 
bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających 
ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest 
PZH) , wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. 
Projektowana instalacja prowadzona będzie: 

• W przestrzeni sufitu podwieszanego 
• W bruzdach 
• W zabudowie systemowej g-k 

Instalację prowadzoną po wierzchu ścian poza obrębem sufitów podwieszanych należy 
obudować. 
W miejscach przejścia przez przegrody budowlane lub w posadzce pod ścianami 
przewody prowadzić w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie może być połączeń 
przewodów. Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego 
wykonana jest rura.  
Montaż rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta 
zastosowanego systemu w szczególności dotyczy to wykorzystywanych kształtek oraz 
podparć rurociągów. 
Odcinki pionowe i podejścia pod punkty czerpalne należy poprowadzić w bruzdach.  
Przy odejściach do poszczególnych przyborów sanitarnych zamontować zawory 
odcinające kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa . 
Dodatkowo każde odejście od pionu należy wyposażyć w zawór kulowy: w szachtach z 
inspekcją bezpośrednio przy pionie, natomiast w szachtach zabudowanych po wpięciu z 
możliwością dojścia do zaworu.  
Podejścia wody należy wykonać do wszystkich punktów czerpalnych określonych w 
projekcie architektonicznym. 
Wszystkie przewody należy izolować termicznie pianką PE Thermaflex o grubości: 

• 20 - 40mm dla przewodów prowadzonych po ścianach 
• 13mm dla przewodów prowadzonych w bruzdach. 

Po zakończeniu robót montażowych instalacje należy poddać próbie ciśnieniowej do 
wartości 9,0 bar. 
Po przeprowadzeniu pozytywnej próby ciśnieniowej instalacje należy wypłukać. Zaleca się 
płukanie odcinkowe instalacji.   



  

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

W zakresie remontowanej apteki zlokalizowano istniejące piony ks. Nie ma dokumentacji 
archiwalnych, pozwalających stwierdzić przebieg kanalizacji podposadzkowej. Wpięcie 
odpływu ścieków z przyborów sanitarnych należy rozwiązać szczegółowo po skuciu 
posadzki. 
Projektuje się wykonanie instalacji z rur PVC i PVC-U  w zależności od średnicy 
rurociągu. Piony istniejące wykonane są z rur żeliwnych. 
Przy podłączeniu się do pionów kanalizacji sanitarnej należy zachować zasadę, iż 
minimalne średnice pionów odprowadzających ścieki z ustępów powinny wynosić 0,11m. 
Podejścia kanalizacyjne prowadzić po ścianach (podejścia obudować zgodnie ze 
standardem wykończenia pomieszczenia), w bruzdach oraz w posadzce w oznaczonych 
na rysunkach miejscach. 
Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane – ściany, ławy fundamentowe lub 
pod ławami, należy stosować tuleje ochronne. Tuleją ochronną może być rura o średnicy 
większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. 
Przestrzeń między rurami powinna być wypełniona masą plastyczną nie działającą 
korozyjnie na rurę. 
Uwarunkowania wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej: 

• Konieczność przeprowadzenia odkrywek pionów istniejących w celu potwierdzenia 
przyjętego rozwiązania w projekcie.  

• Jeżeli wskazana lokalizacja odbiega w znaczący sposób potwierdzonej podczas 
odkrywek rozwiązanie włączenia należy skonsultować z jednostką projektową.  

• W przypadku braku pionów istniejących w miejscach wskazanych rozwiązanie 
kanalizacji należy uzgodnić indywidualnie dla każdego węzła.   

• Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzona przez inne pomieszczenia niż węzły 
sanitarne należy obudować.  

Instalacje skroplin należy wykonać od centrali wentylacyjnej oraz od parowników do 
najbliższego pionu kanalizacyjnego. Wpięcie wykonać poprzez syfon przeznaczony dla 
instalacji klimatyzacyjnych. 

5.1.3. Instalacja chłodzenia powietrza  

W pomieszczeniach magazynowych projektuje się instalacje chłodzenia powietrza. 
Zaprojektowano urządzenia naścienne.  
Instalację chłodzenia należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez lut twardy z 
wykorzystaniem systemowych łączników producenta urządzeń. 
Instalacje należy izolować termicznie kauczukiem syntetycznym o grubości dobranej 
zgodnie z WT. Instalacje na zewnątrz obiektu zabezpieczyć płaszczem z blachy 
aluminiowej.  
Od parowników odprowadzić kondensat do najbliższego pionu ks. Wpięcie do instalacji ks  
wykonać za pomocą syfonu przeznaczonego do instalacji klimatyzacyjnych. 
Wszystkie otwory inspekcyjne parowników kanałowych i filtrów wykonać od spodu z 
możliwością dostępu z korytarza. 
Dla centrali dobrano agregat freonowy UUC1 ze sterownicą i płytka kontrolną o mocy 
8,4kW. Montaż na elewacji obok skraplacza instalacji chłodzenia multisplit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6. Wentylacja mechaniczna 
 

Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania projektu są: 

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku 

- uzgodnienia branżowe 

- uzgodnienia z Inwestorem 

- normy i przepisy: 

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 
Zmiany: PN-83/B-03430/Az3:2000  

2. PN-EN 779:2005 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 
badania, oznaczenie 

3. PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania 

4. PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

5. PN-B-02011:1977 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

6. PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

7. PN-M-40142:1986 - Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych 

8. PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary kołnierzy o 
przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

9. PN-EN 13182:2004 - Wentylacja budynków Wymagania dotyczące przyrządów do 
pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 

10. PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące 
elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów    

11. PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

12. PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego 

13. PN-B-03433:1987 - Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w 
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania 



  

14. PN-EN 13180:2004 - Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów giętkich 

15. PN-EN 13403:2005 - Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów 
wykonanych z płyt izolacyjnych 

16. PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania 

17. PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 - Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od 
dźwięków powietrznych 

18. PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

Inne normy: 

1. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 

2. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

3. PN-B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 
o kubaturze do 600 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Instalacji Wentylacji Mechanicznej Nawiewno-Wywiewnej 
Pomieszczeń Apteki w budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. 
Mickiewicza 2. 
Opracowanie zawiera dobór urządzeń, specyfikację elementów instalacji, wytyczne dla robót 

towarzyszących oraz część graficzną obejmującą rzut instalacji. 

 

Opis rozwiązania projektowego 

Założenia przyjęte do obliczeń 

PARAMETRY ZEWNĘTRZNE: 

Okres zimowy: 

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego: 
tz = - 18ºC; 

Obliczeniowa wilgotność względna powietrza zewnętrznego: 
φ = 100%; 

Okres letni: 

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego: 
tz = +32ºC; 

Obliczeniowa wilgotność względna powietrza zewnętrznego: 
φ = 45%; 

PARAMETRY WEWNĘTRZNE: 

Temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim: tn = +20ºC 

Temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym: tn = +20ºC  

Wilgotność powietrza nieregulowana; 

Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczeń 
wentylowanych  od wszystkich źródeł hałasu łącznie: LAeq = 40 dB; 

Minimalna ilość powietrza świeżego przypadająca na 1 osobę w pomieszczeniach wentylowanych 
o nie otwieranych oknach w budynku użyteczności publicznej zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000 
wynosi V=30m3/h os.  
Ilość powietrza wywiewanego z poszczególnych pomieszczeń sanitarnych w przeliczeniu 
na zainstalowane przybory: 

• wc    50 m3/h,szt 
• pisuar                30  m3/h,szt 

 
Linia wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1 
Linia nawiewna N1W1 została zaprojektowana w celu dostarczenia świeżego powietrza 
do pomieszczeń apteki i pozostałych pomieszczeń budynku w których będą przebywali 
ludzie. Do obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych 
pomieszczeń przyjęto na 1 osobę min. V=30m3/h świeżego powietrza. Łączna ilość 
powietrza wentylacyjnego dla budynku wynosi Vn/Vw=1.680/1.670m3/h.  
Jako urządzenie wentylacyjne dobrana została centrala wentylacyjna wewnętrzna 
podwieszana z wymiennikiem obrotowym typu SPS-3(50) (prod. VBW) lub równoważną o 
parametrach nie gorszych niż:  
Wyposażenie centrali wentylacyjnej: 

• Filtry kasetowe klasy F5/F7/F9  
• Wentylator nawiewny osiowo-promieniowy  V = 1.680 m3/h, spręż 250Pa 
• Wentylator wywiewny  osiowo-promieniowy V = 1.670m3/h, spręż 250Pa 
• Nagrzewnica wodna kanałowa tz/tp=70/50oC, Qnag = 6,9 kW  



  

• Chłodnica freonowa kanałowa R410A, Qchł=9,4kW  
• Obrotowy wymiennik ciepła,  sprawność 81% (odzysk ciepła-zima, odzysk chłodu 

– lato) 
• Falowniki -  ustawienie 2 wydatków pracy urządzenia dzień/noc 
• Sterownik z funkcją programatora czasowego  

 
Centrala wyposażona w kompletną automatykę kontrolno-pomiarowo-zabezpieczającą  
dostarczaną przez producenta urządzenia. Do serwisowania urządzenia należy zapewnić 
dostęp od dołu poprzez zdejmowane panele sufitu podwieszanego. 
Dokładne dane techniczne urządzenia w załączniku 
 
Centrala wentylacyjna została zaprojektowana w wykonaniu wewnętrznym zlokalizowana 
w przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza. Centralę należy zamontować do stropu 
pomieszczenia. Rozdzielnię automatyki należy zamontować we wskazanym przez 
użytkownika pomieszczeniu technicznym. Szafę automatyki centrali z falownikami należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
Niezbędne będzie wykonanie przeróbki dwóch ciągów instalacji wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji zasilających oddziały na wyższych piętrach oraz jednego kanału poczty 
pneumatycznej. Przewody należy dostosować do poziomu montażu kanałów 
wentyalcyjncych. 
Do chłodnicy freonowej centrali wentylacyjnej należy podłączyć agregat sprężarkowo-
skraplający zlokalizowany na dachu budynku wg P.T. Instalacji Klimatyzacji.  
Do nagrzewnicy  wodnej centrali wentylacyjnej należy doprowadzić ciepło technologiczne 
tz/tp=70/50oC z nowo projektowanej kotłowni wg P.T. Instalacji Ogrzewania. 
 
Bilans powietrza dla wentylowanych pomieszczeń 

Lp. NAZWA POMIESZCZENIA A h V Vn Vw Vw n linia  

    [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [wym/h] went 

01 KOMUNIKACJA 38,3 3,05 117 120 120   1,0 N1W1 

02 KOMUNIKACJA 5,33 3,05 16           

03 POM. TECHNICZNE 2,21 3,05 7   20   3,0 N1W1 

04 SZATNIA 3,52 2,50 9 80 80   9,1 N1W1 

05 ŁAZIENKA 3,08 2,50 8     50 6,5 W2 

06 
POKÓJ SOCJALNO-
SZKOLENIOWY 11,34 3,05 35 70 70   2,0 N1W1 

07 KIEROWNIK APTEKI 14,42 3,05 44 90 90   2,0 N1W1 

08 MAGAZYN LEKÓW 13,72 3,05 42 90 90   2,2 N1W1 

09 MAGAZYN OPATRUNKÓW 26,75 3,05 82 170 170   2,1 N1W1 

10 MAGAZYN SRODKÓW DEZYNF. 2,79 3,05 9     40 4,7 W2 

11 KOMORA PRZYJĘĆ 21,38 3,05 65           

12 MAGAZYN PŁYNÓW 13,65 3,05 42 90 90   2,2 N1W1 

13 MAGAZYN SPRZĘTU 25,73 3,05 78 160 160   2,0 N1W1 

14 SKAŁD PORZĄDKOWY 2,9 2,50 7   20   2,8 N1W1 

15 POKÓJ OPISÓW 9,91 2,80 28 60 60   2,2   

16 PRZYG. PŁYNÓW 9,09 2,80 28 250 200   9,0   

17 PRAC. AKTYW.WORKÓW RTU 15,2 3,05 46 500 400   10,8 N1W1 

18 ŚLUZA BRUDNA 3,36 3,05 10   60   5,9 N1W1 

19 ŚLUZA CZYSTA 2,16 2,50 5   40   7,4 N1W1 

20 ROZDZIELNIA NN 2,84 2,50 7         N1W1 

suma 1680 1670 90 
  

 



  

Opis rozwiązania projektowego 
We wszystkich wentylowanych pomieszczeniach  przyjęto rozdział powietrza góra-góra.  
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone będą w przestrzeni sufitu podwieszanego 
możliwie blisko stropu. Nawiew powietrza do pomieszczeń będzie realizowany poprzez 
nawiewniki wirowe typu NWPA (prod. Flakt) osadzone w skrzynkach rozprężnych 
zamontowanych w suficie podwieszanym pomieszczeń. Wywiew powietrza z 
pomieszczeń realizowany będzie za pośrednictwem kratek kwadratowych z podwójnym 
rzędem lameli zamontowanych w skrzynkach rozprężnych zamontowanych w suficie 
podwieszanym. Każde odejście od kanałów rozdzielczych do skrzynek rozprężnych 
anemostatów nawiewnych/wywiewnych należy zaopatrzyć w przepustnicę regulacyjną 
jednopłaszczyznową. Nawiewniki i wywiewniki należy osadzić w suficie podwieszanym 
wentylowanych pomieszczeń. Króćce skrzynek rozprężnych należy połączyć z kanałami 
rozdzielczymi za pośrednictwem kanałów elastycznych typu  Flex w osłonie termicznej z 
wełny mineralnej g=25mm.   
W pomieszczeniu przyległym do pom. nr 16 i 17 zaprojektowano 3 moduły nawiewne typu  
Farma Went 3 (prod. Eprus) wyposażone w filtry G4/HEPA H13 i wentylatory z płynną 
regulacją przepływu. Moduły pozwalają na uzyskanie w wentylowanym pomieszczeniu 
klasy czystości powietrza B (wg ISO Class 5). Wydajność urządzenia V=250m3/h. Moduł 
należy zamontować w ścianie pomieszczenia nr 15 i 15 poniżej sufitu podwieszanego i 
doprowadzić do niego świeże powietrze z instalacji N1 za pośrednictwem kanału 
prostokątnego, który należy na sztywno połączyć z króććem ssawnym urządzenia. Do 
urządzenia należy doprowadzić zasilanie elektryczne (U=230V). 
Na wszystkich odgałęzieniach od głównych kanałów rozdzielczych zaprojektowano 
przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe celem umożliwienia wstępnej regulacji 
hydraulicznej instalacji.  
Celem ograniczenia hałasu pochodzącego od zespołów wentylatorowych centrali 
wentylacyjnej, przenoszonego kanałami wentylacyjnymi do pomieszczeń, zaprojektowano 
za centralą w instalacji nawiewnej N1 i wywiewnej W1 tłumiki kulisowe prostokątne (prod. 
Frapol) – zestawienie typów tłumików w specyfikacji elementów dla poszczególnych linii. 
Czerpnię powietrza zaprojektowano jako ścienną prostokątną 600x300 osadzoną w 
ścianie zewnętrznej, spód czerpni h=2,0m nad poziomem terenu. Wyrzutnię powietrza 
zaprojektowano jako ścienną prostokątną 500x250 osadzoną w ścianie zewnętrznej 
budynku. 
Kanał nawiewny N1 i wywiewny W1 prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować 
termicznie wełną mineralną na folii aluminiowej g=40mm. Kanał czerpny i wyrzutowy 
należy na całym odcinku zaizolować termicznie wełną mineralną na folii aluminiowej 
g=100mm. 
Instalację nawiewno-wywiewną N1W1 należy wykonać w klasie szczelności B.  
W instalacji N1W1 należy przewidzieć możliwość czyszczenia wnętrza kanałów poprzez 
zdejmowane zaślepki, trójniki z zaślepkami lub otwory rewizyjne w oparciu o wytyczne 
zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych 
Cobrti Instal – zeszyt nr 5. Do klap rewizyjnych kanałów prostokątnych należy zapewnić 
dostęp od strony ciągów komunikacyjnych poprzez zdejmowane płyty inspekcyjne 
zlokalizowane w modułach sufitu podwieszanego. 
 
Linia wentylacyjna wywiewna W2 
Linia wywiewna W2 została zaprojektowana celem usunięcia zanieczyszczonego 
powietrza z pomieszczenia łazienki i magazynu zlokalizowanych na parterze budynku. 
Jako urządzenie wywiewne dobrano wentylator kanałowy  typu TD-350/125 (prd. Venture 
Industries) o wydajności Vw=90m3/h (z możliwością płynnej regulacji wydajności). 
Wentylator należy zamontować w przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza. Wentylator 
należy wyposażyć w regulator prędkości obrotowej. 
W instalacji wywiewnej W2 jako elementy wywiewne zostały zaprojektowane zawory 
wywiewne typu KK (prod. Flakt), zawory należy osadzić bezpośrednio w suficie 
podwieszanym pomieszczeń  i podłączyć z kanałem typu Spiro kanałami elastycznymi 
typu Flex d=100mm.  



  

Załączanie linii W2 należy zsynchronizować z załączaniem centrali wentylacyjnej N1W1.  
Instalacja wywiewna W2 nie wymaga prowadzenia w izolacji termicznej. 
 
Wytyczne dla branży elektrycznej. 
W projekcie branży elektrycznej należy przewidzieć doprowadzenie zasilania 
elektrycznego do następujących urządzeń: 
Szafa zasilająco-sterownicza centrali N1W1 
- silnik wentylatora nawiewnego                                  0,74 kW           (3x400V) 
- silnik wentylatora nawiewnego                                 0,74 kW           (3x400V) 
Wentylator kanałowy W2                                                 50W                (230V) 
Moduł Farma Went 3 – 3szt.                                                           (230V) 
 
Kanały, izolacje termiczne 
Kanały wentylacyjne wykonać należy z blachy stalowej ocynkowanej:  kanały prostokątne 
typu A/I, okrągłe typu SPIRO i elastyczne typu Flex z izolacją akustyczną g=25mm. 
Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi (wieszaki z 
przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z 
gumy. Obciążenia całkowite nie mogą przekraczać zaprojektowanych wartości obciążeń 
wg P.T. Konstrukcji.  
Wszystkie kanały wentylacyjne (oprócz czepnych) prowadzone wewnątrz budynku należy 
zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości g=40mm. Kanał czerpny i 
wyrzutowy należy na całym odcinku zaizolować termicznie wełną mineralną na folii 
aluminiowej g=100mm. 
Instalację nawiewno-wywiewną N1W1 należy wykonać w klasie szczelności B.  
 Po zakończeniu montażu dokonać regulacji hydraulicznej instalacji celem uzyskania 
przepływów   zgodnych z obliczeniowymi. 
 
Uwagi końcowe 
Całość robót instalacyjnych i montażowych wykonać zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt nr 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych”. Montaż urządzeń przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie 
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku 
do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi 
do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy bezwzględnie sprawdzić wszystkie 
trasy prowadzenia kanałów pod kątem ewentualnych kolizji nie uwzględnionych w 
dokumentacji. 
Wszelkie zmiany dotyczące instalacji wentylacji na etapie wykonawstwa należy 
bezwzględnie uzgodnić z projektantem branżowym. 

7. Zabezpieczenia ppoż. 
Wszystkie przejścia instalacyjne przechodzące przez stropy oddziału chirurgii należy 
zabezpieczyć do odporności ogniowej 60min i tak: 

• Kanalizacji sanitarna – stosować opaski pęczniejące w kasetach metalowych przy 
przejściu przez strop oddziału 

• Woda użytkowa – stosować opaski pęczniejące przy przejściu przez strop oddziału  
• Wentylacja mechaniczna – stosować klapy ppoż przy przejściu przez strop 

oddziału oraz przy przejściu przez strefy pożarowe wytyczone dla pomieszczenia 
rozdzielni oraz magazynu środków dezynfekcyjnych. 

• Centralne ogrzewanie – stosować opaski pęczniejące przy przejściu przez strop 
oddziału  



  

8. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Opis Jedn. Ilość Producent 

CO 

1 
Grzejnik kompaktowy w wykonaniu 
higienicznym 30 600/1120 szt. 2 VNH lub równoważny 

2 20 600/1120 szt. 4 VNH lub równoważny 
3 20 600/800 szt. 1 VNH lub równoważny 
4 11 900/520 szt. 2 VNH lub równoważny 
5 20 600/1000 szt. 1 VNH lub równoważny 
6 Grzejnik kompaktowy 21 600/1000 szt. 1 VNH lub równoważny 
7 21 600/720 szt. 1 VNH lub równoważny 
8 22 600/720 szt. 2 VNH lub równoważny 
9 21 600/920 szt. 1 VNH lub równoważny 
10 Grzejnik łazienkowy Cosmo 700/500 szt. 1 VNH lub równoważny 
11 Zawiesia do grzejników płytowych kpl 15 VNH lub równoważny 
12 Zawiesia do grzejników łazienkowych kpl 1 VNH lub równoważny 
13 Zawór termostatyczny prosty dn15 szt. 15 Danfos lub równoważny 
14 Głowica termostatyczna szt. 15 Danfos lub równoważny 
15 Zawór powrotny RLV dn 15 szt. 15 Danfos lub równoważny 

16 
Zawór termostatyczny kątowy do grzejnika 
drabinkowego dn15 szt. 1 Danfos lub równoważny 

17 Głowica termostatyczna szt. 1 Danfos lub równoważny 
18 Zawór powrotny kątowy RLV dn 15 szt. 1 Danfos lub równoważny 

19 
Rura wielowarstwowa PEX z wkładką 
aluminiową 40x4,0 mb 110 TECE 

20 
Rura wielowarstwowa PEX z wkładką 
aluminiową 17x2,5 mb 110 TECE 

21 Izolacja z pianki PE gr 20mm dla rury d17 mb 110 Thermaflex 

22 
Izolacja z pianki PE gr 25mm dla rury d40. 
Stosować tylko dla pionów zabudowanych. mb 110 Thermaflex 

23 Zawory kulowe dn32 szt. 16 - 

24 
Przejścia ppoż. - taśma pęczniejąca w 
kasecie metalowej dla rur palnych kpl 16 HILTI 

CT 

3 
Pompa obiegowa MAGNA3 25-60 model D 
N=84W, 230V szt. 1 Grundfoss 

5 Zawór zwrotny typ 601 dn15 szt. 1 SOCLA 
6 Zawór kulowy ze śrubunkiem dn20 szt. 2 - 

8 
Odpowietrznik automatyczny, zawór kulowy 
dn15 kpl 2 - 

9 
Termomanometr tarczowy T=0-120*C, p=0-
6bar szt. 2 AFRISO 

11 Rura stalowa instalacyjna dn 20 mb 85 - 
12 Izolacja PU z płaszczem PVC gr. 20mm mb 85 - 

13 

PRZEWÓD ELASTYCZNY W OPLOCIE 
STALOWYM MATERIAŁ  
304 TB-METALFLEX-M-05 L=0,5m 2xGW 3/4"  szt. 2 TUBES 

14 Zawór zwrotny typ 601 dn15 szt. 1 SOCLA 
15 Zawór kulowy ze srubunkiem dn20 szt. 2 - 

16 
Zawór regulacyjny STAD z króćcami 
pomiarowymi dn15 szt. 1 TOUR ANDERSON 

- 
Przejścia ppoż - tasma pęczniejaca dla rur 
niepalnych kpl 2 HILTI 



  

Pozostałe elementy CT ujęto w zestawieniu materiałów dla oddziału diabetologii A. 
 

Lp Element Jedn. Ilość Producent 
INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ I PPOŻ. 

1 
Rura wielowarstwowa PEX z wkładką 
aluminiową 17x2,5 mb 36 TECE 

2 26x4,0 mb 28 TECE 

3 

Izolacja Thermocompact S z pianki PE do 
rur  
dz=17mm gr. 20mm mb 36 Thermaflex 

4 

Izolacja Thermocompact S z pianki PE do 
rur  
dz=26mm gr. 20mm mb 28 Thermaflex 

5 
Zawór antyskażeniowy HA do złączki do 
wody szt. 1 - 

6 

Zawór termostatyczny mieszający instalacji 
cw typ VTA 322 dn20 kv=1,6 zakres 
regulacji 35-60oC szt. 1 ESBE 

7 
Zawór kulowy gwintowany PN16, 
Tmax=120*C dn15 szt. 1 EFAR 

8 
Zawór kulowy gwintowany PN16, 
Tmax=120*C dn20 szt. 3 EFAR 

9 
Zawór kulowy gwintowany PN16, 
Tmax=120*C dn25 szt. 1 EFAR 

10 Zawór zwrotny typ 601 SOCLA dn15 szt. 1 EFAR 

11 

Przejścia ppoż - taśma pęczniejaca w 
kasecie metalowej dla rur palnych. Przejścia 
dla pionu wody  kpl 3 Hilti 

T 

Termometr do instalacji wody o zakresie 
wskazań 0-120*C, tarczowy z króccem 
tylnym szt. 1 FERRO 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ 
1 Rura kanalizacyjna PVC-U 110 mb 50 Wavin 
2 Rura kanalizacyjna d70 mb 10 Wavin 
3 d50 mb 15 Wavin 
4 d40 mb 5 Wavin 

5 
Przejścia ppoż - tasma pęczniejaca w 
kasecie metalowej dla rur palnych kpl 11 HILTI 

6 
Instalacja PVC klejone do odprowadzenia 
skroplin d25 mb 15 - 

7 
Instalacja PVC klejone do odprowadzenia 
skroplin d32 mb 5 - 

8 Pompki skroplin szt. 6 - 
9 Syfon do instalacji klimatyzacyjnych szt. 3 - 

10 
Kanalizacja podposadzkowa - kalkulacja 
indywidualna kpl 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

CHŁODZENIE  

Lp Element Jedn. Ilość Producent 

1 Parownik ARNU05GSJC4 szt 3 LGE 

2 Parownik ARNU07GSJC4 szt 1 LGE 

3 Parownik ARNU09GSJC4 szt 1 LGE 

4 Parownik ARNU12GSJC4 szt 1 LGE 

5 Skraplacz ARUN050LSSO szt 1 LGE 

6 Sterownik przewodowy  szt 6 LGE 

7 
Rura miedziana chłodnicza z izolacją d6,35 

mb 35 - 

8 Rura miedziana chłodnicza z izolacją d12,7 mb 35 - 

9 Rura miedziana chłodnicza z izolacją d9,52 mb 35 - 

10 Rura miedziana chłodnicza z izolacją d15,88 mb 35 - 

11 

Skraplacz centrali wentylacyjnej UUC1 ze sterownicą 
i płytką kontrolną, zasilanie 230V, masa 60kg, wymiar 
SxWxG = 950x834x330 kpl 1 LGE 

12 Płaszcz z blachy aluminiowej m2 5 - 
 
Całość projektu to opis techniczny i rysunki. 
 
 
 


