
PRZEDMIAR

Kalkulację wykonano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
Podstawę do sporządzania kosztorysu stanowią:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzień sporządzania kosztorysu, 
uzupełnione o wartość z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

ADRES INWESTYCJI: ul.Mickiewicza 2
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Oddziału Ginekologi, Diabetologii, Chorób wewnętrznych, 
Chirurgii, Toksykologii oraz pomieszczeń Apteki w Szpitalu Miejskim im. 
Francziszka Raszei w Poznaniu.

NAZWA INWESTORA: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

ADRES INWESTORA: ul.Mickiewicza 2
60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

BRANŻA: ELEKTRYCZNA; TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Wojciech Poprawa

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczon

e
Robocizna Materiały Sprzęt KzMat Kp Z Razem

Udział
%

1 Demontaże 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Budynek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1 Instalacja siły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.2 Instalacja
oświetlenia
podstawoweg
o i
awaryjnego

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.3 Trasy
kablowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.4 Rozdzielnice
elektryczne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.5 WLZ-ty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.6 Zasilanie
gwarantowan
e rozdzielnicy
RKom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.7 Instalacja
SSWiN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.8 Instalacja
systemu
kontroli
dostepu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.9 Instalacja
systemu
wideodomofo
nowego

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.10 Instalacja
LAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.11 Instalacja
SSP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.12 Pomiary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys
netto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 23% 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys
brutto

0,00 0,00 0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Demontaże

1
d.1

KNNR-W 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5
m2

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

2
d.1

kalkulacja
własna

Demontaże istniejących instalacji szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

3
d.1

kalkulacja
własna

Przedłużenie istn. lini kablowych szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

2 Budynek

2.1 Instalacja siły

4
d.2.1

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
wylotach mocowane bezśrubowo

szt.

50 szt. 50,00

RAZEM 50,00

5
d.2.1

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

50 szt. 50,00

RAZEM 50,00

6
d.2.1

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo
pojedyncze 16A/230V, IP20

szt.

30 szt. 30,00

RAZEM 30,00

7
d.2.1

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo poj.
IP44, p/t

szt.

18 szt. 18,00

RAZEM 18,00

8
d.2.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw gniazd
PEL1

szt.

40 szt. 40,00

RAZEM 40,00

9
d.2.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk p.poż. szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

10
d.2.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Szyna
wyrównania potenciałów montowana w  puszce
p/t 85x85 mm

szt.

7 szt. 7,00

RAZEM 7,00

11
d.2.1

KNNR 5
0714-05

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach bez mocowania [YKY 3x2,5]

m

50 m 50,00

RAZEM 50,00

12
d.2.1

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x2,5]

m

1000 m 1 000,00

RAZEM 1 000,00

13
d.2.1

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x1,5]

m

600 m 600,00

RAZEM 600,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2.1
KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku betonowym [NKGs 3x1,5]

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

15
d.2.1

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach
ułożone luzem [połączenia wyrównawcze LgY 1x6]

kpl

70 kpl 70,00

RAZEM 70,00

16
d.2.1

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

1200 * 3 szt.ż
ył

3 600,00

RAZEM 3 600,00

2.2 Instalacja oświetlenia  podstawowego i awaryjnego

17
d.2.2

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

56 * 2 szt. 112,00

RAZEM 112,00

18
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ A1

kpl.

6 kpl. 6,00

RAZEM 6,00

19
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ C1

kpl.

4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

20
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ I1

kpl.

8 kpl. 8,00

RAZEM 8,00

21
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ J1

kpl.

23 kpl. 23,00

RAZEM 23,00

22
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ K1

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

23
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ L

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

24
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ N2

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

25
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia awaryjnego typ H1/AW

kpl.

4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

26
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia awaryjnego typ H2/AW

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

27
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ewakuacyjnego typ EW1

kpl.

4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00

28
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ewakuacyjnego typ EW1

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.2.2
KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Moduł podrzędny
do centralki RUBIC typu MP UNA

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

30
d.2.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Switch do systemu
centralnego monitoringu RUBIC

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

31
d.2.2

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
wylotach mocowane bezśrubowo

szt.

50 szt. 50,00

RAZEM 50,00

32
d.2.2

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

30 szt. 30,00

RAZEM 30,00

33
d.2.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej - łącznik poj. IP20 p/t

szt.

11 szt. 11,00

RAZEM 11,00

34
d.2.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe - łącznik poj. IP44, p/t

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

35
d.2.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej - Łącznik świecznikowy 10A, 230V, IP20

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

36
d.2.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej - Łącznik schodowy 10A, 230V, IP20

szt.

10 szt. 10,00

RAZEM 10,00

37
d.2.2

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo
3x1,5mm2]

m

1200 m 1 200,00

RAZEM 1 200,00

38
d.2.2

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku betonowym [Przewód
2x2x24AWG]

m

400 m 400,00

RAZEM 400,00

39
d.2.2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

100 * 3 szt.ż
ył

300,00

RAZEM 300,00

2.3 Trasy kablowe

40
d.2.3

KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

30 otw. 30,00

RAZEM 30,00

41
d.2.3

KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

20 otw. 20,00

RAZEM 20,00

42
d.2.3

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane,
redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do
gotowych otworów - Korytko kablowe KFJ100H60

m

50 m 50,00

RAZEM 50,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43

d.2.3
KNNR 5
1101-06

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2
mocowania

szt.

50 / 1,5 szt. 33,33

RAZEM 33,33

44
d.2.3

KNNR 5
0103-01
analogia

Rury winidurowe o śr.do 22 mm układane n.t. na betonie m

600 m 600,00

RAZEM 600,00

45
d.2.3

KNNR 5
0103-03
analogia

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie m

400 m 400,00

RAZEM 400,00

46
d.2.3

KNNR 5
1106-06

Montaż uchwytów stalowych - Uchwyt UDF - do HDGS szt.

300 szt. 300,00

RAZEM 300,00

47
d.2.3

Kalkulacja
własna

kalk. własna

Uszczelnienia ogniowe kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

2.4 Rozdzielnice elektryczne

48
d.2.4

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
fi10

szt.

2 * 6 szt. 12,00

RAZEM 12,00

49
d.2.4

KNNR 5
0405-10

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez
przykręcenie - Rozdzielnica RG

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

50
d.2.4

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica
RA+Kom

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

2.5 WLZ-ty

51
d.2.5

KNNR 5
0714-05

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach bez mocowania [YKY 5x16]

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

52
d.2.5

KNNR 5
0204-04

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do
30 mm2 układane w tynku betonowym - YDYżo 5x4

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

2.6 Zasilanie gwarantowane rozdzielnicy RKom

53
d.2.6

KNNR 5
0406-06

Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - UPS o mocy
10kVA; czas podtrzymania 15 min na potrzeby RKOM

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

2.7 Instalacja SSWiN

54
d.2.7

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.

18 szt. 18,00

RAZEM 18,00

55
d.2.7

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu - Kontrakton drzwiowy szt.

14 szt. 14,00

RAZEM 14,00

56
d.2.7

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

2 szt. 2,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00

57
d.2.7

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjmego

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

58
d.2.7

KNR AL-01
0102-04

Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

59
d.2.7

KNR AL-01
0106-04

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta modemu/zdalnej transmisji

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

60
d.2.7

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

61
d.2.7

KNR AL-01
0114-04

Montaż obudowy szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

62
d.2.7

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48
elementów liniowych

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

63
d.2.7

KNR AL-01
0603-06

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do
48 adresów

adre
s

23 adre
s

23,00

RAZEM 23,00

64
d.2.7

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YTKSY 4x2x0,5

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

65
d.2.7

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YTKSY 3x2x0,5

m

400 m 400,00

RAZEM 400,00

66
d.2.7

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDY 2x1,5

m

60 m 60,00

RAZEM 60,00

67
d.2.7

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH

m

50 m 50,00

RAZEM 50,00

2.8 Instalacja systemu kontroli dostepu

68
d.2.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Centralka systemu
kontroli dostepu typu CPR 32-NET-BRD w obudowie typu
ML-2 z zamkiem na kluczyk typu ML-1, z modułem
komunikacyjnym typu UT-2 oraz zasilaczem buforowym
PS-20 13,8V/2A prod. Roger

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

69
d.2.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zewnętrzny
kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym
oraz z klawiaturą podświetlaną typu PR612 prod. Roger

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
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70

d.2.8
KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej - przycisk awaryjnego otwierania drzwi typu
D-110

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

71
d.2.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Elektrozaczep
rewersyjny

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

72
d.2.8

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu - Kontrakton drzwiowy szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

73
d.2.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz buforowy
230V/12V typu PS-20 13,8V/2A

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

74
d.2.8

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku betonowym [Magistrala RS485]

m

80 m 80,00

RAZEM 80,00

75
d.2.8

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x1,5]

m

30 m 30,00

RAZEM 30,00

76
d.2.8

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku betonowym [Przewód
teletechniczny YTDY 6x0,5]

m

40 m 40,00

RAZEM 40,00

77
d.2.8

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników
(kontrolerów) magistrali

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

2.9 Instalacja systemu wideodomofonowego

78
d.2.9

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - panel
domofonowy zewnętrzny

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

79
d.2.9

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - urządzenia
aktywne instalacji wiedofonu

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

80
d.2.9

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - VIDEOMONITOR
MIRO 4.3" DO SYS. 2VOICE

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

81
d.2.9

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH

m

80 m 80,00

RAZEM 80,00

2.10 Instalacja LAN

82
d.2.10

KNNR 5
0405-10

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez
przykręcenie - Szafa RACK 12U z wyposażeniem

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

83
d.2.10

KNNR 5
0308-01

Gniazdo sieciowe 2xModuł RJ45 keystone szt.

11 szt. 11,00

RAZEM 11,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3869
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84

d.2.10
KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH

m

850 m 850,00

RAZEM 850,00

2.11 Instalacja SSP

85
d.2.11

KNR 4-03
1002-05

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm -
śr.rury do 100 mm

otw.

8 otw. 8,00

RAZEM 8,00

86
d.2.11

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym

m

200 m 200,00

RAZEM 200,00

87
d.2.11

KNR 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach

m

200 m 200,00

RAZEM 200,00

88
d.2.11

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów metalowych z kołkiem stalowym dla
kabla PH90 układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu
beton.

szt

60 * 3 szt 180,00

RAZEM 180,00

89
d.2.11

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 układane w gotowych
listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

200 m 200,00

RAZEM 200,00

90
d.2.11

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - Przewód typu HDGs 2x1,5

m

30 m 30,00

RAZEM 30,00

91
d.2.11

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe - Przewód typu HTKSHekw 2x2x0,8

m

30 m 30,00

RAZEM 30,00

92
d.2.11

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli końc
.

80 * 2 końc
.

160,00

RAZEM 160,00

93
d.2.11

KNR 5-06
1606-02

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kółkami
rozporowymi na cegle

szt.

45 szt. 45,00

RAZEM 45,00

94
d.2.11

KNR 5-06
1612-02

Instal.optycznych czujek dymu w uprzednio
zainst.gniazdach i obudowach wraz ze sprawdz. -
Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu

szt.

36 szt. 36,00

RAZEM 36,00

95
d.2.11

KNR 5-06
1612-01

Instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem - Adresowalna jonizacyjna czujka dymu
typu DIO-4046

szt.

8 szt. 8,00

RAZEM 8,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3869
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96

d.2.11
KNR 5-06
1612-05

Instalowanie czujek temperatury nadmiernych różnic w
uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz
ze sprawdzeniem - Adresowalna uniwersalna czujka ciepła
typu TUN-4046

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

97
d.2.11

KNR 5-06
0803-05

Instalowanie sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
wraz z puszką PIP

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

98
d.2.11

KNR 5-06
1606-04

Instal. obudowy samoczyn.ostrzegaczy pożarow. kołkami
rozporowymi na betonie

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

99
d.2.11

KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na
got.podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników
pośredniczących

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

100
d.2.11

KNR 5-06
1602-09

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na
got.podłożu z podłączeniem - zasilacz

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

101
d.2.11

KNR 5-06
1611-02

Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek-
bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie lub gazobetonie

szt.

21 szt. 21,00

RAZEM 21,00

102
d.2.11

KNR AL-01
0601-05

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1,00

RAZEM 1,00

103
d.2.11

KNR AL-01
0604-07

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512
elementów liniowych

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

2.12 Pomiary

104
d.2.12

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

250 pomi
ar

250,00

RAZEM 250,00

105
d.2.12

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

150 pomi
ar

150,00

RAZEM 150,00

106
d.2.12

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

200 prób
.

200,00

RAZEM 200,00

107
d.2.12

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy

punk
t

1500 punk
t

1 500,00

RAZEM 1 500,00

108
d.2.12

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

szt.

30 szt. 30,00

RAZEM 30,00

109
d.2.12

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

30 szt. 30,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3869
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RAZEM 30,00

110
d.2.12

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

100 szt. 100,00

RAZEM 100,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3869
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Kosztorys Inwestorski:

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS INWESTORSKI:

1 Demontaże

1
d.1

KNNR-W 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad
0.5 m2

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

2
d.1

kalkulacja
własna

Demontaże istniejących instalacji szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

3
d.1

kalkulacja
własna

Przedłużenie istn. lini kablowych szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

Razem dział: Demontaże 0,00

2 Budynek

2.1 Instalacja siły

4
d.2.1

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o
4 wylotach mocowane bezśrubowo

szt. 50,00 0,00 0,00

obmiar = 50,00 szt.

5
d.2.1

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt. 50,00 0,00 0,00

obmiar = 50,00 szt.

6
d.2.1

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20

szt. 30,00 0,00 0,00

obmiar = 30,00 szt.

7
d.2.1

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane
o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 - gniazdo poj. IP44, p/t

szt. 18,00 0,00 0,00

obmiar = 18,00 szt.

8
d.2.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw gniazd
PEL1

szt. 40,00 0,00 0,00

obmiar = 40,00 szt.

9
d.2.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk p.poż. szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

10
d.2.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Szyna
wyrównania potenciałów montowana w  puszce
p/t 85x85 mm

szt. 7,00 0,00 0,00

obmiar = 7,00 szt.

11
d.2.1

KNNR 5
0714-05

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach bez mocowania [YKY
3x2,5]

m 50,00 0,00 0,00

obmiar = 50,00 m

12
d.2.1

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo
3x2,5]

m 1 
000,00

0,00 0,00

obmiar = 1 000,00 m

13
d.2.1

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo
3x1,5]

m 600,00 0,00 0,00

obmiar = 600,00 m

14
d.2.1

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [NKGs
3x1,5]

m 100,00 0,00 0,00

obmiar = 100,00 m

15
d.2.1

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach
ułożone luzem [połączenia wyrównawcze LgY 1x6]

kpl 70,00 0,00 0,00

obmiar = 70,00 kpl

16
d.2.1

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły
do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

3 
600,00

0,00 0,00

obmiar = 1200 * 3 = 3 600,00 szt.żył

Razem dział: Instalacja siły 0,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3869
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Kosztorys Inwestorski:

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
2.2 Instalacja oświetlenia  podstawowego i awaryjnego

17
d.2.2

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych
rozporowych

szt. 112,00 0,00 0,00

obmiar = 56 * 2 = 112,00 szt.

18
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ A1

kpl. 6,00 0,00 0,00

obmiar = 6,00 kpl.

19
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ C1

kpl. 4,00 0,00 0,00

obmiar = 4,00 kpl.

20
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ I1

kpl. 8,00 0,00 0,00

obmiar = 8,00 kpl.

21
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ J1

kpl. 23,00 0,00 0,00

obmiar = 23,00 kpl.

22
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ K1

kpl. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 kpl.

23
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ L

kpl. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 kpl.

24
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ogólnego typ N2

kpl. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 kpl.

25
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia awaryjnego typ H1/AW

kpl. 4,00 0,00 0,00

obmiar = 4,00 kpl.

26
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia awaryjnego typ H2/AW

kpl. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 kpl.

27
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ewakuacyjnego typ EW1

kpl. 4,00 0,00 0,00

obmiar = 4,00 kpl.

28
d.2.2

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa
oświetlenia ewakuacyjnego typ EW1

kpl. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 kpl.

29
d.2.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Moduł
podrzędny do centralki RUBIC typu MP UNA

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

30
d.2.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Switch do
systemu centralnego monitoringu RUBIC

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

31
d.2.2

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o
4 wylotach mocowane bezśrubowo

szt. 50,00 0,00 0,00

obmiar = 50,00 szt.

32
d.2.2

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt. 30,00 0,00 0,00

obmiar = 30,00 szt.

33
d.2.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej - łącznik poj. IP20 p/t

szt. 11,00 0,00 0,00

obmiar = 11,00 szt.

34
d.2.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe - łącznik poj. IP44, p/t

szt. 5,00 0,00 0,00

obmiar = 5,00 szt.

35
d.2.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej - Łącznik świecznikowy 10A,
230V, IP20

szt. 4,00 0,00 0,00

obmiar = 4,00 szt.

36
d.2.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej - Łącznik schodowy 10A, 230V,
IP20

szt. 10,00 0,00 0,00

obmiar = 10,00 szt.

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3869
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37

d.2.2
KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo
3x1,5mm2]

m 1 
200,00

0,00 0,00

obmiar = 1 200,00 m

38
d.2.2

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [Przewód
2x2x24AWG]

m 400,00 0,00 0,00

obmiar = 400,00 m

39
d.2.2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły
do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

300,00 0,00 0,00

obmiar = 100 * 3 = 300,00 szt.żył

Razem dział: Instalacja oświetlenia  podstawowego i awaryjnego 0,00

2.3 Trasy kablowe

40
d.2.3

KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw. 30,00 0,00 0,00

obmiar = 30,00 otw.

41
d.2.3

KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw. 20,00 0,00 0,00

obmiar = 20,00 otw.

42
d.2.3

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane,
redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do
gotowych otworów - Korytko kablowe KFJ100H60

m 50,00 0,00 0,00

obmiar = 50,00 m

43
d.2.3

KNNR 5
1101-06

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2
mocowania

szt. 33,33 0,00 0,00

obmiar = 50 / 1,5 = 33,33 szt.

44
d.2.3

KNNR 5
0103-01
analogia

Rury winidurowe o śr.do 22 mm układane n.t. na
betonie

m 600,00 0,00 0,00

obmiar = 600,00 m

45
d.2.3

KNNR 5
0103-03
analogia

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na
betonie

m 400,00 0,00 0,00

obmiar = 400,00 m

46
d.2.3

KNNR 5
1106-06

Montaż uchwytów stalowych - Uchwyt UDF - do HDGS szt. 300,00 0,00 0,00

obmiar = 300,00 szt.

47
d.2.3

Kalkulacja
własna

kalk. własna

Uszczelnienia ogniowe kpl 2,00 0,00 0,00

obmiar = 2,00 kpl

Razem dział: Trasy kablowe 0,00

2.4 Rozdzielnice elektryczne

48
d.2.4

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych
rozporowych fi10

szt. 12,00 0,00 0,00

obmiar = 2 * 6 = 12,00 szt.

49
d.2.4

KNNR 5
0405-10

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez
przykręcenie - Rozdzielnica RG

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

50
d.2.4

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica
RA+Kom

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

Razem dział: Rozdzielnice elektryczne 0,00

2.5 WLZ-ty

51
d.2.5

KNNR 5
0714-05

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach bez mocowania [YKY
5x16]

m 100,00 0,00 0,00

obmiar = 100,00 m

52
d.2.5

KNNR 5
0204-04

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane w tynku betonowym - YDYżo 5x4

m 100,00 0,00 0,00

obmiar = 100,00 m

Razem dział: WLZ-ty 0,00

2.6 Zasilanie gwarantowane rozdzielnicy RKom

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 3869
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Kosztorys Inwestorski:

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
53

d.2.6
KNNR 5
0406-06

Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - UPS o mocy
10kVA; czas podtrzymania 15 min na potrzeby RKOM

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

Razem dział: Zasilanie gwarantowane rozdzielnicy RKom 0,00

2.7 Instalacja SSWiN

54
d.2.7

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt. 18,00 0,00 0,00

obmiar = 18,00 szt.

55
d.2.7

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu - Kontrakton drzwiowy szt. 14,00 0,00 0,00

obmiar = 14,00 szt.

56
d.2.7

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt. 2,00 0,00 0,00

obmiar = 2,00 szt.

57
d.2.7

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjmego

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

58
d.2.7

KNR AL-01
0102-04

Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii
dozorowych

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

59
d.2.7

KNR AL-01
0106-04

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej
- karta modemu/zdalnej transmisji

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

60
d.2.7

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej
- karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii

szt. 2,00 0,00 0,00

obmiar = 2,00 szt.

61
d.2.7

KNR AL-01
0114-04

Montaż obudowy szt. 3,00 0,00 0,00

obmiar = 3,00 szt.

62
d.2.7

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48
elementów liniowych

szt 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt

63
d.2.7

KNR AL-01
0603-06

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych -
do 48 adresów

adre
s

23,00 0,00 0,00

obmiar = 23,00 adres

64
d.2.7

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - YTKSY 4x2x0,5

m 100,00 0,00 0,00

obmiar = 100,00 m

65
d.2.7

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - YTKSY 3x2x0,5

m 400,00 0,00 0,00

obmiar = 400,00 m

66
d.2.7

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - YDY 2x1,5

m 60,00 0,00 0,00

obmiar = 60,00 m

67
d.2.7

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH

m 50,00 0,00 0,00

obmiar = 50,00 m

Razem dział: Instalacja SSWiN 0,00

2.8 Instalacja systemu kontroli dostepu

68
d.2.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Centralka
systemu kontroli dostepu typu CPR 32-NET-BRD w
obudowie typu ML-2 z zamkiem na kluczyk typu ML-1,
z modułem komunikacyjnym typu UT-2 oraz
zasilaczem buforowym PS-20 13,8V/2A prod. Roger

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

69
d.2.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zewnętrzny
kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem
zbliżeniowym oraz z klawiaturą podświetlaną typu
PR612 prod. Roger

szt. 2,00 0,00 0,00

obmiar = 2,00 szt.
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Kosztorys Inwestorski:

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
70

d.2.8
KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej - przycisk awaryjnego otwierania
drzwi typu D-110

szt. 2,00 0,00 0,00

obmiar = 2,00 szt.

71
d.2.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Elektrozaczep
rewersyjny

szt. 2,00 0,00 0,00

obmiar = 2,00 szt.

72
d.2.8

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu - Kontrakton drzwiowy szt. 2,00 0,00 0,00

obmiar = 2,00 szt.

73
d.2.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz
buforowy 230V/12V typu PS-20 13,8V/2A

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

74
d.2.8

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [Magistrala
RS485]

m 80,00 0,00 0,00

obmiar = 80,00 m

75
d.2.8

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo
3x1,5]

m 30,00 0,00 0,00

obmiar = 30,00 m

76
d.2.8

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [Przewód
teletechniczny YTDY 6x0,5]

m 40,00 0,00 0,00

obmiar = 40,00 m

77
d.2.8

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8
sterowników (kontrolerów) magistrali

szt 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt

Razem dział: Instalacja systemu kontroli dostepu 0,00

2.9 Instalacja systemu wideodomofonowego

78
d.2.9

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - panel
domofonowy zewnętrzny

kpl 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 kpl

79
d.2.9

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - urządzenia
aktywne instalacji wiedofonu

kpl 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 kpl

80
d.2.9

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -
VIDEOMONITOR MIRO 4.3" DO SYS. 2VOICE

kpl 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 kpl

81
d.2.9

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH

m 80,00 0,00 0,00

obmiar = 80,00 m

Razem dział: Instalacja systemu wideodomofonowego 0,00

2.10 Instalacja LAN

82
d.2.1

0

KNNR 5
0405-10

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez
przykręcenie - Szafa RACK 12U z wyposażeniem

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

83
d.2.1

0

KNNR 5
0308-01

Gniazdo sieciowe 2xModuł RJ45 keystone szt. 11,00 0,00 0,00

obmiar = 11,00 szt.

84
d.2.1

0

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH

m 850,00 0,00 0,00

obmiar = 850,00 m

Razem dział: Instalacja LAN 0,00

2.11 Instalacja SSP

85
d.2.1

1

KNR 4-03
1002-05

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia
do 15 cm - śr.rury do 100 mm

otw. 8,00 0,00 0,00

obmiar = 8,00 otw.
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Kosztorys Inwestorski:

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
86

d.2.1
1

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym

m 200,00 0,00 0,00

obmiar = 200,00 m

87
d.2.1

1

KNR 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach

m 200,00 0,00 0,00

obmiar = 200,00 m

88
d.2.1

1

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów metalowych z kołkiem stalowym dla
kabla PH90 układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w
podłożu beton.

szt 180,00 0,00 0,00

obmiar = 60 * 3 = 180,00 szt

89
d.2.1

1

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 układane w gotowych
listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m 200,00 0,00 0,00

obmiar = 200,00 m

90
d.2.1

1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - Przewód typu HDGs 2x1,5

m 30,00 0,00 0,00

obmiar = 30,00 m

91
d.2.1

1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe - Przewód typu HTKSHekw
2x2x0,8

m 30,00 0,00 0,00

obmiar = 30,00 m

92
d.2.1

1

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli końc
.

160,00 0,00 0,00

obmiar = 80 * 2 = 160,00 końc.

93
d.2.1

1

KNR 5-06
1606-02

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek
kółkami rozporowymi na cegle

szt. 45,00 0,00 0,00

obmiar = 45,00 szt.

94
d.2.1

1

KNR 5-06
1612-02

Instal.optycznych czujek dymu w uprzednio
zainst.gniazdach i obudowach wraz ze sprawdz. -
Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu

szt. 36,00 0,00 0,00

obmiar = 36,00 szt.

95
d.2.1

1

KNR 5-06
1612-01

Instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem - Adresowalna jonizacyjna czujka dymu
typu DIO-4046

szt. 8,00 0,00 0,00

obmiar = 8,00 szt.

96
d.2.1

1

KNR 5-06
1612-05

Instalowanie czujek temperatury nadmiernych różnic w
uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach
wraz ze sprawdzeniem - Adresowalna uniwersalna
czujka ciepła typu TUN-4046

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

97
d.2.1

1

KNR 5-06
0803-05

Instalowanie sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego wraz z puszką PIP

szt. 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt.

98
d.2.1

1

KNR 5-06
1606-04

Instal. obudowy samoczyn.ostrzegaczy pożarow.
kołkami rozporowymi na betonie

szt. 2,00 0,00 0,00

obmiar = 2,00 szt.

99
d.2.1

1

KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na
got.podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników
pośredniczących

szt. 5,00 0,00 0,00

obmiar = 5,00 szt.

100
d.2.1

1

KNR 5-06
1602-09

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na
got.podłożu z podłączeniem - zasilacz

szt. 5,00 0,00 0,00

obmiar = 5,00 szt.
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Kosztorys Inwestorski:

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
101

d.2.1
1

KNR 5-06
1611-02

Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania
czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie lub
gazobetonie

szt. 21,00 0,00 0,00

obmiar = 21,00 szt.

102
d.2.1

1

KNR AL-01
0601-05

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji)

n-g 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 n-g

103
d.2.1

1

KNR AL-01
0604-07

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do
512 elementów liniowych

szt 1,00 0,00 0,00

obmiar = 1,00 szt

Razem dział: Instalacja SSP 0,00

2.12 Pomiary

104
d.2.1

2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

250,00 0,00 0,00

obmiar = 250,00 pomiar

105
d.2.1

2

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

150,00 0,00 0,00

obmiar = 150,00 pomiar

106
d.2.1

2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

200,00 0,00 0,00

obmiar = 200,00 prób.

107
d.2.1

2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy

punk
t

1 
500,00

0,00 0,00

obmiar = 1 500,00 punkt

108
d.2.1

2

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

szt. 30,00 0,00 0,00

obmiar = 30,00 szt.

109
d.2.1

2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt. 30,00 0,00 0,00

obmiar = 30,00 szt.

110
d.2.1

2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt. 100,00 0,00 0,00

obmiar = 100,00 szt.

Razem dział: Pomiary 0,00

Razem dział: Budynek 0,00

Kosztorys netto 0,00

VAT 23% 0,00

Kosztorys brutto 0,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 3 874,2 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,7 0,00 0,00

2 przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,7 0,00 0,00

3 przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z
wymaganiami producenta

m-g 21,9 0,00 0,00

4 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2 0,00 0,00

5 Spawarka elektr.prostown.250A m-g 84,4 0,00 0,00

6 środek transportowy m-g 1,0 0,00 0,00

7 Żuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 0,7 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 Adresowalna jonizacyjna czujka

dymu typu DIO-4046
szt 8,0 0,0 8,0 0,00 0,00

2 Adresowalna uniwersalna czujka
ciepła typu TUN-4046

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

3 Adresowalna uniwersalna optyczna
czujka dymu

szt 36,0 0,0 36,0 0,00 0,00

4 Adresowalny wewnętrzny
ostrzegacz pożarowy

szt 2,0 0,0 2,0 0,00 0,00

5 Adresowlany element kontrolno-
sterujący

szt 5,0 0,0 5,0 0,00 0,00

6 Centralka systemu kontroli dostepu
typu CPR 32-NET-BRD w
obudowie typu ML-2 z zamkiem na
kluczyk typu ML-1, z modułem
komunikacyjnym typu UT-2 oraz
zasilaczem buforowym PS-20
13,8V/2A prod. Roger

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

7 Ceownik 40x22x3 CWP m 3,3 0,0 3,3 0,00 0,00

8 Czujka ruchu PIR z precyzyjnym
zwierciadłem sekcyjnym, posiada
zaawansowane cyfrowe
przetwarzanie sygnału
oraz płynną regualcję czułości

szt 18,0 0,0 18,0 0,00 0,00

9 Elektrozaczep rewersyjny szt 2,0 0,0 2,0 0,00 0,00

10 Expander wejść EX typu INT-E +
transformator + akumulator

szt 2,0 0,0 2,0 0,00 0,00

11 Farba emuls.
nawierzch.ognioochronna biała

dm3 0,5 0,0 0,5 0,00 0,00

12 Gniazdo czujki szt 45,0 0,0 45,0 0,00 0,00

13 Gniazdo pojedyncze 16A/230V,
IP20

szt 30,6 0,0 30,6 0,00 0,00

14 Gniazdo pojedyńcze 16A/230V,
IP44

szt 18,4 0,0 18,4 0,00 0,00

15 Gniazdo sieciowe 2xModuł RJ45
keystone

szt 11,2 0,0 11,2 0,00 0,00

16 Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH m 1 019,2 0,0 1 019,2 0,00 0,00

17 Kabel energetyczny YKY 3x2,5RE
żo 0,6/1kV

m 52,0 0,0 52,0 0,00 0,00

18 Kabel energetyczny YKY 5x16
0,6/1kV

m 104,0 0,0 104,0 0,00 0,00

19 kable do przedłużenia istniejących
linii

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

20 Klucz do ROP zapasowy szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00
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21 Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm szt 42,0 0,0 42,0 0,00 0,00

22 kołki rozporowe plastikowe szt 498,0 0,0 498,0 0,00 0,00

23 kołki rozporowe plastykowe szt 115,4 0,0 115,4 0,00 0,00

24 Kołki rozporowe plastykowe fi 8mm szt 2 040,0 0,0 2 040,0 0,00 0,00

25 Kołki rozporowe plastykowe fi 8mm' szt 90,0 0,0 90,0 0,00 0,00

26 Kołki rozporowe z tworzywa
sztucznego fi 10

szt 12,0 0,0 12,0 0,00 0,00

27 Kontrakton drzwiowy szt 16,0 0,0 16,0 0,00 0,00

28 Końcówka oczkowa do zapras. Cu
6 mm2

szt 140,0 0,0 140,0 0,00 0,00

29 Korytko kablowe KFJ100H60 m 50,0 0,0 50,0 0,00 0,00

30 Łącznik poj. 230V, 16A, IP20, p/t szt 11,2 0,0 11,2 0,00 0,00

31 Łącznik poj. 230V, 16A, IP44, p/t szt 5,1 0,0 5,1 0,00 0,00

32 Łącznik schodowy 10A, 230V, IP20 szt 10,2 0,0 10,2 0,00 0,00

33 Łącznik świecznikowy 10A, 230V,
IP20

szt 4,1 0,0 4,1 0,00 0,00

34 Magistrala RS485 m 83,2 0,0 83,2 0,00 0,00

35 Manipulator z podświetlaną
klawiaturą i wyświetlaczem LED z
wbudowanym czytnikiem kart
zbliżeniowych do obsługi systemu
SSWiN

szt 2,0 0,0 2,0 0,00 0,00

36 Moduł INT-GSM m3 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

37 Moduł podrzędny do centralki
RUBIC typu MP UNA

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

38 Obudowa centrali szt 3,0 0,0 3,0 0,00 0,00

39 Oprawa oświetlenia awaryjnego typ
H1/AW

szt 4,0 0,0 4,0 0,00 0,00

40 Oprawa oświetlenia awaryjnego typ
H2/AW

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

41 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
typ EW1

szt 4,0 0,0 4,0 0,00 0,00

42 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
typ EW2

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

43 Oprawa oświetlenia ogólnego typ
A1

szt 6,0 0,0 6,0 0,00 0,00

44 Oprawa oświetlenia ogólnego typ
C1

szt 4,0 0,0 4,0 0,00 0,00

45 Oprawa oświetlenia ogólnego typ I1 szt 8,0 0,0 8,0 0,00 0,00

46 Oprawa oświetlenia ogólnego typ
J1

szt 23,0 0,0 23,0 0,00 0,00

47 Oprawa oświetlenia ogólnego typ
K1

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

48 Oprawa oświetlenia ogólnego typ L szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

49 Oprawa oświetlenia ogólnego typ
N2

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

50 panel domofonowy zewnętrzny
kompletny

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

51 Płyta główna centrali + transformato
+ akumulator

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

52 Półka wsporcza L = 500 mm szt 33,3 0,0 33,3 0,00 0,00

53 Preparat ogniochronny
"Ogniochron"

kg 30,0 0,0 30,0 0,00 0,00

54 Przewód 2x2x24AWG m 416,0 0,0 416,0 0,00 0,00

55 Przewód NKGs 3x1,5 m 104,0 0,0 104,0 0,00 0,00

56 Przewód teletechniczny YTDY
6x0,5

m 41,6 0,0 41,6 0,00 0,00

57 Przewód typu HDGs 2x1,5 m 31,2 0,0 31,2 0,00 0,00

58 Przewód typu HTKSHekw 2x2x0,8 m 31,2 0,0 31,2 0,00 0,00

59 Przewód YDY 2x1,5 m 62,4 0,0 62,4 0,00 0,00

60 Przewód YDYżo 3x1,5 450/750V m 655,2 0,0 655,2 0,00 0,00

61 Przewód YDYżo 3x2,5 450/750V m 1 040,0 0,0 1 040,0 0,00 0,00

62 Przewód YDYżo 5x4 450/750V m 104,0 0,0 104,0 0,00 0,00

63 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 m 200,0 0,0 200,0 0,00 0,00
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64 Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V,

6 mm2
m 350,0 0,0 350,0 0,00 0,00

65 PrzewódYDYżo 3x1,5mm2
450/750V

m 1 248,0 0,0 1 248,0 0,00 0,00

66 Przycisk awaryjnego otwierania
drzwi typu D-110

szt 2,0 0,0 2,0 0,00 0,00

67 Przycisk p.poż. szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

68 Puszka hermetyczna n/t bryzg.
400V, IP55, 2.5 mm2

szt 100,0 0,0 100,0 0,00 0,00

69 Puszka podtynkowa fi 60 szt 80,0 0,0 80,0 0,00 0,00

70 Puszka połączeniowa PIP szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

71 Rozdzielnica RG [wyposażenie
zgodnie ze schematem]

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

72 Rozdzielnica TWC [wyposażenie
zgodnie ze schematem]

szt. 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

73 Rura elektroinstalacyjna RL16 m 208,0 0,0 208,0 0,00 0,00

74 Rura instalacyjna gładka RB 22 mm m 624,0 0,0 624,0 0,00 0,00

75 Rura instalacyjna gładka RB 37mm m 416,0 0,0 416,0 0,00 0,00

76 Switch do systemu centralnego
monitoringu RUBIC

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

77 Sygnalizator  optyczno-akutstyczny szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

78 Sygnalziator zewnętrzny
akustyczno-optyczny

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

79 Szafa RACK 12U [wyposażenie
zgodnie ze schematem]

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

80 Szyna wyrównania potenciałów
montowana w  puszce
p/t 85x85 mm

szt 7,0 0,0 7,0 0,00 0,00

81 śruby,podkładki,nakrętki kg 4,0 0,0 4,0 0,00 0,00

82 Uchwy elektroins. U 16-22mm szt 1 200,0 0,0 1 200,0 0,00 0,00

83 Uchwyt elektroins. U/UZ 37-50mm szt 840,0 0,0 840,0 0,00 0,00

84 Uchwyt UDF - do HDGS szt 300,0 0,0 300,0 0,00 0,00

85 Uchwyt z kołkiem stalowym do
kabla PH90

szt 599,4 0,0 599,4 0,00 0,00

86 Uchwyt zamknięty UZ16 szt 208,0 0,0 208,0 0,00 0,00

87 UPS o mocy 10kVA; czas
podtrzymania 15 min na potrzeby
RKOM

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

88 urządzenia aktywne instalacji
wiedofonu

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

89 VIDEOMONITOR MIRO 4.3" DO
SYS. 2VOICE

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

90 Wazelina techniczna, niskotopliwa
N (TN)

kg 1,8 0,0 1,8 0,00 0,00

91 Wskaźnik zadziałania kpl 21,0 0,0 21,0 0,00 0,00

92 YTKSY 3x2x0,5 m 416,0 0,0 416,0 0,00 0,00

93 YTKSY 4x2x0,5 m 104,0 0,0 104,0 0,00 0,00

94 Zapasowa szybka do ROP (kpl.5
szt.)

szt 0,2 0,0 0,2 0,00 0,00

95 Zasilacz buforowy 230V/12V typu
PS-20 13,8V/2A

szt 1,0 0,0 1,0 0,00 0,00

96 Zasliacz buforowy certyfikowany do
systemów p. poż. typu ZSP135-DR-
5A-

szt 5,0 0,0 5,0 0,00 0,00

97 Zestaw gniazd PEL1, IP20, montaż
naścienny w ramce
o konfiguracji:
- 2x gniazdo 16A, 230V (białe);
- 3x gniazdo typu DATA 16A, 230V
(czerwone).

szt 40,0 0,0 40,0 0,00 0,00

98 Zewnętrzny kontroler dostępu z
wbudowanym czytnikiem
zbliżeniowym oraz z klawiaturą
podświetlaną typu PR612 prod.
Roger

szt 2,0 0,0 2,0 0,00 0,00
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99 Złączka kompensacyjna do rur ZCL

22
szt 246,0 0,0 246,0 0,00 0,00

100 Złączka kompensacyjna do rur ZCL
37

szt 164,0 0,0 164,0 0,00 0,00

101 Materiały pomocnicze zł 0,0 0,0 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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	11
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	10

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x1,5mm2]
	1200
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	100 * 3


	Dział:Trasy kablowe
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	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz buforowy 230V/12V typu PS-20 13,8V/2A
	1
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	80

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x1,5]
	30

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [Przewód teletechniczny YTDY 6x0,5]
	40

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali
	1


	Dział:Instalacja systemu wideodomofonowego
	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - panel domofonowy zewnętrzny
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - urządzenia aktywne instalacji wiedofonu
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - VIDEOMONITOR MIRO 4.3" DO SYS. 2VOICE
	1

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH
	80


	Dział:Instalacja LAN
	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Szafa RACK 12U z wyposażeniem
	1

	Pozycja: Gniazdo sieciowe 2xModuł RJ45 keystone
	11

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH
	850


	Dział:Instalacja SSP
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr.rury do 100 mm
	8

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	200

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	200

	Pozycja: Montaż uchwytów metalowych z kołkiem stalowym dla kabla PH90 układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.
	60 * 3

	Pozycja: Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	200

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód typu HDGs 2x1,5
	30

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód typu HTKSHekw 2x2x0,8
	30

	Pozycja: Obróbka końców kabli
	80 * 2

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kółkami rozporowymi na cegle
	45

	Pozycja: Instal.optycznych czujek dymu w uprzednio zainst.gniazdach i obudowach wraz ze sprawdz. - Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu
	36

	Pozycja: Instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Adresowalna jonizacyjna czujka dymu typu DIO-4046
	8

	Pozycja: Instalowanie czujek temperatury nadmiernych różnic w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Adresowalna uniwersalna czujka ciepła typu TUN-4046
	1

	Pozycja: Instalowanie sygnalizatora akustycznego wewnętrznego wraz z puszką PIP
	1

	Pozycja: Instal. obudowy samoczyn.ostrzegaczy pożarow. kołkami rozporowymi na betonie
	2

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących
	5

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem - zasilacz
	5

	Pozycja: Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie lub gazobetonie
	21

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji)
	1

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych
	1


	Dział:Pomiary
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	250

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	150

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	200

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	1500

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	30

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	30

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	100



	Kosztorys Inwestorski:
	Demontaże
	Pozycja: Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Demontaże istniejących instalacji
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Przedłużenie istn. lini kablowych
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: Demontaże0,00

	Budynek
	Instalacja siły
	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo
	obmiar =  = 50,00 szt.

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
	obmiar =  = 50,00 szt.

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20
	obmiar =  = 30,00 szt.

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo poj. IP44, p/t
	obmiar =  = 18,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw gniazd PEL1
	obmiar =  = 40,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk p.poż.
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Szyna wyrównania potenciałów montowana w  puszce 

p/t 85x85 mm
	obmiar =  = 7,00 szt.

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania [YKY 3x2,5]
	obmiar =  = 50,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x2,5]
	obmiar =  = 1 000,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x1,5]
	obmiar =  = 600,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [NKGs 3x1,5]
	obmiar =  = 100,00 m

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem [połączenia wyrównawcze LgY 1x6]
	obmiar =  = 70,00 kpl

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	obmiar =  = 1200 * 3 = 3 600,00 szt.żył

	Działy razem: Razem dział: Instalacja siły0,00

	Instalacja oświetlenia  podstawowego i awaryjnego
	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	obmiar =  = 56 * 2 = 112,00 szt.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ A1
	obmiar =  = 6,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ C1
	obmiar =  = 4,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ I1
	obmiar =  = 8,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ J1
	obmiar =  = 23,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ K1
	obmiar =  = 1,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ L
	obmiar =  = 1,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ N2
	obmiar =  = 1,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia awaryjnego typ H1/AW
	obmiar =  = 4,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia awaryjnego typ H2/AW
	obmiar =  = 1,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typ EW1
	obmiar =  = 4,00 kpl.
	obmiar =  = 1,00 kpl.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Moduł podrzędny do centralki RUBIC typu MP UNA
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Switch do systemu centralnego monitoringu RUBIC
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo
	obmiar =  = 50,00 szt.

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
	obmiar =  = 30,00 szt.

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik poj. IP20 p/t
	obmiar =  = 11,00 szt.

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - łącznik poj. IP44, p/t
	obmiar =  = 5,00 szt.

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik świecznikowy 10A, 230V, IP20
	obmiar =  = 4,00 szt.

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik schodowy 10A, 230V, IP20
	obmiar =  = 10,00 szt.

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x1,5mm2]
	obmiar =  = 1 200,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [Przewód 2x2x24AWG]
	obmiar =  = 400,00 m

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	obmiar =  = 100 * 3 = 300,00 szt.żył

	Działy razem: Razem dział: Instalacja oświetlenia  podstawowego i awaryjnego0,00

	Trasy kablowe
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	obmiar =  = 30,00 otw.

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	obmiar =  = 20,00 otw.

	Pozycja: Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Korytko kablowe KFJ100H60
	obmiar =  = 50,00 m

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania
	obmiar =  = 50 / 1,5 = 33,33 szt.

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 22 mm układane n.t. na betonie
	obmiar =  = 600,00 m

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie
	obmiar =  = 400,00 m

	Pozycja: Montaż uchwytów stalowych - Uchwyt UDF - do HDGS
	obmiar =  = 300,00 szt.

	Pozycja: Uszczelnienia ogniowe
	obmiar =  = 2,00 kpl

	Działy razem: Razem dział: Trasy kablowe0,00

	Rozdzielnice elektryczne
	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych fi10
	obmiar =  = 2 * 6 = 12,00 szt.

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Rozdzielnica RG
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RA+Kom
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: Rozdzielnice elektryczne0,00

	WLZ-ty
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania [YKY 5x16]
	obmiar =  = 100,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym - YDYżo 5x4
	obmiar =  = 100,00 m

	Działy razem: Razem dział: WLZ-ty0,00

	Zasilanie gwarantowane rozdzielnicy RKom
	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - UPS o mocy 10kVA; czas podtrzymania 15 min na potrzeby RKOM
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: Zasilanie gwarantowane rozdzielnicy RKom0,00

	Instalacja SSWiN
	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	obmiar =  = 18,00 szt.

	Pozycja: Montaż czujki ruchu - Kontrakton drzwiowy
	obmiar =  = 14,00 szt.

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	obmiar =  = 2,00 szt.

	Pozycja: Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjmego
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta modemu/zdalnej transmisji
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
	obmiar =  = 2,00 szt.

	Pozycja: Montaż obudowy
	obmiar =  = 3,00 szt.

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych
	obmiar =  = 1,00 szt

	Pozycja: Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów
	obmiar =  = 23,00 adres

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YTKSY 4x2x0,5
	obmiar =  = 100,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YTKSY 3x2x0,5
	obmiar =  = 400,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 2x1,5
	obmiar =  = 60,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH
	obmiar =  = 50,00 m

	Działy razem: Razem dział: Instalacja SSWiN0,00

	Instalacja systemu kontroli dostepu
	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Centralka systemu kontroli dostepu typu CPR 32-NET-BRD w obudowie typu ML-2 z zamkiem na kluczyk typu ML-1, z modułem komunikacyjnym typu UT-2 oraz zasilaczem buforowym PS-20 13,8V/2A prod. Roger
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym oraz z klawiaturą podświetlaną typu PR612 prod. Roger
	obmiar =  = 2,00 szt.

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk awaryjnego otwierania drzwi typu D-110
	obmiar =  = 2,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Elektrozaczep rewersyjny
	obmiar =  = 2,00 szt.

	Pozycja: Montaż czujki ruchu - Kontrakton drzwiowy
	obmiar =  = 2,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz buforowy 230V/12V typu PS-20 13,8V/2A
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [Magistrala RS485]
	obmiar =  = 80,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x1,5]
	obmiar =  = 30,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [Przewód teletechniczny YTDY 6x0,5]
	obmiar =  = 40,00 m

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali
	obmiar =  = 1,00 szt

	Działy razem: Razem dział: Instalacja systemu kontroli dostepu0,00

	Instalacja systemu wideodomofonowego
	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - panel domofonowy zewnętrzny
	obmiar =  = 1,00 kpl

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - urządzenia aktywne instalacji wiedofonu
	obmiar =  = 1,00 kpl

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - VIDEOMONITOR MIRO 4.3" DO SYS. 2VOICE
	obmiar =  = 1,00 kpl

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH
	obmiar =  = 80,00 m

	Działy razem: Razem dział: Instalacja systemu wideodomofonowego0,00

	Instalacja LAN
	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Szafa RACK 12U z wyposażeniem
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Gniazdo sieciowe 2xModuł RJ45 keystone
	obmiar =  = 11,00 szt.

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel 700MHz S/FTP kat.6A LSOH
	obmiar =  = 850,00 m

	Działy razem: Razem dział: Instalacja LAN0,00

	Instalacja SSP
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr.rury do 100 mm
	obmiar =  = 8,00 otw.

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	obmiar =  = 200,00 m

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	obmiar =  = 200,00 m

	Pozycja: Montaż uchwytów metalowych z kołkiem stalowym dla kabla PH90 układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.
	obmiar =  = 60 * 3 = 180,00 szt

	Pozycja: Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	obmiar =  = 200,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód typu HDGs 2x1,5
	obmiar =  = 30,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód typu HTKSHekw 2x2x0,8
	obmiar =  = 30,00 m

	Pozycja: Obróbka końców kabli
	obmiar =  = 80 * 2 = 160,00 końc.

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kółkami rozporowymi na cegle
	obmiar =  = 45,00 szt.

	Pozycja: Instal.optycznych czujek dymu w uprzednio zainst.gniazdach i obudowach wraz ze sprawdz. - Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu
	obmiar =  = 36,00 szt.

	Pozycja: Instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Adresowalna jonizacyjna czujka dymu typu DIO-4046
	obmiar =  = 8,00 szt.

	Pozycja: Instalowanie czujek temperatury nadmiernych różnic w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Adresowalna uniwersalna czujka ciepła typu TUN-4046
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Instalowanie sygnalizatora akustycznego wewnętrznego wraz z puszką PIP
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Instal. obudowy samoczyn.ostrzegaczy pożarow. kołkami rozporowymi na betonie
	obmiar =  = 2,00 szt.

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem - zespół przekaźników pośredniczących
	obmiar =  = 5,00 szt.

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem - zasilacz
	obmiar =  = 5,00 szt.

	Pozycja: Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie lub gazobetonie
	obmiar =  = 21,00 szt.

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji)
	obmiar =  = 1,00 n-g

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych
	obmiar =  = 1,00 szt

	Działy razem: Razem dział: Instalacja SSP0,00

	Pomiary
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	obmiar =  = 250,00 pomiar

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	obmiar =  = 150,00 pomiar

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	obmiar =  = 200,00 prób.

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	obmiar =  = 1 500,00 punkt

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	obmiar =  = 30,00 szt.

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	obmiar =  = 30,00 szt.

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	obmiar =  = 100,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: Pomiary0,00
	Działy razem: Razem dział: Budynek0,00
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