ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ

Jednoskrzydtowe ptytowe Jednoskrzydtowe ptytowe Jednoskrzydtowe ptytowe Jednoskrzydtowe alu Jednoskrzydtowe stalowe [techniczne] Jednoskrzydtowe alu Jednoskrzydtowe ptytowe Styl
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DRZW! JEDNOSKRZYDLOWE PELNE Z OSCIEZNICA
STALOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO

DRZW! JEDNOSKRZYDLOWE PELNE Z OSCIEZNICA
STALOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO

DRZW| JEDNOSKRZYDLOWE PECNE Z OSCIEZNICA
STALOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE ALUMINIOWE
PRZESZKLONE SZKCLEM BEZPIECZNYM, HARTOWANYM

JEDNOSKRZYDLOWE STALOWE [TECHNICZNE]

DRZWI JEDNOSKRZYDL.OWE ALUMINIOWE
PRZESZKLONE SZKCLEM BEZPIECZNYM, HARTOWANYM

DRZW! JEDNOSKRZYDLOWE PELNE Z OSCIEZNICA
STALOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO

Opis

SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, RAMA Z
TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA
MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PLYTA WIOROWA OTWOROWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, RAMA Z
TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA
MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PLYTA WIOROWA OTWOROWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

SKRZYDLO PYASKIE, OKLEINOWANE CPL, RAMA Z
TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA
MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PLYTA WIOROWA OTWOROWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

SKRZYDLO PrASKIE, SYSTEMOWE, PRZESZKLONE

SKRZYDLO PLASKIE Z BLACHY OBUSTRONNIE
OCYNKOWANEJ, POKRYTE FARBA POLIESTROWA

SKRZYDLO PLASKIE, SYSTEMOWE, PRZESZKLONE

SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, RAMA Z
TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO NA
MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PLYTA WIOROWA OTWOROWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF

Skrzydto

OSCIEZNICA STALOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA
PROSZKOWO, TRZY ZAWIASY

OSCIEZNICA STALOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA
PROSZKOWO, TRZY ZAWIASY

OSCIEZNICA STALOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA
PROSZKOWO, TRZY ZAWIASY

OSCIEZNICA SYSTEMOWA W KOLORZE DRZWI, TRZY
ZAWIASY, PROFIL CIEPLY

OSCIEZNICA METALOWA KATOWA,
FARBA POLIESTROWA

LAKIEROWANA

OSCIEZNICA SYSTEMOWA W KOLORZE DRZWI, TRZY
ZAWIASY

OSCIEZNICA STALOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA
PROSZKOWO, TRZY ZAWIASY

Rama oscieznicy

STANDARD, KLAMKA ZWYKLA W KOL. NAT.
ALUMINIUM

STANDARD, KLAMKA ZWYKLA W KOL. NAT.
ALUMINIUM

STANDARD, KLAMKA ZWYKLA W KOL. NAT.
ALUMINIUM

STANDARD, KLAMKA ZWYKtA Z SZYLDEM
PODLUZNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM

STANDARD, KLAMKA ZWYKtA Z SZYLDEM
PODLUZNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP.

ECO—SCHOULTE, TRZY ZAWIASY NA SKRZYDLO

STANDARD, KLAMKA ZWYKtA Z SZYLDEM
PODLUZNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM

STANDARD, KLAMKA ZWYKLA W KOL. NAT.
ALUMINIUM

Okucia

CIEMNO—SZARY CIEMNO—SZARY CIEMNO—SZARY BIALY BIALE MALOWANE PROSZKQOWO BIALY CIEMNO—-SZARY Kol. oscieznicy
RAL 7047 JASNO—SZARY RAL 7047 JASNO—SZARY RAL 7047 JASNO—SZARY BIALY BIALE MALOWANE PROSZKOWO BIALY RAL 7047 JASNO—SZARY Kol. skrzydta
- - - - - - - Szklenie
- - - - 1,3 W/m2K - - - Wsp. przenikania ciepta
27 dB 27 dB 27 dB 21 dB 27 dB 21 dB 27 dB Izol. akustyczna
EI60 -— -— —— EI60 - - Klasa odp. pozarowej
DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAZYC W DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAZYC W DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAZYC W —-— MONTAZ ZGODNY Z ATESTEM —— DRZWI OZNACZONE NA RYSUNKACH WYPOSAZYC W Uwagi
K — KRATKE WENTYLACYJNA/ PODCIECIE, S — K — KRATKE WENTYLACYJNA/ PODCIECIE, S — K — KRATKE WENTYLACYJNA/ PODCIECIE, S — K — KRATKE WENTYLACYJNA/ PODCIECIE, S —
SAMOZAMYKACZ, KD — KONTROLE DOSTEPU SAMOZAMYKACZ, KD — KONTROLE DOSTEPU SAMOZAMYKACZ, KD — KONTROLE DOSTEPU SAMOZAMYKACZ, KD — KONTROLE DOSTEPU
1 4 6 1 1 7 4 llose
Zestawienie szczegblowe — wg pomieszczen
g por _ S — : ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Symbol Styl Nr Pom. Nazwa pomn. Odp.Pozarowa | Wymiar drzwi — WxH|Kierunek otw. Kratka | Samozamykacz | llos¢ | KD
Szerokos¢ | Wysokose
D1 Jednoskrzydtowe ptytowe 01 Komunikacja —— 110 x 200 L 118 208 1 |KD Zestowienie stolorki okiene] — preyziemie
D1 Jednoskrzydtowe ptytowe 01 Komunikacja —— 110 x 200 P 118 208 1 f— -
- lymiary o Uwagi
D1 Jednoskrzydtowe plytowe 11 Komora przyje¢ — 110 x 200 P 118 208 2 Symbol | Numer pom. Nazwa pom. Srerokose | Wysokose llos¢ | Wsp. przenikania ciepta | Klasa odp.pozar ST owar
D2 Jednoskrzydtowe ptytowe 07 Mogo.zynl —— 100 x 200 L 108 208 1 o130 o1 Komunikacja = 120 p — 630 oK py
D2 Jednoskrzydtowe ptytowe 01 Komumkuqf} —— 100 x 200 L 108 208 1 02 ™ Komora prayjac 250 135 1 0.9 W/m2K —_ ok .y
D2 Jednoskrzydiowe ptytowe 11 Komora _przy.mc —— 100 x 200 L 108 208 2 o3 21 Mag. prod. gotowego ) 100 1 —_ —_ ok oro).
D2 Jednoskrzydtowe ptytowe 01 Komunikacja — 100 x 200 P 108 208 2 04E130 19 Aktywizacjo workéw RTU (boks jatowy) 68 200 1 - EI30 nie proj.
D2st |Jednoskrzydtowe stalowe [techniczne] 20 Rozdzielnia NN EI60 100 x 200 P 115 208 1 n
D2z Jednoskrzydfowe alu 11 Komora przyjec —— 120 x 200 L 144 208 1 |KD
D3 Jednoskrzydtowe ptytowe 14 Skt. porz. —— 30 x 200 P 98 208 1 — — - -
— Zestawienie stolarki okiennej — zbiorcze
D3 Jednoskrzydtowe ptytowe 01 Komunikacja —— 90 x 200 P 98 208 2 o
miar,
D3 Jednoskrzydiowe ptytowe 01 Komunikacja -— 90 x 200 P 98 208 1 Symbol Typ okna Klasa odp.pozarowej - Syc Wy oo llos¢ | Wsp. przenikania ciepta
- zeroko soko:
D3Alu Jednoskrzydtowe alu 22 Sluza brudna —— 90 x 200 L 114 208 2 - i
O1EI30 Przeciwpozarowe E130 80 120 1 -
D3Alu Jednoskrzydfowe alu 17 Adm /mag.substratéw —— 90 x 200 L 114 208 1
02 Okno Pev - 250 135 1 0,9 W/m2K
D3Alu Jednoskrzydfowe alu 16 Kierownik Apteki —— 90 x 200 P 114 208 1
03 Okno podawcze - 80 100 1 -
D3Alu Jednoskrzydtowe alu 21 Mag. prod. gotowego - 90 x 200 P 114 208 1 -
- 04EI3D | Okno przeciwpozarowe E130 68 200 1 -
D3Alu Jednoskrzydfowe alu 18 Sluza czysta —— 90 x 200 P 114 208 1 "
D3Alu Jednoskrzydfowe alu 01 Komunikacja —— 90 x 200 P 114 208 1
D3EI60 Jednoskrzydtowe ptytowe 10 Mag. srodkdw dezynf. EI60 90 x 200 L 98 208 1

UWAGA !!!

Ze wzgledu na wymagang duza precyzje, wszystkie zamoéwenia

nalezy realizowaé dopiero
rzeczywistych wielkosci

po
otworow na budowie.

sporzadzeniu
Zestawienie

obmiaru

dofaczone do projektu nalezy traktowa¢ przede wszystkim jako
materiat pomocniczy do wstepnego oszacowania kosztow.

—
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Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
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60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2
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Przebudowa Apteki szpitalnej w budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w

Poznaniu przy ulicy Mickiewicza 2.
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