
N1 - Nawiewny

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: tłoczny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N1 1 UA Redukcja asymetryczna a = 300 b = 450 c = 365 d = 710 l = 355 e = 130 f = 65 ocynk 0,78 0,78 Ogólne

N1 1 UA Redukcja asymetryczna a = 300 b = 450 c = 200 d = 350 l = 293 e = -50 f = 0 ocynk 0,45 0,45 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 659 ocynk 0,26 0,26 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 640 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 400 ocynk 0,16 0,16 Ogólne

N1 4 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3000 ocynk 1,18 4,71 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 300 ocynk 0,12 0,12 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2795 ocynk 1,10 1,10 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2439 ocynk 0,96 0,96 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2198 ocynk 0,86 0,86 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1865 ocynk 0,73 0,73 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1793 ocynk 0,70 0,70 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1527 ocynk 0,60 0,60 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 138 ocynk 0,05 0,05 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 722 ocynk 0,23 0,23 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 700 ocynk 0,22 0,22 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 494 ocynk 0,16 0,16 Ogólne

N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 3000 ocynk 0,94 1,88 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2946 ocynk 0,93 0,93 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2837 ocynk 0,89 0,89 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2802 ocynk 0,88 0,88 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 262 ocynk 0,08 0,08 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2537 ocynk 0,80 0,80 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2379 ocynk 0,75 0,75 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2358 ocynk 0,74 0,74 Ogólne

N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 175 ocynk 0,05 0,11 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1717 ocynk 0,54 0,54 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1644 ocynk 0,52 0,52 Ogólne

N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 145 ocynk 0,05 0,05 Ogólne

N1 3 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a = 350 b = 200 d = 125 l = 325 e = 163 f = 175 ocynk 0,39 1,17 Ogólne

Wymiary
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N1 - Nawiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent UwagiWymiary

N1 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a = 350 b = 200 d = 100 l = 300 e = 150 f = 175 ocynk 0,36 0,71 Ogólne

N1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a = 200 b = 350 d = 125 l = 325 e = 163 f = 100 ocynk 0,39 0,39 Ogólne

N1 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a = 200 b = 350 d = 100 l = 300 e = 150 f = 100 ocynk 0,36 0,71 Ogólne

N1 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a = 300 b = 450 l = 1250 ocynk Ogólne

N1 1 RA
Asymetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 365 b = 710 d = 315 g = 60 l = 702 e = 0 f = -10 ocynk 1,73 1,73 Ogólne

N1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1 = 125 e = 38 l1 = 275 ocynk 0,15 0,15 Ogólne

N1 2 OC1* Odsadzka okrągła d1 = 100 e = 50 l1 = 300 ocynk 0,14 0,27 Ogólne

N1 3 NWPA
Nawiewnik wirowy ze skrzynką 

rozprężną
D = 125 D2 = 180 BD = 205 stal FLAKT

N1 1 NWPA
Nawiewnik wirowy ze skrzynką 

rozprężną
D = 100 D2 = 160 BD = 200 stal FLAKT

N1 5 NWPA
Nawiewnik wirowy ze skrzynką 

rozprężną
D = 100 D2 = 125 BD = 200 stal FLAKT

N1 7 MFA Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 0,26 Ogólne

N1 9 MFA Złączka mufowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,27 Ogólne

N1 8 MF1* Złączka nyplowa d1 = 125 ocynk 0,03 0,25 Ogólne

N1 7 MF1* Złączka nyplowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,18 Ogólne

N1 1 KXE Czwórnik symetryczny d1 = 125 d3 = 100 l1 = 190 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

N1 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 611 ocynk 0,67 0,67 Ogólne

N1 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 517 ocynk 0,57 0,57 Ogólne

N1 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 338 ocynk 0,37 0,37 Ogólne

N1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 125 l = 1693 aluminium naturalny 0,30 0,66 Ogólne

N1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 100 l = 4126 aluminium naturalny 0,11 1,30 Ogólne

N1 1 DFA Zaślepka żeńska d1 = 125 ocynk 0,03 0,03 Ogólne

N1 1

Klapa przeciwpożarowa okrągła z 

wyzwalaczem termicznym i sprężyną 
powrotną EI120

d = 100 l = 550 Ogólne

N1 1

Klapa przeciwpożarowa okrągła z 

wyzwalaczem termicznym i sprężyną 
powrotną EI121

d = 100 l = 119 Ogólne

N1 4 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 125 l = 125 ocynk Ogólne

N1 6 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 100 l = 100 ocynk Ogólne

N1 3 CD1* Anemostat okrągły D = 100 stal Ogólne

N1 1 BO Zaślepka a = 200 b = 350 ocynk 0,07 0,07 Ogólne

N1 10 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 1,16 Ogólne

N1 10 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 100 ocynk 0,07 0,74 Ogólne
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N1cz - Czerpny

Nazwa: N1cz

Typ: Czerpny

Opis: czerpny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N1cz 1
Prostokątna czerpnia ścienna z 

okraplaczem
a = 300 b = 450 stal Ogólne izolacja 100mm

N1cz 1 UA Redukcja asymetryczna a = 200 b = 350 c = 300 d = 450 l = 400 e = 50 f = 0 ocynk 0,60 0,60 Ogólne izolacja 100mm

N1cz 1 Tłumik kanałowy prostokątny a = 300 b = 450 l = 1250 ocynk Frapol izolacja 100mm

N1cz 1 RA
Asymetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 200 b = 350 d = 315 g = 60 l = 350 e = -17 f = 11 ocynk 0,39 0,39 Ogólne izolacja 100mm

N1cz 1 MFA Złączka mufowa d1 = 315 ocynk 0,13 0,13 Ogólne izolacja 100mm

N1cz 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 450 l = 1305 ocynk 1,96 1,96 Ogólne izolacja 100mm

N1cz 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 458 ocynk 0,50 0,50 Ogólne izolacja 100mm

N1cz 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 1097 ocynk 1,21 1,21 Ogólne izolacja 100mm

N1cz 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 315 ocynk 0,73 0,73 Ogólne izolacja 100mm

N1cz 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 350 d = 350 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,89 0,89 Ogólne izolacja 100mm

Wymiary
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W1 - Wywiewny

Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis: ssawny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W1 1 USE Redukcja symetryczna d1 = 160 d2 = 125 l1 = 78 ocynk 0,08 0,08 Ogólne

W1 1 UA Redukcja asymetryczna a = 300 b = 450 c = 200 d = 350 l = 293 e = -50 f = 0 ocynk 0,45 0,45 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 315 l1 = 1268 ocynk 1,25 1,25 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2098 ocynk 1,05 1,05 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 856 ocynk 0,34 0,34 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 641 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2953 ocynk 1,16 1,16 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2924 ocynk 1,15 1,15 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2020 ocynk 0,79 0,79 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1856 ocynk 0,73 0,73 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1385 ocynk 0,54 0,54 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 138 ocynk 0,05 0,05 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 94 ocynk 0,03 0,03 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 898 ocynk 0,28 0,28 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 843 ocynk 0,26 0,26 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 755 ocynk 0,24 0,24 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 752 ocynk 0,24 0,24 Ogólne

W1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 712 ocynk 0,22 0,45 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 685 ocynk 0,22 0,22 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 684 ocynk 0,21 0,21 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 556 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 539 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 418 ocynk 0,13 0,13 Ogólne

W1 5 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 3000 ocynk 0,94 4,71 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2984 ocynk 0,94 0,94 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 291 ocynk 0,09 0,09 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 256 ocynk 0,08 0,08 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 214 ocynk 0,07 0,07 Ogólne

W1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 175 ocynk 0,05 0,11 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1708 ocynk 0,54 0,54 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1681 ocynk 0,53 0,53 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1558 ocynk 0,49 0,49 Ogólne

Wymiary

Strona 4 z 13



W1 - Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent UwagiWymiary

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1532 ocynk 0,48 0,48 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1443 ocynk 0,45 0,45 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1190 ocynk 0,37 0,37 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 105 ocynk 0,03 0,03 Ogólne

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a = 350 b = 200 d = 125 l = 325 e = 163 f = 175 ocynk 0,39 0,39 Ogólne

W1 3 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a = 350 b = 200 d = 100 l = 300 e = 150 f = 175 ocynk 0,36 1,07 Ogólne

W1 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a = 200 b = 350 d = 125 l = 325 e = 163 f = 100 ocynk 0,39 0,39 Ogólne

W1 2 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a = 200 b = 350 d = 100 l = 300 e = 150 f = 100 ocynk 0,36 0,71 Ogólne

W1 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a = 300 b = 450 l = 1250 ocynk Ogólne

W1 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a = 200 b = 350 d = 160 g = 40 l = 350 ocynk 0,40 0,40 Ogólne

W1 1 RA
Asymetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 300 b = 450 d = 315 g = 60 l = 450 e = -67 f = 54 ocynk 0,68 0,68 Ogólne

W1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1 = 125 e = 38 l1 = 390 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W1 3 OC1* Odsadzka okrągła d1 = 100 e = 50 l1 = 391 ocynk 0,16 0,49 Ogólne

W1 1 MFA Złączka mufowa d1 = 160 ocynk 0,05 0,05 Ogólne

W1 4 MFA Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 0,15 Ogólne

W1 10 MFA Złączka mufowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,30 Ogólne

W1 3 MF1* Złączka nyplowa d1 = 125 ocynk 0,03 0,09 Ogólne

W1 16 MF1* Złączka nyplowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,40 Ogólne

W1 1 KXE Czwórnik symetryczny d1 = 125 d3 = 100 l1 = 190 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W1 2 KK Zawór wentylacyjny wywiewny D = 100 stal FLAKT

W1 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 285 ocynk 0,31 0,31 Ogólne

W1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 125 l = 1751 aluminium naturalny 0,27 0,69 Ogólne

W1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 100 l = 7554 aluminium naturalny 0,46 2,37 Ogólne

W1 1 DFA Zaślepka żeńska d1 = 125 ocynk 0,03 0,03 Ogólne

W1 1

Klapa przeciwpożarowa okrągła z 

wyzwalaczem termicznym i sprężyną 
powrotną EI120

d = 100 l = 550 Ogólne

W1 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 125 l = 125 ocynk Ogólne

W1 9 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 100 l = 100 ocynk Ogólne

W1 2

Kratka wentylacyjna prostokątna z 

podwójnym rzędem lameli ze 

skrzynką rozprężną
L = 200 H = 200 D = 125 BD = 205 stal Ogólne

W1 5

Kratka wentylacyjna prostokątna z 

podwójnym rzędem lameli ze 

skrzynką rozprężną
L = 200 H = 200 D = 100 BD = 205 stal Ogólne
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W1 - Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent UwagiWymiary

W1 2

Kratka wentylacyjna prostokątna z 

podwójnym rzędem lameli ze 

skrzynką rozprężną
L = 200 H = 200 D = 100 BD = 200 stal Ogólne

W1 5 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 0,58 Ogólne

W1 12 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 100 ocynk 0,07 0,89 Ogólne

W1 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1 = 160 d3 = 100 l1 = 190 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

W1 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1 = 100 d3 = 100 l1 = 190 ocynk 0,13 0,13 Ogólne
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W1w - Wyrzutowy

Nazwa: W1w

Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzutowy

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W1w 1 WG*+RG Prostokątna yrzutnia ścienna a = 200 b = 350 stal Ogólne izolacja 100mm

W1w 1 US Redukcja symetryczna a = 300 b = 350 c = 200 d = 350 l = 319 ocynk 0,42 0,42 Ogólne izolacja 100mm

W1w 1 Tłumik kanałowy prostokątny a = 300 b = 450 l = 1250 ocynk Frapol izolacja 100mm

W1w 1 RA
Asymetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 300 b = 450 d = 315 g = 60 l = 350 e = -67 f = -39 ocynk 0,53 0,53 Ogólne izolacja 100mm

W1w 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 812 ocynk 0,89 0,89 Ogólne izolacja 100mm

W1w 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 458 ocynk 0,50 0,50 Ogólne izolacja 100mm

W1w 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 335 ocynk 0,37 0,37 Ogólne izolacja 100mm

W1w 2 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 2000 ocynk 2,20 4,40 Ogólne izolacja 100mm

W1w 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 1162 ocynk 1,28 1,28 Ogólne izolacja 100mm

W1w 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 300 b = 450 d = 350 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,05 1,05 Ogólne izolacja 100mm

W1w 3 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 350 d = 350 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,89 2,66 Ogólne izolacja 100mm

Wymiary
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N2 - Nawiewny

Nazwa: N2

Typ: Nawiewny

Opis: tłoczny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N2 1 US Redukcja symetryczna a = 500 b = 590 c = 480 d = 450 l = 295 ocynk 0,66 0,66 Ogólne izolacja 100mm+płaszcz aluminiowy

N2 1 US Redukcja symetryczna a = 480 b = 450 c = 300 d = 300 l = 240 ocynk 0,48 0,48 Ogólne izolacja 100mm+płaszcz aluminiowy

N2 1 US Redukcja symetryczna a = 300 b = 300 c = 200 d = 250 l = 150 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

N2 2 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 80 b = 200 g = 80 h = 450 l = 650 e = 325 f = 40 l3 = 100 ocynk 0,47 0,94 Ogólne

N2 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 80 b = 200 g = 80 h = 300 l = 500 e = 250 f = 40 l3 = 100 ocynk 0,36 0,36 Ogólne

N2 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 300 b = 300 g = 80 h = 200 l = 400 e = 200 f = 150 l3 = 100 ocynk 0,54 0,54 Ogólne

N2 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 200 g = 80 h = 450 l = 550 e = 275 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,55 0,55 Ogólne

N2 2 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 200 g = 80 h = 300 l = 500 e = 250 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,48 0,95 Ogólne

N2 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 200 g = 200 h = 250 l = 350 e = 175 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,37 0,37 Ogólne

N2 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a = 480 b = 450 l = 1250 ocynk Ogólne izolacja 100mm+płaszcz aluminiowy

N2 3 RD1* Przepustnica prostokątna a = 80 b = 450 l = 120 ocynk Ogólne

N2 3 RD1* Przepustnica prostokątna a = 80 b = 300 l = 120 ocynk Ogólne

N2 2 K Przewód prostokątny a = 80 b = 450 l = 252 ocynk 0,27 0,53 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 450 l = 134 ocynk 0,14 0,14 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 300 l = 96 ocynk 0,07 0,07 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 300 l = 90 ocynk 0,07 0,07 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 300 l = 428 ocynk 0,33 0,33 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 300 l = 141 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 300 l = 135 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 300 l = 104 ocynk 0,08 0,08 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 200 l = 654 ocynk 0,37 0,37 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 200 l = 268 ocynk 0,15 0,15 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 811 ocynk 0,97 0,97 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 50 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 132 ocynk 0,16 0,16 Ogólne izolacja 100mm+płaszcz aluminiowy

N2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 1100 ocynk 1,32 1,32 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 1383 ocynk 1,24 1,24 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 477 ocynk 0,38 0,38 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 431 ocynk 0,34 0,34 Ogólne

N2 2 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 300 b = 300 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,87 1,75 Ogólne izolacja 100mm+płaszcz aluminiowy

N2 3
SPNH 25-45-2-

13-1

Nawiewnik wirowy z filtrem 

absolutnym H13 
L = 536 H = 536 BD = 330 stal Flakt

N2 3
SPNH 18-30-2-

13-1

Kratka wentylacyjna prostokątna ze 

skrzynką rozprężną
L = 384 H = 384 BD = 330 stal Flakt

N2 1 BO Zaślepka a = 80 b = 200 ocynk 0,02 0,02 Ogólne

N2 2 BO Zaślepka a = 200 b = 200 ocynk 0,04 0,08 Ogólne

N2 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 300 b = 300 d = 300 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,87 1,75 Ogólne

Wymiary
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N2cz - Czerpny

Nazwa: N2cz

Typ: Czerpny

Opis: czerpny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N2cz 1 BS

Łuk symetryczny wyklejony 

wewnątrz wełną mineralną 
g=10cm

alfa = 90 a = 500 b = 590 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 2,58 2,58 Ogólne

Wymiary
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W2 - Wywiewny

Nazwa: W2

Typ: Wywiewny

Opis: ssawny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W2 1 US Redukcja symetryczna a = 500 b = 590 c = 480 d = 450 l = 295 ocynk 0,66 0,66 Ogólne izolacja 100mm+płaszcz aluminiowy

W2 1 US Redukcja symetryczna a = 480 b = 450 c = 300 d = 300 l = 240 ocynk 0,48 0,48 Ogólne izolacja 100mm+płaszcz aluminiowy

W2 1 US Redukcja symetryczna a = 300 b = 300 c = 200 d = 300 l = 326 ocynk 0,40 0,40 Ogólne

W2 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 300 b = 300 g = 80 h = 450 l = 550 e = 275 f = 150 l3 = 100 ocynk 0,77 0,77 Ogólne

W2 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 300 b = 300 g = 80 h = 300 l = 400 e = 200 f = 150 l3 = 100 ocynk 0,56 0,56 Ogólne

W2 2 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 300 g = 80 h = 300 l = 500 e = 250 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,58 1,15 Ogólne

W2 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 300 g = 200 h = 200 l = 400 e = 200 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,48 0,48 Ogólne

W2 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 200 g = 80 h = 600 l = 800 e = 400 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,78 0,78 Ogólne

W2 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a = 480 b = 450 l = 1250 ocynk Ogólne izolacja 100mm+płaszcz aluminiowy

W2 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 80 b = 600 l = 120 ocynk Ogólne

W2 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 80 b = 450 l = 120 ocynk Ogólne

W2 3 RD1* Przepustnica prostokątna a = 80 b = 300 l = 120 ocynk Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 600 l = 143 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 600 l = 109 ocynk 0,15 0,15 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 450 l = 141 ocynk 0,15 0,15 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 300 l = 84 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 300 l = 180 ocynk 0,14 0,14 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 80 b = 300 l = 1629 ocynk 1,24 1,24 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 91 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 789 ocynk 0,95 0,95 Ogólne izolacja 100mm+płaszcz aluminiowy

W2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 500 ocynk 0,60 0,60 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 447 ocynk 0,54 0,54 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 288 ocynk 0,35 0,35 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 1907 ocynk 2,29 2,29 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 300 l = 1624 ocynk 1,95 1,95 Ogólne izolacja 100mm+płaszcz aluminiowy

W2 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 300 l = 60 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 300 l = 145 ocynk 0,14 0,14 Ogólne

W2 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 1268 ocynk 1,01 1,01 Ogólne

W2 1 CD1* Anemostat okrągły D = 100 stal Ogólne

W2 4 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 300 b = 300 e = 50 f = 50 r = 50 ocynk 0,78 3,12 Ogólne

W2 2 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 300 b = 300 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,87 1,75 Ogólne izolacja 100mm+płaszcz aluminiowy

W2 1
SPWH 61-2-

13-1

Wywiewnik z filtrem absolutnym 

H13 
L = 690 H = 690 D = 100 BD = 330 stal Flakt

W2 1
SPWH 45-2-

13-1

Wywiewnik z filtrem absolutnym 

H13 
L = 536 H = 536 D = 100 BD = 330 stal Flakt

W2 3
SPWH 30-2-

13-1

Wywiewnik z filtrem absolutnym 

H13 
L = 384 H = 384 D = 100 BD = 330 stal Flakt

W2 1 BO Zaślepka a = 200 b = 300 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

W2 1 BO Zaślepka a = 200 b = 200 ocynk 0,04 0,04 Ogólne

W2 3 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 300 b = 300 d = 300 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,87 2,62 Ogólne

Wymiary
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W2w - Wyrzutowy

Nazwa: W2w

Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzutowy

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W2w 1 UA Redukcja asymetryczna a = 500 b = 590 c = 200 d = 400 l = 472 e = 42 f = -150 ocynk 1,15 1,15 Ogólne

W2w 7 K Przewód prostokątny a = 400 b = 200 l = 2000 ocynk 2,40 16,80 Ogólne

W2w 1 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 400 b = 200 e = 50 f = 50 r = 50 ocynk 0,59 0,59 Ogólne

W2w 1 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 400 b = 200 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,69 0,69 Ogólne

W2w 1 BS Łuk symetryczny alfa = 90 a = 200 b = 400 e = 50 f = 50 r = 50 ocynk 0,97 0,97 Ogólne

Wymiary

Strona 11 z 13



W3 - Wywiewny

Nazwa: W3

Typ: Wywiewny

Opis: wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W3 1 USE Redukcja symetryczna d1 = 125 d2 = 100 l1 = 64 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

W3 1 USE Redukcja symetryczna d1 = 100 d2 = 125 l1 = 64 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 435 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 939 ocynk 0,29 0,29 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 93 ocynk 0,03 0,03 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 817 ocynk 0,26 0,26 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 713 ocynk 0,22 0,22 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 670 ocynk 0,21 0,21 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 647 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 645 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 611 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 515 ocynk 0,16 0,16 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 488 ocynk 0,15 0,15 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 390 ocynk 0,12 0,12 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 377 ocynk 0,12 0,12 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 354 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 350 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 315 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

W3 6 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 3000 ocynk 0,94 5,65 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2684 ocynk 0,84 0,84 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 214 ocynk 0,07 0,07 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2111 ocynk 0,66 0,66 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 198 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1779 ocynk 0,56 0,56 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 177 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1465 ocynk 0,46 0,46 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1386 ocynk 0,44 0,44 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1231 ocynk 0,39 0,39 Ogólne

W3 1 MFA Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogólne

W3 10 MFA Złączka mufowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,30 Ogólne

W3 11 MF1* Złączka nyplowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,28 Ogólne

Wymiary
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W3 - Wywiewny

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent UwagiWymiary

W3 1 KXE Czwórnik symetryczny d1 = 100 d3 = 100 l1 = 190 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

W3 4 KK Zawór wentylacyjny wywiewny D = 100 stal FLAKT

W3 1 FLEX Przewód elastyczny d = 100 l = 1870 aluminium naturalny 0,23 0,59 Ogólne

W3 1 DFA Zaślepka żeńska d1 = 100 ocynk 0,02 0,02 Ogólne

W3 1

WENTYLATOR WYWIEWNY 

TYPU TD-350/125  (PROD. 

VENTURE)

Vw=140m3/h, dp=80Pa, Nel=53W, 

U=230V+REG. PRĘDKOŚCI 

OBROTOWEJ TLR15DS 

d = 125 l = 305 Venture Ind.

W3 1

Klapa przeciwpożarowa okrągła z 

wyzwalaczem termicznym i sprężyną 
powrotną EI120

d = 100 l = 120 Ogólne

W3 5 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 100 l = 100 ocynk Ogólne

W3 1 KK Zawór wentylacyjny wywiewny D = 100 stal FLAKT

W3 20 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 100 ocynk 0,07 1,48 Ogólne

W3 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1 = 125 d3 = 100 l1 = 190 ocynk 0,15 0,15 Ogólne

W3 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1 = 100 d3 = 100 l1 = 190 ocynk 0,13 0,13 Ogólne
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