Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego

Numer postępowania:

SR/XV-270-19-EFK/22
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET nr 1

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA, OPTYKA LAPAROSKOPOWA Z OPRZYRZĄDOWANIEM NARZĘDZIOWYM GINEKOLOGICZNYM 
	L.p.

I
	Parametry 
II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany 
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane
IV


	Zakres punktacji
V

	A. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA DO ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO – 1 zestaw

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE


	5.
	Źródło światła LED, generujące światło o temperaturze barwowej 6300 - 6400 K
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	6.
	Żywotność diody LED min. 25 000 godzin
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	7.
	Zmiana natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery oraz przyciski na panelu źródła światła
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Wskaźnik paskowy lub liczbowy umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawione natężenie świecenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.
	Dedykowany przycisk automatycznego ustawienia natężenia światła na wartość  minimalną i automatyczny powrót do ostatniej wartości po ponownym przyciśnięciu przycisku
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.
	Zintegrowane w źródle światła gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery w celu ustawiania natężenia światła, wł. / wył. światła poprzez przyciski na głowicy kamery
	Tak
	
	Bez punktacji

	B. ZESTAW NARZĘDZI GINEKOLOGICZNYCH


	I. WYMAGANIA OGÓLNE


	11.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać
	
	Bez punktacji


	12.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	13.
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	14.
	Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE


	15.
	Optyka do resektoskopu bipolarnego, śr. 4 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w:

- układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,

- oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu,

- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki,

- przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 2 adaptery do światłowodów różnych producentów – 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Element pracujący resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF. Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce. - 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie – 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. – 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Pętla tnąca, zagięta, bipolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr., wielorazowa, autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ułatwiające identyfikację typu – 6 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Elektroda koagulacyjna w kształcie kulki lub półkulki, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, kompatybilna z płaszczem 26 Fr – 6 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży – 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 3m, do zastosowania z diatermią chirurgiczną i elementem roboczym resektoskopu – 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	23.
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową typu "jeż", w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.]: 525 x 240 x 70 mm - 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	C. OPTYKA LAPAROSKOPOWA – 1 szt.


	I. WYMAGANIA OGÓLNE


	24.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	25.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	26.
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	27.
	Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE


	28.
	Optyka laparoskopowa z systemem wałeczkowym typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, oznakowanie Data Matrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	D. DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE



	I. POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* 


	1.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy
	Tak – podać 
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	2.
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Czas reakcji serwisu, max. 72 godz.
	Tak
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

   

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
 
PAKIET nr 1: Źródło światła, optyka laparoskopowa z oprzyrządowaniem narzędziowym ginekologicznym

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	ilość
	VAT%
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa 

brutto
	Wartość oferty netto
	Wartość oferty brutto



	1. 
	Źródło światła do zestawu laparoskopowego

	1 zestaw
	
	
	
	
	

	2.
	Resektoskop bipolarny ginekologiczny
	1 zestaw
	
	
	
	
	

	3.
	Optyka laserowa
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	Łącznie:
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