Zestawienie powierzchni R Z U ’ II PI ’ RA -
Numer Nazwa m?2 Wys | Kubatura Posadzka Sufit Sciany B S 2 A R 2 M I A N LEGENDA:
01 Komunikacja 66.29 3. 218.757 |PCV typ 1 KASETON | Farba akrylowa
. S p— — o o — S Centralka systemu kontroli dostepu typu CPR 32-NET-BRD w obudowie
02 P(,)kUJ tozkow Y Z2U.00 3.5 67.815 PCV JF/ P | GKB Farba akr },/‘O wda DKD typu ME-2 z zamkiem na kIUCZyk typu ML-1, 7z modutem kOmUnikaCyjnym
03 tazienka 4.66 3 13.98 Gres R10 GKBI Ptytki ceram typu UT-2 oraz zasilaczem buforowym PS-20 13,8V/2A prod. Roger
04 Pokoj tozkowy 271.34 |33 | 70422 PCV typ 1 GKB Farba akrylowa - Zewnetrzny kontroler dostepu z wbudowanym czytnikiem zblizeniowym
05 Pokdj tazkowy 2544 | 3.3 | 77.352 PCV typ 1 GKB Farba akrylowa e a p g - oraz z klawiaturg podswietlang typu PR612 prod. Roger
u: tazienka 4.66 3 1 \),357 br:e:‘ R10 GKBI Ptytki ceram ] - - Elektrozaczep rewersyjny typu E7R, NO, 12V DC
07 Pokoj tozkowy 18.24 3.5 |60.192 PCV typ 1 GKB Farba akrylowa 7]/ _} . .
08 POKGj tazkowy 2040 |3.3 |67.32 PCV typ 1 |GKB Farba akrylowa ! [j — = Czujka magnetyczna wpuszczana w drzwi typu B-2T prod. Satel
"~
09 lazienka 5.77 3 11.31 Gres R10 GKBI Ptytki ceram _ E - Przycisk otwarcia drzwi typu TKN-01
10 Pokoj tozkowy 19.15 5.5 PCV typ 1 GKB Farba akrylowa ‘ g . ) ) ) )
L o c [o] Przycisk awaryjnego otwierania drzwi typu D-110
1 o e 13.26 | 3.3 Gres R10 | GKBI Plytki ceram SCANA PREESTKLONA - o ,
damska 2o\ bort R *]D N Zasilacz buforowy 230V/12V typu PS-20 13,8V/2A prod. Roger
12 > damski 218 3.3 |7.194 Gres R10 | GKBI Plytki ceram wYsokase, &g B ©
; : \ T eiagee teiotam = Magistrala RS485
13 We odwiedzajqcych 4.65 3 13.95 Gres R1C GKBI Ptytki ceram \ - N
14 We personelu 4.05 3 1215 Gres R10 GKBI Ptytki ceram ;\%// 7] Przewéd YDY 3x1,5 mm?
S PR oy es ooy . . k ] o ,
15 Komunikacja 121717 13 472.563 |PCV typ 1 Tynk Farba akrylowa N ES Ii O’I) Przewéd teletechniczny YTDY 6x0,5 mm?
16 Punkt pielegniarski 4.84 5.9 |18.876 PCV typ 1 Tynk Farba akrylowa a
- ) ) ) 3 ()} . . . . .
17 Poksj przyg. Pielegn. 17.33 | 3.5 |60.655 |PCV typ 1a |COKB Farba akrylowa o Panel wywotania z modutem audio typu Sinthesi $2 2-przyciskowy do
& - E R~ systemu 2 Voice, modut kamery kolorowej typu Sinthesi S2, panel
18 Pom. Socjalne 6.07 3 21.245 PCV typ 1a |GKB Farba akrylowa o y o) wywofania typu Sinthesi S2 z klawiaturg i wy$wietlaczem LCD, obudowa
19 Kuchnia 870 |3 |26.1 PCV typ 1 |GKBI Farba akrylowa 3 Q. poatynkowa z ramkami dla 2 modutow typu Sinthesi prod. Miviurmet
4
20 Gabinet lekarski 11.80 3.5 141.3 PCV typ 1a |CGKB Farba akrylowa i g E.B Videodomofon typu AIKO 4,3" prod. Miviurmet
21 Dokumentacja medyczna | 16.24 5.5 | 56.84 PCV typ 1a |CGKB Farba akrylowa b o B} . )
— - - - ? Przewdd telekomunikacyjny typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a
22 Sekretariat 10.15 5.5 | 55.525 PCV typ 1a |CGKB Farba akrylowa 3] u
(-
23 Pokdj ordynatora 17.7%3 |35 |62.055 |PCV typ 1a |GKB Farba akrylowa ¢ Przew6d YTDY 4x0,5 mm?
3 o 52
24 Gabinet oddziatowe] 17.41 3.5 160.935 PCV typ 1 GKB Oktadzi PCV i 5N\ L1110 x 200, T H:3m [
2 7(1 ine <>}( dziatowe) o) 590 yp adzina jL [(TRIET ‘\ [ ]H m LJH UWAGI - KD:
25 Gab. Zabiegowo — 16.62 |35 |58.17 PCV typ 2 |GKB A | Okladzina PCV | iy
opatrunkowy ; s P 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania technologiczne i urzadzenia musza
26 Pokoj chorych 2595 3.5 GKB Farba akrylowa 5 ‘ ‘_‘ \ Jﬁl posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
27 Poksj chorych 5702 |35 CKEB Farba akrvlowa ¢ Seroone etroom L] bt e e——— 2. System kontroli dostepu bedzie oparty na dwéch centralach typu CPR32-NET-BRD wyposazonych w
— R — _— - - B - A 5 — zintegrowany interfejs Ethemet.
28 tazienka 5.47 2.5 GKBI Ptytki ceram Gl Gal. zabieg 0} W 3. Centralki CPR32-NET-BRD nalezy umie$ci¢ w obudowie typu ME-2 z zamkiem na kluczyk typu ML-1
29 t azienka 4.65 2.5 GKBI Farba akrylowa ] w celu ograniczenia dostepu przez osoby nie powofane. Dodatkowo obudowe nalezy wyposazy¢ w
— - modut komunikacyjny RS232-RS485 typu UT-2 oraz w zasilacz buforowy typu PS-20 do zasilania
30 Wywiad i przyj. Pacj. 16.78 3.9 Tynk Farba akrylowa r centralki.
3 Aneks socjalny ‘ 3 GKBI Prytki ceram N 4. Sy.?f‘e{n kontlr(oll: qzstepu prod. Roger umozliwia integracje z systemem wideodomofonowym poprzez
- S J— P e s wyjscia przekaZnikowe.
4 Sala_zabiegowa 18.80 | 3.3 GKB A | Okladzina PCV ~—u8 |1 |G 5. Kontrolg dostgpu nalezy zabezpieczy¢ drzwi wyjSciowe na klatki schodowe, na holl giéwny i drzwi
574.23 S/ cex06 2 i wejsciowe do pokoju narad oraz drzwi przy sali pooperacyjnej.
S i B Qjﬂ . 6. Do autoryzacji otwarcia drzwi zaprojektowano kontroler dostepu z czytnikiem zblizeniowym oraz
#180IPE L=1700m wbudowana podswietlang klawiaturg (autoryzacja poprzez kod PIN).
7. Drzwi wyposazone w system KD nalezy wyposazy¢ w elekirozaczepy rewersyjne.

8 W przypadku ewakuacji (w sytuacji pozaru) elekirozaczepy w drzwiach beda zwalniane poprzez
f1 modut kontrolno-sterujgcy wysterowany z systemu SAP.
i | 9. Gtéwng magistrale systemu kontroli dostgpu nalezy prowadzi¢ przewodem telekomunikacyjnym dla
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‘ ‘ sygnatu RS485.
l 0 10. Zasilanie systemu kontroli dostepu jest realizowane poprzez zasilacze buforowe typu PS-20.
] 11. Wiszystkie pofgczenia nalezy wykonaé zgodnie z DTR producenta.
- 3 - 12. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostafymi branzami.
NI I 13.Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
ﬁ@ - Dopuszcza sig stosowanie urzgdzer innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
/G / parametréw wizualno-jako$ciowych oraz technicznych za zgodg projektanta oraz Inwestora.
J CroTorE R 14. Wszystkie_ prace na_lez'y wykona_é_zgodnie Z obowigzujgcymi non'r_rami.
< | I pola | L] 15. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
\\ ) e %u‘% N 16. Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.
N o=
N | | EE UWAGI - wideodomofony:

— 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg
posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

2. Gtéwnie system wideodomofonowy oparly jest na panelach zewnetrznych wyposazonych w moduly
audio i wideo typu Sinthesi S2 oraz na panelach wewnetrznych (odbiorczych) typu AIKO 4,3".

3. System wideodomofonowy nalezy wyposazyé w dekoder dla 4 uzytkownikéw 2VOICE, interfejs
2VOICE i zasilacz 2VOICE. Wymienione elementy nalezy montowaé w rozdzielnicach elektrycznych

| RCH1 i RCH3 na szynie DIN.

4. Z dekodera nalezy wyprowadzi¢ przewdd skretkowy typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a w celu przytgczenia
paneli zewnetrznych i wewnetrznych do systemu.

[ 5. Urzadzenia montowane w rozdzielnicach RCH1 i RCH3 do szyny DIN réwniez naleZy fgczy¢ za
pomoca przewodu skretkowego typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a.

6. Z systemu wideodomofonowego nalezy wyprowadzi¢ sygnat do wysterowania otwarcia drzwi do
systemu kontroli dostepu. Sygnat nalezy wyprowadzi¢ do wtémika wywofania typu 788/22.

7. Zasilanie systemu wideodomofonowego jest realizowane po przez zasilacze typu 1083-20A
montowane w szafach RCH1 i RCH3.

N5 Nadproza stalowe (
6x140IPE L=140cm
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N1 Nadproza stalowe
4x140IPE L=140cm

28.6/m2
4 7J

] 8 | |
|| - % @ 17 0 i 8. Wszystkie pofgczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR producenta.
o 0eets :2: ij(% karski ¢ 9. Montaz instalacji oraz urzqdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.
BEA 1182 Ti*h‘ B 10.Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okreS$leniu standardéw wykonania.
|| A . m 4 Dopuszcza sig stosowanie urzgdzer: innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych

parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych za zgodg projektanta oraz Inwestora.

11. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
- 12. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentag;ji.
13. Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.

N3 Nadproza stalowe
4x140IPE L=160om >

N4 Nadproza stalowe
~4x140IPE L=150cm

(BNLU 110 x 200

yp 1
M2 T
H:3m [_
WOZEK WOZEK HJV, ]
100x80cm 100x80cm -
N1 Nadproza statowe

Ax140IPE L=140cm - 1
( ;‘ 790 x 200/ ‘ ‘ ‘ED- [ ]
(==
17

Pok] 4

KLATKA WYDZIELONA POZAROWO|RET 120

(N
\ | B U g_» i . ] //
1R ) i — Pokdj przyg. pielegn. T
\ 4 L jl]/‘ L == oka] F’E th,\ “e egn
~ T = gU L N1 Nadproza stalowe
wje) p S s B “4x140IPE L=140cm
<:sz'erwﬂklg:1 \ T; 0 4 K ‘
n ‘Z / = 3 E?W / \% SOTOWANIE LEKOW.
- ;\ Y & NI -
me I SETE 4205 ket | B G [ S
3 = = = S E 5 7 “ 506
STNIEJACA KLATKA SCHODOY) ‘ e — , s gx“ — — i@mﬂ %2x0,5 kat. 6a ‘ LODGUKA WEDYCZNA
A ZAKRESEM OPRACOW/ S : B M : < ] er— -
~ /7)< \_N2Nadproza stalows | —— ) N2 Nedproza stalowe e N2 Nadproza stalowe /—— N / / N2 Nadproza stalowe = / a &
iSthieiacei (0s) - - - (0s) ( - g/ /FTP 4x2x0,5 kat. 6a
Elektmzacze D, § 0 " \\\ Wléthlejace] omﬁlmamontowaé 7>/ 4x160/PE L=170cm \ "ﬂ 4x160IPE L=170cm U - 7>/ 4x16dP€<\170¢m = p G§ ’L ; [UL'&Q\ o /, jv.]
rewersyjny\g Lt I \ ‘welektrozaczep rewersyjny i klamke w drzwiach ?jg B B ‘?ig@ 5
a ‘ od strony klatki schodowej zastgpi¢ gatka ﬁ @
L LIKWIDACJA SZACHTU, LIKWIDACJA SZACHTU, 7 o
ISTNIEJACE INSTALACVE ISTNIEJACE INSTALACJE H
‘UU “ l " NALEZY WKUC WSCIANE NALEZY WKUG W $CIANE [~
e 1230V GRZEINIKI WKUG WE WNEKT GRZEJNIKI WKUC WE WNEK! / GRZEJNIKI WKUG WE WNEK! GRZEJNIKI WKUG WE WNEKI GRZEINIKI WKUE WE WNEK! S/FTP 4x2x0,5 kal. 6a i1
] J2v=| PODOKIENNE PODOKIENNE PODOKIENNE PODOKIENNE | PODOKIENNE - ‘
do svstensu KD

Pr¥bstrzeni miedzysufitowej

ey Kitw X NOWE $CIANKI DZIALOWE NALEZY WYKONAG JAKO LEKKIE GIPSOWO-KATONOWE
=~ WISTNIEJACYCH SCIANKACH DZIALOWYCH MUROWANYCH O GRUBOSCI DO 12C

NALEZY ZASTOSOWAL: NADPROZA STRUNOBETONOWE O WYS. 12CM | DEUGOSCI

A rsyjny i klamke w drzwiach WIEKSZEJ O 30CM O} $WIATEA OTWORU W MURZE
odowej pié 4@

istniejgcej osciezni
elektrozaczep rewers,
Z obu stron zastapic g

y i klamkj' w drzwiach
ka /

/

a’;@montowg‘

=
"’E\‘ E@Ot Z,U, x 200

& T

KLATKA SCHODOWA
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

Sp. z 0.0.

;SHK:AHL:H ul.Karpia 13c
61-619 Poznan

Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznan

~ Adres inwestycji:
N7 Nadproza stalowe . . I
3X2001PE L=210cm 60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

PODUSZKI BETONOWE
30x35, H=25CM, B25 Temat:

Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczern Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei

w Poznaniu.

Projektant: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POQE/10 ij E
Opracowat: !

mgr inz. Kordian Urbaniak

Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:

Projekt wykonawczy - rewizja 12.2023 1:100
Rysunek: Branza: Elektryczna
INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU | SYSTEMU

WIDEODOMOFONOWEGO - RZUT Il PIETRA - ODDZIAt CHIRURGII I E_404




