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Drzwi

Dekoder dla 4 uzytkownikéw systemu wideodomofonowego 2VOICE
nr kat. 1083/55 prod. Miviurmet

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg

2. Gféwnie system wideodomofonowy oparty jest na panelach zewnetrznych wyposazonych w moduty
audio i wideo typu Sinthesi S2 oraz na panelach wewnetrznych (odbiorczych) typu AIKO 4,3".

3. System wideodomofonowy nalezy wyposazyé w dekoder dla 4 uZytkownikéw 2VOICE, interfejs
2VOICE i zasilacz 2VOICE. Wymienione elementy nalezy montowa¢ w rozdzielnicy elektrycznej

4. Z dekodera nalezy wyprowadzi¢ przewéd skrotkowy typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a w celu przylgczenia
5. Urzagdzenia montowane w rozdzielnicy RCH1 do szyny DIN réwniez nalezy {gczy¢ za pomocg

6. Z systemu wideodomofonowego nalezy wyprowadzi¢ sygnaf do wysterowania otwarcia drzwi do
systemu kontroli dostepu. Sygnat nalezy wyprowadzi¢ do wtémika wywotania typu 788/22.
7. Zasilanie systemu wideodomofonowego jest realizowane po przez zasilacz typu 1083-20A

9. Montaz instalacji oraz urzgdzer elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostalymi branzami.

10.Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzeri sfuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sig stosowanie urzgdzeri innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréw wizualno-jako$ciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz Inwestora.

11. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

12. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

13. Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.
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Pom. nr 15 Pom. nr 16
- Komunikacja - Punkt pielegniarski
Integracja instalacji domofonowej z systemem kontroli dostepu UWAGI - wideodomofony:
Schemat potgczeniowy: LEGENDA:
[} a . . 7
@ | WIDEO OUT - przekaznik nalezy zainstalowa¢ w kontrolerze KD posiadac odpowiednie atesty i by¢ 2godne z odpowiednimi normami.
3 = Panel wywofania z modutem audio typu Sinthesi S2 2-przyciskowy do
- systemu 2 Voice, moduf kamery kolorowej typu Sinthesi S2, panel
= wywofania typu Sinthesi S2 z klawiaturg i wy$wietlaczem LCD, obudowa
T podtynkowa z ramkami dla 2 modutéw typu Sinthesi prod. Miviurmet
%) RCH1 na szynie DIN.
= LINE Eﬂ Videodomofon typu AIKO 4,3" prod. Miviurmet
VIDEO IN paneli zewnetrznych i wewnetrznych do systemu.
; 7“ przycisk Przewdd telekomunikacyjny typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a
p : " przewodu skretkowego typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a.
% spi lokalnego otwarcia drzwi Przew6d YTDY 4x0,5 mm?
PAO—— :I

= PA2 Do kontrolera KD Zasilacz systemu wideodomofonowego 2VOICE nr kat. 1083/20A
< %) . 1083-20A .
= ILA SE2 Sterowanie bramg prod. Miviurmet montowany w szafie RCH1.
2 SE+0 8. Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé zgodnie z DTR producenta.
=4 SE- @ Interfejs kiatkowy systemu wideodomofonowego 2VOICE nr kat. 1083/50

L @ hhifiri prod. Miviurmet
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Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznan

Adres inwestycji:

60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Oddzialu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczeri Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei
w Poznaniu.
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