Zasilanie z proj. rozdzielnicy RCH1,

proj. N2XH-O 2x1,5mm?

LN

obwdd F2.3

Magistrala EASY
4x0,5 mm?

z koncowkami RJ-10
4pdc

Magistrala DALI, przewéd typu N2XH-O 2x1,5mm?

Rezerwa

CH4

Magistrala DALI, przewéd typu N2XH-O 2x1,5mm?

Rezerwa

CH3
CH2

Magistrala DALI, przewéd typu N2XH-O 2x1,5mm?
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N1 D Grupa opraw CH2:

14x B1D

CH1 Magistrala DALI, przewéd typu N2XH-O 2x1,5mm?

B1D

Grupa opraw CH1:
9x B1D

LEGENDA:

Oprawa typu LUXILED, 1xLED, 32W, 4000K, IP20, do sufitdbw modulowych 60x60, oprawa
}X{ B1D sterowana za pomocg systemu DAL, nr kat.: OMQ32WDL4Y lub réwnowazna o takich samych
parametrach badz lepszych

Oprawa typu LUXILED, 1xLED, 32W, 4000K, IP20, natynkowa, oprawa sterowana za pomocg
|H N1D systemu DALI, nr kat.: OMQ32WDL4Y + uchwyt NT lub réwnowazna o takich samych

parametrach badz lepszych

@ Przycisk monostabliny do sterowania scenami $wietlnymi SC1 i SC2 systemu DALI, IP20

— 1= EASY DALI EASY Il
Y-Connector
Screw

Magistrala EASY E o

m= 4xgo,5-1,5 mm? > e

z koncéwkami @) -

RJ-10 4pdc < S

L

N2XH-O 2x1,5 mm?

- max. 2m przewodu
N2XH-O 2x1,5 mm?

- max. 2m przewodu

o] o

Sterowanie sceng SC1 - sterowanie opraw z grup CH1 i CH2

na 100% strumienia (o$wietlenie dzienne)

Sterowanie sceng SC2 - sterowanie opraw z grup CH1 i CH2

na 25% strumienia (o$wietlenie nocne)
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UWAGI:

1. Sterowanie o$wietleniem scenami $wietinymi CH1, CH2 przy pomocy przyciskéw monostabilnych.

2. System DALI jest odpowiedzialny za sterowanie o$wietleniem dziennym na 100% mocy opraw oraz nocnym na 25%
mocy opraw w pom. 1, 15 (komunikacje). Zatgczanie i wytgczanie oswietlenia bedzie realizowane przy pomocg
fgcznikéw miejscowych zlokalizowanych przy wejsciach do tych pomieszczen.

3. Stosowaé przewody o izolacji 750V.

4. Sumaryczna dlugo$é magistrali sterujacej DALI nie moze przekroczy¢ 100m.

5. Sumaryczna dlugos$¢ magistrali komunikacyjnej EASY nie moze przekroczy¢ 100m.

6. Pofgczenie miedzy EASY Couplerem, a przyciskami monostabilnymi nie moze przekroczy¢ 2m.

7. EASY Coupler nalezy montowaé¢ w okolicy przyciskow monostabilnych pod tynkiem.

8. Sterowniki DALI EASY lIIl oraz konwerter Y-Connector Screw nalezy montowaé w przestrzeni migdzysufitowej.

9. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi branZzami.

10.Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okreSleniu standardéw wykonania. Dopuszcza sig
stosowanie urzadzeri innych producentébw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametréw
wizualno-jako$ciowych oraz technicznych za zgodg projektanta oraz Inwestora.

11. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

12. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

13. Projekt nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektami innych branz.

Sp. zo.0.

;SHK:AHL:H ul.Karpia 13c
61-619 Poznan

Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2

60-834 Poznan

Adres inwestycji:
60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczeri Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei
w Poznaniu.
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mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10 p\j 2
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Rysunek: Branza: Elektryczna

SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA OSWIETLENIEM IE 309
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