Rozdzielnica RCH1

Zasilanie obwodéw o$wietleniowych

Rezerwa miejsca

UWAGI:

1. Rozdzielnice wykona¢ jako wnekowa, zamykana na

klucz, o stopniu ochrony min. IP30 w oparciu o

aparature firmy Schrack, Legrand badZ réwnowazna.
2. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ géra, wyprowadzenia kabli

géra.

3. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.
4. W przypadku zmiany parameltrow zasilanych urzgdzen

moze zajs$¢ konieczno$¢ zmiany warto$ci

zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilajgcego.
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Numer FO0.1 F0.2 F0.3 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.11 F1.12 F1.13 F1.14 F1.15 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F2.7 F2.8 F2.9 F2.10 F2.11 F2.12 F2.13 F2.14 F2.15 F3.1 F3.2 F3.3

obwodu — — - — F1.3.1 F1.3.2 F1.3.3 F1.4.1 F1.4.2 F1.4.3 F1.4.4 F1.45 F1.4.6 F1.5.1 F1.5.2 F1.5.3 F1.5.4 F1.5.5 F1.5.6 - — — - — - — - — — — - — — - — — -

FR 304 4P 100A 3x $301 B6A $304 C20A R303 gG/25A R303gG/_A P304 In=40A Ltn=30mA typ "AC" P304 In=40A [2n=30mA typ "AC" P304 I=40A 12:n=30mA typ "AC" §301 B10A $301 C10A S$301 B10A DEKO?:{;::J.: ;:ﬁmywn;l;%vg[;g%l% §301 B16A $301 B16A S$301 B16A 5301 B16A 8301 B16A $301 B16A $301 C10A $301 C10A $301 C6A $301 C10A $301 C10A $301 C10A $301 C10A $301 C10A $301 C10A $301 C10A $301 C10A $301 C10A $301 C10A $301 C10A $301 C10A -— - -
Aparatura — -
tgg;l;e::rgl It:ya?: 3x L301 ON 300 - — $303 B16A $303 B16A $303 B16A $301 B16A 8301 B16A $301 B16A $301 B16A $301 B16A $301 B16A $301 B16A $301 B16A $301 B16A $301 B16A $301 B16A $301 B16A — — Zasilacz systemu 1083/20A — - - — — - - — — - - — — — — - — — — - — — — -
Moc Pi/Pz [kW] 35,9/21,6 - - 6,3/4,9 — 1,5 1,5 1,4 2,0 2,0 2,0 1,2 1,2 2,0 1,2 1,0 2,0 0,38 08 0,2 0,2 0,1 — 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,1 0,3 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 — — -
Prad [A] 55,7/33,5 — — 9,8/7,7 — 24 2,4 - 6,0 8,7 8,7 8,7 5,2 5,2 8,7 52 43 8,7 3,5 3,5 0,9 0,9 0,5 — 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 0,5 1,3 0,5 1,7 1,7 17 1,7 1,7 1,7 17 0,9 - — — — -
Przewé6d [mm?] WN§1X{H-J 5x16 — — N2XH-J 5x4 — N2XH-J 5x2,5 N2XH-J 5x2,5 - N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 — — N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-O 2x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 - — — — -
Zasilanie Kontrola Ochronnik Zasilanie Rezerwa Gniazdo Gniazdo Rezerwa Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Zasilanie skrzynki | Zasilanie jednostki | Zasilanie zasilacza Komponenty systemu Zasilanie drzwi Zasilanie drzwi Zasilanie drzwi Zasilanie drzwi Zasilanie drzwi Zasilanie drzwi Os$wietlenie Zasilanie lampy Zasilanie Oswietlenie Oswi ie Oswi e Oswi ie Oswi ie Oswi e Oswi ie Oswi ie Oswi ie Oswi e Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Nazwa z istn. RG1-Bis napiecia przepieé rozdzielnicy 16A/400V 16A/400V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V wnekowej na wentylacyjnej systemu wideodomofonowego montowane przesuwnych przesuwnych przesuwnych przesuwnych przesuwnych przesuwnych podstawowe zabiegowej sterownika systemu podstawowe podstawowe podstawowe przylézkowe i nocne podstawowe przylozkowe i nocne podstawowe przylézkowe i nocne podstawowe awaryjne i miejsca miejsca miejsca
obwodu - sekgji podstawowej typu T2 RCH1-Kom - zasilanie rentgena | - zasilanie myjki pom. nr 01; pom.nr08i10 pom. nr 08; 09i 10 pom. nr 05i 07 pom. nr 06 i 07 pom. nr 05 pom. nr 02 i 04 pom. nr 03 i 04 pom. nr 02 pom. nr 49 - w kolumnie - w kolumnie potrzeby instalacji TVitypu ARNU18GM1A4wideodomofonowego na szynie DIN pom. nr 02 pom. nr 04 pom. nr 05 pom. nr 07 pom. nr 08 pom. nr 10 pom. nr 49 dwuczaszowej DALI EASY il pom. nr 01 pom. nr 01 pom. nr 11 - 14 pom.nr08i10 pom. nr 08; 09i 10 pom. nr 05 i 07 pom. nr 05; 06 i 07 pom. nr 02 i 04 pom. nr 02; 03 i 04 ewakuacyjne
rzez UPS BY-PASS| pom. nr 01 pom. nr 01 11-14 anestezjologicznej | anestezjologicznej pom. nr 11 pom. nr 49 1083/20A pom. nr 49 pom. nr 01
zewnetrzny pom.nr49 pom. nr49
REW. 01 REW. 01

Zasilanie z istn. RG1-Bis - sekcji podstawowej,

proj. N2XH-J 5x16 mm?

REW. 01

Sterowanie urzadzeniami

w zakresie b. sanitarnej

-

OBWOD 3FAZ.L1,L2,L3,N, PE
WYPROWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA

WYPROWADZENIE PRZEWODOW /KABLI/
OBWODOW GLOWNYCH | STEROWNICZYCH Z ROZDZIELNICY

OBWOD 1-FAZ. L1, N, PE
WYPROWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA
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DO ODBIORU DO ODBIORU

L - L ACZE LISTWOWE SZARE
N - ZtACZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE - ZLACZE LISTWOWE ZOLTO - ZIELONE
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Sp. z 0.0.

ul.Karpia 13c
61-619 Poznan

Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2

60-834 Poznan

Adres inwestycji:
60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Oddzialu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczerh Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei

w Poznaniu.

Projektant:
mgr inz. Wojciech Poprawa

Upr.bud:
WKP/0363/POOE/10

=

Opracowat:
mgr inz. Kordian Urbaniak

Stadium opracowania:
Projekt wykonawczy - rewizja

Data opracowania:

12.2023

Skala:

Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RCH1
- ODDZIAt CHIRURGII

Branza: Elektryczna
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