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Pom. nr 49

- Sala zabiegowa

Pom. nr 02
- Pokdj 16zkowy

Pom. nr 03
- Lazienka

Pom. nr 04
- Pokoj t6zkowy

Pom. nr 05
- Pokéj t6zkowy

Pom. nr 06
- Lazienka

Pom. nr 07
- Pokoj t6zkowy

Pom. nr 08
- Pokéj t6zkowy

Pom. nr 09
- Lazienka

Pom. nr 10
- Pokdj 16zkowy

Pom. nr 12
- Lazienka

Pom. nr 11

- L azienka oddziat.

Pom. nr 01

- Komunikacja

Pom. nr13
- WC odwiedz.

Pom. nr 14
- WC personelu

Pom. nr 16

- Punkt pielegniarski

Pom. nr 20

- Gabinet lekarski

Pom. nr 23

- Pok. Ordynatora

Pom. nr 25

Pom. nr 26

Pom. nr 28

Pom. nr 27

Pom. nr 29

- Gab. zab. opatr.

- Lazienka

- Pokgj chorych

- Pokoj chorych

- Lazienka

LEGENDA:

Wyiacznik tazienkowy pociggany typu WL40 prod. Insel

Wytacznik fazienkowy przyciskany typu WL41 prod. Insel

Aparat przytézkowy z przyciskiem gruszkowym typu AP400 prod. Insel
Aparat naglo$nienia typu ANG40 prod. Insel

Lampka sygnalizacyjna typu LS43 prod. Insel

Matryca sygnalizacyjna (podstawowa) typu PMS4800D prod. Insel
Podcentralka systemu dla sali i tazienki typu PS405D prod. Insel

Zasilacz impulsowy systemu przywofawczego typu T181
230VAC/12VDC, 8A

Przewéd typu YTKSYekw 5x2x0,5 mm? - system przywofawczy
Przew6d typu YTKSYekw 4x2x0,5 mm? - system przywofawczy

Przew6d typu YDY 2x1,5 mm? - system przywotawczy

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszag
posiada¢ odpowiednie atesty i byé zgodne z odpowiednimi normami.

2. Zasilanie systeméw przywofawczego nalezy wykonaé poprzez dedykowane zasilacze zlokalizowane
w szafie LPD.

3. Gtéwnym punktem sygnalizacji alarmu przywotawczego jest matryca sygnalizacyjna typu PMS4800D
zlokalizowana w punkcie pielegniarskim na $cianie na wysoko$ci 130cm od posadzki.

4. Przy kazdym wejsciu do pomieszczent objetych systemem przywofania naleZy zlokalizowaé
podcentralke systemu typu PS405D gléwnie przeznaczong do kasowania alarmu nadanego przez
pacjeta. Podcentralke nalezy monfowa¢ na $cianie na wysoko$ci 130cm od posadzki.

5. Nad drzwiami wej$ciowymi do pomieszczeri objetych systemem przywofawczym nalezy zamontowaé
lampke sygnalizacyjng typu LS43 na wysokosci 30 cm od sufitu.

6. Przy kazdym stanowisku 16zkowym do panelu przyt6zkowego nalezy zamontowaé aparat z
przyciskiem gruszkowym typu AP400 na potrzeby wywofania alarmu przywolujacego dla pacjeta.

7. tazienki i toalety nalezy wyposazy¢ w wyfgczniki fazienkowe typu WL40 i WL41 na potrzeby
wywofania alarmu przywotujgcego dla pacjentéw.

8. Giéwng magistrale dla systemu przywolawczego nalezy prowadzic przewodem typu YTKSYewk
5x2x0,5 mm?

9. Przewody nalezy rozprowadzaé na trasach kablowych dedykowanych dla instalacji teletechnicznych.

10. Trasy kablowe nalezy rozprowadza¢ w przestrzeni migdzysufitowej.

11. Wszystkie pofgczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR producenta.

12. Montaz instalacji oraz urzadzer elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostafymi branzami.

13.Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okreS$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sig stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréw wizualno-jako$ciowych oraz technicznych za zgodg projektanta oraz Inwestora.

14. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

15. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16. Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami innych branz.

Sp. z0.0.
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Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2

60-834 Poznan

Adres inwestycji:

60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczen Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei
w Poznaniu.

Projektant: Upr.bud:

P Pi‘ :
mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10

Opracowat: !

mgr inz. Kordian Urbaniak

Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
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Rysunek: Branza: Elektryczna
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