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IIl.  OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna

1. Podstawa opracowania
— uzgodnienia z Inwestorem,
— podktady geodezyjne,
— obowigzujace przepisy i normy,

— projekty branzowe.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie
podstaw do wykonania prac przy przebudowie Oddziatu Chirurgii w budynku Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2 — etap II.
W szczegdlnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

a) zasilanie oddziatu chirurgii — etap Il

b

C

instalacja sity,

trasy kablowe i WLZ-ty,

o

)
)
) rozdzielnice obiektowe,
)

()

zasilanie gwarantowane przez zasilacz UPS,
f) instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
g) instalacje potaczen wyréwnawczych,
h) ochrona przeciwprzepieciowej,
i) ochrona przeciwporazeniowa,
j) system sygnalizacji pozaru SAP,
k) sie¢ dystrybucyjna LAN,
) system sygnalizacji alarmowo-przywotawczej i interkoméw,
m) system kontroli dostepu,
) system wideodomofonowy,
0) instalacja telewizji kablowej,
) system telewizji obserwacyjne;.



lIl.  OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegotowa

1. Zasilanie oddziatu chirurgii — etap Il
Zasilanie w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu zostato podzielone na kategorie wg
resortowych wytycznych projektowania szpitali na:

— zasilanie kategorii Ill — obwody zasilane z sieci elektroenergetycznej, dla ktorych przerwa w
dostawie energii elektrycznej moze przekracza¢ wigcej niz 30 min.,

— zasilanie kategorii |l — obwody zasilane awaryjnie ze szpitalnego agregatu pradotwdrczego,
obwody do utrzymania podstawowej dziatalnosci szpitala, dla ktorych przerwa w dostawie
energii elektrycznej nie moze przekraczac wiecej niz 30 min.,

— zasilanie kategorii | — obwody zasilane awaryjnie z baterii akumulatoréw — bezposrednio lub za
posrednictwem zasilaczy bezprzewodowych UPS, obwody stuzace do podtrzymania waznych
funkcji zyciowych organizmu pacjenta, dla ktérych przerwa w dostawie energii elektrycznej nie
moze przekraczac wiecej niz 15 sek., ( w niektorych przypadkach 0 sek.).

Na modernizowanym oddziale chirurgii (etapie Il) dokonano kwalifikacji na kategorie zasilania
nastepujacych urzadzen elektrycznych:

— kategorie | - brak urzadzen elektrycznych nalezacych do tej kategorii,

— kategorie Il — brak urzadzen elektrycznych nalezacych do tej kategorii,

— kategorie Il - urzadzenia elektryczne znajdujace sie w catej czesci oddziatu chirurgii — etapie I,

Na potrzeby zasilania urzadzen kategorii Ill przewidziano rozdzielnice RCH1, RCH2 (oddziatu chirurgii
— etap II). Réwniez przewidziano zasilanie gwarantowane z projektowanych UPS-6w o mocy ok. 10kVA
i podtrzymaniu 15 min dla rozdzielnic RCH1-Kom, RCH2-Kom (zasilanie obwodoéw komputerowych
- etap Il). Szczegétowy dobor WLZ-tdw do projektowanych rozdzielnic elektrycznych zgodnie
z schematem ideowym zasilania.

Inwestor posiada rezerwe mocy elekirycznej na pokrycie zapotrzebowania przez istniejacq

| projektowang instalacje elektryczna.

2. Instalacja sity

Instalacje elektryczng w sanitariatach oraz pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci nalezy wykonac
o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj.: komunikacje, sale chorych,
izolatki, dyzurki pielegniarskie, pokoje lekarzy, gabinety, sekretariat, archiwum, pomieszczenie
dokumentacji medycznej, itp.) instalacje elektryczng nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP20.
Zaktada sie montaz gniazd sitowych 16A/400V do zasilania rentgena mobilnego we wnece

z drzwiczkami rewizyjnymi i montowane natynkowo w zabudowie meblowej oraz do zasilania myjki



dezynfekcyjnej. Rowniez projektuje sie gniazda wtyczkowe 16A/230V do zasilana urzadzen ogoinego
przeznaczenia. Wszystkie zastosowane gniazda musza posiada¢ uziemienia ochronne oraz posiadac¢
atest higieniczny PZH. Montaz gniazd sitowych nalezy realizowa¢ na wysokosci 130 ¢cm od posadzki,
natomiast montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawow gniazd PEL1 nalezy realizowa¢ na wysokosci
30 cm od posadzki, PEL2 montowac¢ do blatu lady lub stotu, a PEL3 na wysokosci telewizora, chyba ze
na rysunku instalacji sitowej wskazano inaczej. W pomieszczeniach socjalnych montaz gniazd
dostosowa¢ do zabudowy (np. gniazda nad blatami). Zasilanie obwodéw jednofazowych wykonac
przewodem 3-zytowym, a obwoddw tréjfazowe przewodem 5-zytowym o przekroju zgodnie ze
schematami ideowymi rozdzielnic elektrycznych. Instalacje elektryczng kategorii Ill nalezy wykonaé
przewodami o izolacji 750V i klasie Dca.

Panele nadtdozkowe w salach chorych:

W salach chorych, izolatce planuje sie¢ montaz paneli przytézkowych o konfiguracii:
Panel przytézkowy nr 2 nalezy wyposazyc¢:

— 2x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE (biate),

— 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE typu DATA (czerwone),

— 1x gniazdo logiczne podwdjne RJ45,

— 1x gniazdo wyréwnania potencjatow.
W zakresie branzy elektrycznej do kazdego panelu przytdzkowego nr 2 jest doprowadzenie: zasilania
do gniazdek wtykowych 16A/230V biatych, zasilania do gniazdek wtykowych 16A/230V czerwonych
typu DATA, zasilania do o$wietlenia podstawowego i nocnego zintegrowanego w panelu przytdzkowym,
przewodow miedzianych skretkowych w celu przytaczenia panelu do dystrybucyjnej sieci budynkowej
LAN oraz przewoddw wyrdéwnania potencjatow typu linka LgY do gniazd ekwipotencjalnych.
Dostawa paneli w zakresie branzy budowlanej, natomiast wykonanie gazéw medycznych w zakresie
branzy sanitarne;.
Punkty elektryczno-logiczne PEL1, PEL2 i PEL3:
Przewiduje sie przy kazdym stanowisku komputerowym punkt PEL1 i PEL2 sktadajacy sie z:

— 2x gniazdo 16A, 230V (biate),

— 3x gniazdo typu DATA 16A, 230V (czerwone),

— 1x gniazdo logiczne podwdjne RJ45.

Dodatkowo przy kazdym telewizorze przewiduje sie punkt PEL3 o konfiguracii:
— 2x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,

— 1x gniazdo telewizyjne RTV.



Zestawy PEL1 i PEL3 nalezy montowa¢ na Scianach podtynkowo w ramkach wielokrotnych. Zestaw
PEL2 nalezy montowa¢ do blatu stotdw, biurek, lad. Szczegétowa lokalizacji punktow PEL wskazano
w czesci rysunkowe.

Zasilanie obwodow pozarowych:

W projekcie przewiduje sie zasilanie do obwoddw pozarowych do ktorych naleza: zasilanie zasilaczy
buforowych do systemu SAP. Obwody pozarowe nalezy zasili¢ sprzed wytacznika gtownego, aby
zapewnic ciggto$¢ zasilania nawet w trakcie pozaru. Doprowadzenie zasilania do obwoddw pozarowych
nalezy wykona¢ przewodem o odporno$ci ogniowej min. E90 oraz dobér przekrojéw przewoddw nalezy

dobra¢ na etapie wykonawstwa z porozumieniem z Inwestorem oraz Wykonawca.

3. Instalacje WLZ i trasy kablowe

Wewnetrzne linie zasilajace zostang rozprowadzone w obiekcie za pomocg miedzianych kabli
ukfadanych w systemowych drabinach i korytach kablowych z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie
linie kablowe wewnetrzne zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N
i ochronnym PE. Zaktada sie wykonanie WLZ kablami z zytg roboczg miedziang.

Kable zasilajgce urzadzenia zwigzane z akcjq pozarowg bedq prowadzone na uchwytach kablowych

w systemie ognioodporno$ci E9Q.

4. Rozdzielnice obiektowe

W celu modernizacji istniejacego zasilania w niniejszym projekcie, istniejgce rozdzielnice elektryczne

Zlokalizowane na oddziale chirurgii nalezy zdemontowac. Zgodnie z wytycznymi projektuje sie nowe

rozdzielnice obiektowe w nowej lokalizacji wg rysunku instalacji sity.

Projektuje sie nastepujace rozdzielnice obiektowe:

— rozdzielnice RCH1 - zlokalizowana w komunikacji (pom. nr 15) - wykonac jako wnekowg o stopniu
ochrony min. IP30,

— rozdzielnice RCH2 - zlokalizowana w komunikacji (pom. nr 15) - wykona¢ jako wnekowa o stopniu
ochrony min. IP30,

— rozdzielnice RCH1-Kom - zlokalizowang w komunikacji (pom. nr 01) — wykona¢ jako wnekowa o
stopniu ochrony min IP30,

— rozdzielnice RCH2-Kom - zlokalizowang w komunikacji (pom. nr 15) — wykona¢ jako wnekowa o
stopniu ochrony min IP30.

Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o obudowy i aparature firmy Schrack, Legrand lub réwnowazna.

Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowa. W rozdzielnicy zostawi¢ min.

30% rezerwy miejsca. Szczegdtowy dobor aparatury zabezpieczajacej zgodnie ze schematami

ideowymi rozdzielnic elektrycznych. Zaprojektowane rozdzielnice obiektowe, zgodnie z wytycznymi



Inwestora, zostaty wyposazone w pomiar wewnetrzny bezposredni przy uzyciu 3-fazowych licznikdw

energii elektrycznej np. typu LE-02D prod. F&F.

5. Zasilanie gwarantowane przez zasilacze UPS

Na potrzeby zasilania gwarantowanego rozdzielnic komputerowych dla oddziatu chirurgii RCH1-Kom,
RCH2-Kom, projektuje sie zasilacze UPS tréjfazowe o mocy 10kVA i czasie podtrzymania 15 min dla
kazdej z projektowanych rozdzielnic komputerowych. Zasilacze UPS posiadajg zabezpieczenie przed
przecigzeniami oraz gtebokim roztadowaniem baterii. Urzadzenia nalezy zlokalizowa¢ we wnece pod
rozdzielnicami: RCH1-Kom na komunikacji (pom nr 01), RCH2-Kom na komunikacji (pom. nr 15).
Projektowane zasilacze UPS nalezy zasili¢ poprzez UPS BY-PASS zewngtrzne zgodnie ze schematami

ideowymi BY-PASS-6w zewnetrznych.

6. Instalacja oswietlenia
W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:

—  podstawowe,
— awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe

Natezenia oSwietlenia w budynku nalezy dostosowa¢ do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen

Inwestora i wynosi:

—  komunikacja wielofunkcyjna 200 Ix,
—  sekretariat 500 Ix,
—  dyzurki lekarskie 500 Ix,
—  gabinety 500 Ix,
—  pokdj przygotowan pielegniarek 300 Ix,
— lazienki i toalety 200 Ix,
—  pokoje chorych 100 Ix,
—  pokdj socjalny 200 Ix,
— izolatka 100 Ix,
—  brudownik 200 Ix,
—  pokdj badan 500 Ix,
—  gabinet zabiegowy 500 Ix,
—  Sluzy 200 Ix,
—  skfadzik porzadkowy 100 Ix,
—  dokumentacja medyczna 100 Ix,

—  pokdj narad 900 Ix,



— aneks socjalny 200 Ix,

— magazyny 200 Ix.
W projektowanym obiekcie projektuje sie oprawy ze zrodtem LED w pomieszczeniach, gdzie oswietlenie
bedzie zatgczone minimum 10 godzin na dobe. Sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie
realizowane za pomocag tacznikow miejscowych oraz przy pomocy cyfrowego systemu sterownia DALI
(oSwietlenie nocne).
Instalacje elektryczng oswietlenia nalezy wykonac przewodami w izolacji 750V o przekroju obliczonym
dla danego obwodu i taczy¢ w puszkach bryzgoszczelnych, natynkowych montowanych Srubami do
koryt kablowych. Zasilanie puszek instalacyjnych nalezy oznakowa¢ zgodnie z dokumentacjq
i przyjetym sposobem oznaczenia obwoddéw w rozdzielnicach obiektowych. W pomieszczeniach,
w ktérych nie przewiduje sie sufitow podwieszanych instalacje elektryczng oSwietlenia nalezy
przewidzie¢, jako podtynkowg z wypustami kablowymi w miejscu montazu opraw na $cianach i sufitach.
Oswietlenie LED powinno by¢ wykorzystywane, jako o$wietlenie podstawowe oraz nocne na ciggach
komunikacyjnych oddziatow.
W sanitariatach, korytarzach, salach chorych i salach zabiegowych zastosowane zostang oprawy ze
zrodtem LED. Projektowane o$wietlenie charakteryzowac sie bedzie temperaturg barwowg na poziomie
4000K. Oprawy posiada¢ bedg stosowne certyfikaty i atesty.
Przewiduje sie oprawy nad umywalkami w tazienkach dostepnych z sali chorych oraz
w pomieszczeniach administracji, w ktérych wystepowac bedg umywalki. Oprawy ze zrodtem LED.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na drogach ewakuacji projektuje sie o$wietlenie jednofunkcyjne w postaci dedykowanych opraw
ewakuacyjnych wskazujgce kierunek ewakuacji na poziomie min. 1 Ix. Przy kazdym wyjsciu
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku zamontowana zostanie oprawa awaryjna. W miejscach gdzie
znajdujg sie urzadzenia p.poz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie
awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. Rozmieszczenie opraw awaryjnych do$wietlajgcych pozostatych
pomieszczen wykonane zostanie zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN 1838:2013. Awaryjny czas
Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przewiduje sie oprawy awaryjne wyposazone w monitoring opraw
typu RUBIC prod. AWEX. Centralke RUBIC nalezy zlokalizowa¢ w maszynowni na lll pietrze i zasili¢ jq

z najblizszej rozdzielnicy obiektowe;.

7. Instalacje potaczen wyréwnawczych
Zaktada sie wykonanie potgczen wyrownawczych fgczac do szyn wyréwnania potencjatow:

—  przewody ochronne instalacji elektrycznej,



— wszystkie metalowe ciggi instalacyjne dochodzace do budynku (rury wody pitnej, rury wody
goracej, rury CO, gazowe itp.),
— wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne,
—  metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku,
—  pofaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac takze trasy kablowe.
W tym celu nalezy w czeSci korytarzowej, w przestrzeni miedzy sufitowej utozyC ptaskownik

FeZn 30x4 mm. Do ptaskownika przytaczy¢ miejscowe szyny wyrbwnawcze oraz w/w instalacje.

8. Instalacje ochrony przeciwprzepigciowej

Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak rowniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi. W projektowanych
rozdzielnicach oddziatowych nalezy zainstalowac¢ ochronniki klasy T2. Ochrone przepieciowg wykonac

zgodnie z obowigzujacymi arkuszami normy PN-EN 62305.

9. Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedlug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegoinych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach
0 pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

—  przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo prgdowe RCD w obwodach
zakoniczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potgczenia wyrdwnawcze,

ktdre powinny obejmowac m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia



statego i czeSci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcii
betonowych.

Jako dodatkowo ochrone przeciwporazeniowa przewiduje sie system sieci izolowanej IT, z ktorej
zasilone zostang gniazda wtykowe oraz urzadzenia medyczne w salach intensywnej opieki medycznej,
pokojach przygotowania pacjenta oraz w sali nadzoru pooperacyjnego i w salach przeszczepdw.

Zasilanie odbywac sie bedzie poprzez transformator separacyjny wraz z systemem kontroli izolacji.

10. Instalacja systemu SAP
Budowa systemu sygnalizacji pozaru:

W obiekcie funkcjonuje system sygnalizacji pozaru zbudowany na urzadzeniach prod. Polon Alfa
(centrale pozarowe typu Polon) z liniami dozorowymi petlowymi i adresowalnymi elementami na liniach
dozorowych.

W zwigzku z modernizacjq oddziatu chirurgii, istniejacg centrale CSP typu POLON 4900 nalezy
zaadaptowac o nowe adresowalne petle dozorowe na potrzeby modernizowanego oddziatu.

Istniejaca  centrale systemu sygnalizacji pozaru zlokalizowano na Il pietrze w pomieszczeniu
maszynowi. Istniejaca centrala POLON 4900 jest skomunikowana z catym istniejacym juz systemem
sygnalizacji pozaru obiektu.

Zakres ochrony:

Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem obiektu przyjeto ochrone catkowita, tzn. ze
prawie wszystkie pomieszczenia objeto systemem sygnalizacji i wykrywania pozaru. System SSP
odpowiedzialny bedzie za sterowanie: centralami wentylacyjnymi, klapami p. poz., drzwiami
ewakuacyjnymi objete systemem kontroli dostepu, itp.

Projektuje sie dodatkowe czujki ze wskaznikami zadziatania dla ochrony przestrzeni sufitu
podwieszanego. Odstgpiono od zabezpieczenia pomieszczen o matym stopniu zagrozenia pozarowego,
w ktorych brak jest materiatow fatwo palnych, wystepuje duza wilgotnoS¢ oraz brak jest mozliwosci
powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru (np. sanitariaty, nie dotyczy to przedsionkdw sanitariatow).
Funkcje wykrywania pozardw w tych pomieszczeniach pozostawiono dozorowi ludzkiemu
z wykorzystywaniem do alarmowania recznych przyciskow alarmowych zlokalizowanych w obiekcie.

Funkcje systemu SAP w przypadku pozaru:

Podstawowymi funkcjami systemu przeciwpozarowego w obiekcie beda;
— nierozprzestrzenianie dymu poprzez wytaczenie central wentylacyjnych,
—  bezpieczng ewakuacje 0sob ze strefy objetej pozarem,
— ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wsrod ludzi,

— umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.



Scenariusz pozarowy na wypadek powstania pozaru:

1. Zainicjowanie alarmu pozarowego | stopnia na skutek wykrycia dymu lub wzrostu temperatury
przez system przeciwpozarowy.

2. Potwierdzenie w centralce CSP przyjecia alarmu przez nadzér/ochrone obiektu.

3. Sprawdzenie miejsca, z ktdrego pochodzit alarm.

4. Przystapienie do akcji gasniczej lub w przypadku nie potwierdzenia zagrozenia skasowanie w
centralce CSP alarmu | stopnia.

5. Nie przyjecie lub nie skasowanie alarmu | stopnia w okre$lonym czasie, jak réwniez
kazdorazowe uruchomienie dowolnego przycisku ROP powoduje przej$cie systemu do stanu
alarmu Il stopnia.

6. Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie catej procedury alarmowej w tym:

—  przekazanie sygnatu alarmowego do PSP (opcjonalnie wg decyzji Inwestora — wigze sie to z
koniecznoscig instalacji w centrali przeciwpozarowej dodatkowego modutu transmisji UTA),

—  zadziatanie sygnalizatoréw akustycznych rozmieszczonych na obiekcie,

—  wylaczenie central wentylacyjnych,

— zamknigcie klap p. poz. w celu nierozprzestrzenienia sie ognia i dymu do innych stref
budynku.

7. Zadziatanie gtdwnego wytacznika pradu — w trybie recznym.

8. Uruchomienie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

9. Ewakuacja ludzi ze strefy objetej pozarem.

Alarmowanie

Na obiekcie alarmowanie o zagrozeniu pozarowym wewnatrz budynku realizowane jest za pomocq
sygnalizatorow akustyczny. Tory transmisyjne sygnalizatorow sg monitorowane poprzez centrale p.poz.
Sygnalizatory akustyczne nalezy réwniez wpig¢ w adresowalng petle dozorowa. Sygnalizatory
akustyczne SAL-4001 nalezy podtgcza¢ za pomoca puszek PIP-1A z bezpiecznikiem.

Prowadzenie przewodow

Do potgczenia elementdbw systemu nalezy zastosowaC kable uniepalnione, typu
YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 dla petli dozorowych oraz kable o odpornosci ogniowej PH90, typu
HTKSH 2x2x1 mm?2 dla sterownia urzadzeniami przeciwpozarowymi (wentylatory, klapy p.poz. oraz
centrale wentylacyjne).
Okablowanie systemu w obiekcie, w zaleznosci od obszaru nalezy prowadzic w nastepujace;
infrastrukturze i w nastepujacy sposob:

— dla celéw prowadzenia instalacji kablowej nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢

istniejace gtowne trasy koryt niskopradowych,



— wszystkie przewody (poza trasami w korytach kablowych) muszg by¢ uktadane w korytach
PCV lub w rurach sztywnych lub karbowanych z wykorzystaniem elementéw gietych —
kolana, trojniki itp.

— w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym dopuszcza sie prowadzenie okablowania
w rurach PCV sztywnych lub gietkich nad konstrukcjg sufitu.

Zasilanie awaryjne systemu SAP

Zasilanie awaryjne istniejacej centrali pozarowej stanowi bateria akumulatoréw bezobstugowych,
zapewniajgca prawidtowg prace systemu sygnalizacji pozaru w stanie dozorowania w ciggu minimum
72 godzin bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 30 min w stanie
alarmowania. \Wszystkie urzadzenia zwigzane z akcjg pozarowg zasilone zostaly przewodem
niepalnym.

Istniejaca centrale nalezy wyposazy¢ w akumulatory o pojemnosci min. 2x50Ah jesli
wyposazenie centrali na to nie wskazuje.

Uwagi:

1. Przy prowadzeniu instalacji zachowa¢ odlegto$¢ min 0,40 [m] od gtéwnych ciggow energetycznych
i min 0,05 [m] od innych instalacji elektrycznych oraz 0,75 [m] od rurociggdw typu CO, woda, gaz
(przy uktadaniu w ciggach réwnolegtych). Przy skrzyzowaniach dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci o
50%.

2. Utozone metalowe koryta i rury winny posiadac ciggto$¢ mechaniczng i elektryczng na catej dtugosci
utozenia oraz by¢ uziemione.

3. Wykonanie, montaz urzadzen oraz programowanie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

4. Kable o odpornosci ogniowej 90 min (PH90) uktada¢ natynkowo na uchwytach o odporno$ci ogniowe;j
E90.

5. Kable bez wymaganej odpornosci ogniowej uktada¢ w zwyktych korytkach dla instalacii
teletechnicznych lub razem z kablami PH90 na wspdlnych odcinkach tras kablowych.

6. Zgodnie z ustawg "O ochronie przeciwpozarowej" z dn. 24-08-91r. DzU Nr 81 poz. 351 Art. 5. 1.
,Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, obowigzany do zatozenia urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych, zobowigzany jest potaczy¢ te urzadzenia z najblizszg komendg Iub
jednostkg ratowniczo gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na
terenie nie dziata jego wiasna jednostka ratownicza” oraz rozporzadzeniem MSW "W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw" z dn. 16-06-2003r. DzU Nr 121
poz. 1138 § 27 ,Sposdb potaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji po

arowej z komendg lub jednostkg ratowniczo gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej wiasciciel, zarzadca



lub uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodni¢ z wtasciwym miejscowo komendantem powiatowym
(miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej”.

Zestawienie sterowan systemy SAP

Zestawienie modutdw sterowniczych

petla/

typ modutu sterowanie Uwagi
element

P1 | Sterowanie otwarciem drzwi przesuwnych
31141 EKS-4001 1 | Rezerwa

2 | Rezerwa

P1 | Sterowanie otwarciem drzwi przesuwnych
3/11.2 EKS-4001 1 | Rezerwa

2 | Rezerwa

P1 | Sterowanie otwarciem drzwi przesuwnych
3/15.1 EKS-4001 1 | Rezerwa

2 | Rezerwa

P1 | Sterowanie otwarciem drzwi przesuwnych
3/18.1 EKS-4001 1 | Rezerwa

2 | Rezerwa

P1 | Sterowanie otwarciem drzwi przesuwnych
3/20.1 EKS-4001 1 | Rezerwa

2 | Rezerwa

P1 | Sterowanie otwarciem drzwi przesuwnych
3/25.1 EKS-4001 1 | Rezerwa

2 | Rezerwa

P1 | Sterowanie otwarciem drzwi — KD

3/28 EKS-4001 1 | Rezerwa
2 | Rezerwa
P1 | Zasilanie klapy p.poz 24V
3/29 EKS-4001 1 | Monitorowanie klap p.poz

2 | Monitorowanie zasilacza p.poz - Usterka
P1 | Zasilanie klapy p.poz 24V

3/30 EKS-4001 1 | Monitorowanie klap p.poz

2 | Monitorowanie zasilacza p.poz - Usterka
P1 | Zasilanie klapy p.poz 24V

3/31 EKS-4001 1 | Monitorowanie klap p.poz

2 | Monitorowanie zasilacza p.poz - Usterka
P1 | Zasilanie klapy p.poz 24V

3/32 EKS-4001 1 | Monitorowanie klap p.poz

2 | Monitorowanie zasilacza p.poz - Usterka
P1 | Zasilanie klapy p.poz 24V

3/33 EKS-4001 1 | Monitorowanie klap p.poz

2 | Monitorowanie zasilacza p.poz - Usterka
P1 | Zasilanie klapy p.poz 24V

3/34 EKS-4001 1 | Monitorowanie klap p.poz

2 | Monitorowanie zasilacza p.poz - Usterka
P1 | Sterowanie otwarciem drzwi — KD

3/35 EKS-4001 1 | Rezerwa

2 | Rezerwa

P1 | Sterowanie otwarciem drzwi — KD
3/40 EKS-4001 1 | Rezerwa

2 | Rezerwa
3/59 EKS-4001 P1 | Zasilanie klapy p.poz 24V

1 | Monitorowanie klap p.poz




2 | Monitorowanie zasilacza p.poz - Usterka
P1 | Zasilanie klapy p.poz 24V

3/60 EKS-4001 1 | Monitorowanie klap p.poz

2 | Monitorowanie zasilacza p.poz - Usterka
P1 | Zasilanie klapy p.poz 24V

3/61 EKS-4001 1 | Monitorowanie klap p.poz

2 | Monitorowanie zasilacza p.poz - Usterka
P1 | Sterowanie otwarciem drzwi — KD

3/67 EKS-4001 1 | Rezerwa

2 | Rezerwa

P1 | Sterowanie wylaczeniem sekcji sanitarnej w RCH2
371 EKS-4001 1 | Rezerwa

2 | Rezerwa

11. Instalacja sieci dystrybucyjnej LAN

Dla modernizowanego oddziatu chirurgii projektuje sie dwie szafy krosowe LPD1 dla chirurgii damskie]
zlokalizowana w pom. nr 01 (komunikacja), LPD2 dla chirurgii centralnej zlokalizowana w pom. nr 17
(pokéj przygotowania pielegniarek), do ktérych Inwestor wtasnym staraniem doprowadzi kable
Swiatlowodowe od przytacza budynkowego, ktére zlokalizowane jest w istniejagcym gtdwnym punkcie
dystrybucyjnym (GPD) znajdujacym sie juz na obiekcie.

W celu modermizacji oddziatu chirurgii projektuje sie sie¢ komputerowg, ktéra wykonana bedzie jako
ekranowana okablowania strukturalnego klasy EA (komponenty kategorii 6A), poprowadzona kablem
kategorii 6A o pasmie przenoszenia 700MHz. Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje okablowania dla sieci
komputerowej dla potrzeb administracyjnych i medycznych. Projektowane lokalne punkty dystrybucyjne
(LPD1, LPD2) nalezy potaczy¢ promieniowo kablami $wiattowodowymi z istniejacq siecig lokalng — GPD
(istniejacym gtéwnym punktem dystrybucyjnym). Potaczenie $wiattowodowe miedzy istniejacym
Gtownym Punktem Dystrybucyjnym (GPD), a Lokalnymi Punktami Dystrybucyjnymi (LPD1, LPD2) dla
oddziatu chirurgii nalezy w gestii Inwestora.

Rozwiagzania szczegdbtowe

Projektuje sie okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie firmy CobiNet GmbH lub réwnowazny
0 parametrach takich samych badz lepszych. Wymagania i gtéwne zatozenia dotyczace systemu
okablowania strukturalnego:

—  projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowa, gwarancjg parametréw
faczalkanatu oraz gwarancja wieczystg aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac
wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego,

— wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu
i nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce,

dystrybutora, a nawet przez producenta,



wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego muszg by¢ opracowane
(t. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako
kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych
(marginesow pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od
réznych dostawcoéw komponentéw (rézne zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli,
kabli krosowych, itd),

producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spemia¢ najwyzsze
wymagania w zakresie zarzgdzania potwierdzone nastepujacym certyfikatem: ISO 9001,
wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.:

a) ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

b) PN-EN 50173-1:2013,

c) EN-50173-1: 2011,

d) |EC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich
elementéw transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami,

ilos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla
daty wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz.
W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji,

w obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczna, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana
sieC okablowania strukturalnego klasy EA (komponenty minimum kategorii 6A),
poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia 700MHz. Taka konstrukcja pozwala osiagnac
najwyzsze parametry transmisyjne, oraz zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT oraz
zmniejszenie przestuchow obcych Alien Crosstalk. Pozwala takze w duzym stopniu poprawic¢
odporno$¢ na zaktocenia zardwno wysokich, jak i niskich czestotliwo$ci. Kabel musi spetniac
wymagania stawiane komponentom przez najnowsze normy,

konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

Specyfikacja Kabla S/FTP kat. 6A 700 MHz

Projektuje sie kabel kat. 6A o konstrukcji S/FTP (kabel ekranowany z indywidualnym ekranem z folii

aluminiowej dla kazdej z par oraz wspolnym ekranem z siatki zbrojonej miedzianej dla catego kabla).

Minimalne wymagania elementdéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6A (komponenty) /Klasa EA

(wydajno$¢ catego systemu).



Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:

—  PN-EN 50173-1:2013,

— EN50173-1:2011,

— ISO/IEC 11801 Edition 2.2,

—  ANSI/TIA-568-C.0,

— ANSI/TIA-568-C.1,

—  ANSI/TIA-568-C.2,

— |EC 60754-2,

— |IEC 60332-1.
Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel —skretkowy 4-parowy, ktory
nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy
kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie
dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wigkszg ilo$¢ portdw (nie dopuszcza si¢ wkiadek
i przejScidwek rozdzielajacych). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustébw kablowych oraz
zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym prze$wity, wymagane jest zastosowanie
medium transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 6,7mm. Nie dopuszcza sie kabli
0 wiekszej Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w catym
pasmie minimum 700MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie
wydzielajacg szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odréznienia kabli okablowania
strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma posiadac kolor zielony.
Cechy kabla:

—  konstrukcja S/FTP,

—  powioka bezhalogenowa w kolorze zielonym,

—  zgodny z kategorig 6A,

—  znacznik dtugosci od 1000 do 0, co 1m,

—  testowany do 700 MHz,

—  powtoka zewnetrzna: LSOH,

—  Srednica zewnetrzna: max 6,5+0,2 mm,
—  temperatura podczas uktadania: -200C do +600C,
—  temperatura podczas pracy: 0oC do +500C,

—  Srednica przewodnika: 23 AWG.



Ponizej przedstawiono minimalne parametry kabla:

Frequency Attenuation NEXT ACR ELFEXT Return Loss
(MHz) (dB/100 m) (dB) (dB/100 m) (dB/100 m) (dB)

700 49,6 84 34 60 21

600 448 85 40 61 22

450 38,3 87 48 64 23

250 28,1 90 62 69 24

200 25 92 67 71 25

100 17,4 100 83 77 30

10 54 100 95 97 30

1 1,8 100 98 105 -

Kabel powinien posiada¢ ekran wspdlny dla wszystkich par w postaci folii poliestrowej pokrytej warstwg,
aluminium, utozonej warstwg przewodzacg do wewnatrz. Podczas instalacji nalezy pamigtac
0 odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt matym promieniem giecia kabla moze
doprowadzi¢ do pogorszenia wiasciwosci transmisyjnych w torze.
Nalezy zastosowac kabel S/FTP w celu zapewnienia wysokich wtasciwos$ci transmisyjnych. Ekran z folii
umieszony na kazdej z par zabezpiecza przed przestuchami wewnatrz kabla, za$ siatka zbrojona
umieszona na wszystkich parach dodatkowo zabezpiecza przed niepozadanymi zewnetrznymi
zaktoceniami dziatajgcymi na kabel. Taka konstrukcja kabla zapewnia optymalne zabezpieczenie przed
skutkami oddziatywan pola elektromagnetycznego na kabel, przez co bardzo szybka transmisja
realizowana takim kablem zapewnia poprawno$¢ przesytania danych nawet na bardzo dtugich torach
kablowych. Kable nalezy zakoriczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A.
Panel musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:

—  PN-EN 50173-1:2013,

— EN50173-1:2011,

— ISO/IEC 11801 Edition 2.2,

—  ANSI/TIA-568-C.0,

—  ANSI/TIA-568-C.1,

—  ANSI/TIA-568-C.2.

Patchpanele i gniazda abonenckie

Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysokos¢ 1U. W celu zapewnienia Uzytkownikowi optymalnych

parametrow instalacyjnych i serwisowych, projektuje sie patchpanele oparte o system wymiennych



ptytek PCB ze ztaczami szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod katem 45 stopni. Na jednej plytce
powinno znajdowac sie nie wiecej niz 8 portdw RJ45. Ztacze szczelinowe powinno posiada¢ oznaczenia
kolorystyczne utatwiajace przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiada¢
zintegrowang prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje
naprezen zwigzanych z wagq doprowadzonych kabli. Ponadto panel musi by¢ oznaczony logo
wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementéw mocujacych kable
do panela tj. opaski kablowe plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do uchwycenia ekranu.
Mocowanie kabla i uchwycenie ekranu kabla na patchpanelu musi by¢ realizowane w osobnych,
rozdzielonych punktach. Panel musi posiada¢ metalowa pokrywe wszystkich przytaczy kabla
zapewniajacq petny ekran 360° i zamknigcie ztaczy w tzw. klatce Faradaya, co jest gwarantem wysokie;
skuteczno$ci ekranowania. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przytacze linki uziemienia
panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podtaczone poprzez ww. przytacze do szyny
uziemienia szafy.
Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6A mocowane
w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.
Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:

—  PN-EN 50173-1:2013,

— EN50173-1:2011,

— ISO/IEC 11801 Edition 2.2,

—  ANSI/TIA-568-C.0,

—  ANSI/TIA-568-C.1,

—  ANSI/TIA-568-C.2.
Jakos¢ zastosowanych modutdw musi by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznych laboratoriow
DELTA Danish Electronics lub GHMT. Dopuszcza sie stosowanie tylko modutow ekranowanych, co jest
nastepstwem zastosowania kabla ekranowanego, w celu zapobiegania negatywnym skutkom
oddziatywania zewnetrznych pol elektromagnetycznych. Nalezy uzy¢ modutdw beznarzedziowych
w celu zapewnienia powtarzalnosci parametrow potaczeniowych. Beznarzedziowa metoda zarabiania
modutdw pozwala na wykonanie potaczen w szybki sposéb, bez potrzeby uzywania specjalistycznych
narzedzi i gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposob catkowicie zgodny z zaleceniem
producenta. Modut musi posiada¢ mozliwos¢ doprowadzenia kabla zaréwno pod katem 180° jak i 90°.
W przypadku doprowadzenia kabla pod katem 90° kazdy modut musi by¢ wyposazony w specjaing
katowa prowadnice w celu optymalnego utozenia kabla i uzyskania wysokich wifasciwosci

transmisyjnych. Tylna, katowa prowadnica kierunkowa musi by¢ konstrukcyjnie zwigzanym z modutem



ze standardowej oferty producenta, nie moze by¢ oferowana tylko ,pod projekt”. Takie rozwigzanie daje
mozliwo$¢ uniwersalnego montazu modutu zarébwno w przypadku doprowadzenie kabla z tytu, jak
i z boku. Modut musi takze wspiera¢ funkcje Power over Ethernet. Modut musi by¢ zgodny ze
standardem Keystone. Ztgcza IDC modutéw powinny mie¢ mozliwo$¢ podtaczenia zyt o AWG 22-26.
Catkowita dtugo$¢ modutu przy doprowadzeniu kabla pod katem 180° nie moze by¢ wieksza niz 38mm.
Niezbednym elementem kazdego modutu jest plastikowa zaslepka montowana bezpo$rednio na module
(nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami, ktére mogg spowodowaé pogorszenie
parametrow transmisyjnych modutu. Modut powinien posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce
przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A.

Szafa dystrybucyjna

Dla Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego nr 1 i nr 2 (LPD1 i LPD2) projektuje sie szafe wiszacq RACK
19” 0 wysoko$ci 18U, szerokosci 600mm i gtebokosci 600mm. Szafy LPD przeznaczone do montazu
osprzetu pasywnego jak i aktywnego. Szafy muszg charakteryzowaé sie wytrzymata, skrecang
konstrukcjg, ktéra umozliwia demontaz szaf i instalacje ich w trudno dostepnych pomieszczeniach.
Demontaz szaf musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych narzedzi. Oferowane rozwigzanie musi
zapewnia¢ szeroki zakres konfiguracji: drzwi perforowane 75%, Szafy muszg mie¢ mozliwo$¢ zabudowy
szeregowej. W celu umozliwienia uzytkownikowi montazu urzadzen o zréznicowanych wymiarach 19"
belki montazowe muszg mie¢ mozliwo$¢ ptynnej regulacji gteboko$ci. Ostony boczne i tylna
zdejmowane za pomocg zamkdow z funkcjq Y obrotu. Drzwi szaf muszg umozliwia¢ bezproblemowq
zmiane strony mocowania. Szafy posiadac beda 2 przepusty kablowe w ptycie gérnej i dolnej. Ponadto
ptyta gérna szaf musi umozliwia¢ montaz panelu wentylacyjnego 2-wentylatorowego z termostatem,
zapewniajgcego wymiane powietrza w szafach oraz efektywne chtodzenie zainstalowanego osprzetu
aktywnego. Stopien szczelno$ci szaf minimum IP20 zgodnie z normg 60529 EN.

UWAGA! Nie projektuje sie urzadzen aktywnych typu switche, serwery.

Odbior i pomiary sieci

Po zakoniczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajacym. Pomiary nalezy
wykonac¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan. Wymagane parametry testu
dla kabli miedzianych:

—  Wire Map — mapa potgczen,

—  Length - dtugos¢,

—  Propagation delay — opdznienie propagacii,



Uwaga!

Delay skew — opdznienie skrosne,
NEXT - near end cross-talk,
PSNEXT - Power sum next,

ACR - attenuation to crosstalk radio,
PSACR - Power sum ACR,
ELFEXT,

PSELFEXT,

Insertion loss — straty wtrgceniowe,

Return loss - straty odbiciowe.

Testy koricowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukonczeniu realizacji. Nie nalezy

akceptowac¢ zadnych wynikéw mieszczacych sie w marginesie btedu. Wyniki testow nalezy przekazaé¢

Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji koncowej systemu.

Rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalneqo i zalecenia instalacyjne:

Okablowanie systemu w obiekcie, w zaleznoSci od obszaru nalezy prowadzic w nastepujace;

infrastrukturze i w nastepujacy sposob:

trasa kabli powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do $cian
i stropbw zmieniajac swdj kierunek tylko w zalezno$ci od potrzeb (tynki, rozgatezienia,
podejécia do urzadzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo dostepna do konserwacji
i remontdw, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji,
maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koricowego) nie moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metréw,

okablowanie powinno byC ciagte na catej dlugosci toru bez ztacz i spawéw od stanowiska
roboczego do panela rozdzielczego,

wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakoriczone w pojedynczym module,
wymaga sie standardowej sekwencji potaczen T568B,

proces montazu ma gwarantowa¢ najwyzsza powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot pary
transmisyjnej na ztaczu modularnym RJ45 nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm,

kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwdch koncach przy zakorczonych
modutach wg. przyjetego systemu numeracji,

wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz zwigzane z nimi
urzadzenia powinny by¢ poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie

z wymaganiami odnosnych norm,



—  kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtaczony do listwy uziemiajacej zgodnie z wymogami
norm,
— po instalacji kabla, instalator powinien sie upewnic, ze wszystkie cze$ci kabla sq prawidtowo

zamocowane i nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego koncach.

12. Instalacja systemu sygnalizacji alarmowo-przywotawczej

Informacje ogdlne

Dla potrzeb modernizacji Oddziatu Chirurgii zaprojektowano nowq instalacje sygnalizacji alarmowo-
przywotawczej prod. Insel lub rdwnowazny. Przyciski wezwan zaprojektowano w salach t6zkowych
chorych oraz w toaletach — zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Instalacje zaprojektowane wewnatrz sali pozwalajac na wezwanie pielegniarki przez chorego lub inng
osobe za pomoca przycisku lub manipulatora gruszkowego trzymanego w dtoni. Wezwanie jest mozliwe
rowniez z weztow sanitarnych przy salach fozkowych jak i fazienek pacjentow. Urzadzenia
sygnalizacyjne zlokalizowano na posterunkach pielegniarskich, a przyciski potwierdzenia obecnosci
I kasowania wezwania w salach i tazienkach.

Przyciski na posterunkach pielegniarskich przekazujg wezwania do pokoi lekarzy i pielegniarek. Nad
drzwiami do sali z nadzorem zaprojektowano lampy sygnalizacyjne wezwania.

Zgodnie z decyzjg uzytkownika system przywotawczy zaprojektowano w oparciu o urzadzenia firmy
INSEL, podobnie jak na funkcjonujacych juz oddziatach. Matryce sygnalizacyjng PMS4800D
zlokalizowano na posterunkach pielegniarskich Oddziatu Chirurgii.

Istniejace matryce analogowe dla Oddziatu Chirurgii nie nadajg sie do rozbudowy z uwagi na wycofanie
urzadzen analogowych z produkcji przez firme Insel. Gtosniki wezwan lekarzy zaprojektowano
w dyzurkach lekarzy oraz pokojach, gabinetach lekarzy.

Z projektowanych matrycy sygnalizacyjnych PMS4800D w posterunkach pielegniarskich Oddziatu
Chirurgii nalezy doprowadzi¢ sygnaly wezwan (komunikatéw) do aparatéw nagtosnienia. W celu
poprawy organizacji pracy zaprojektowano system tgczno$ci interkomowej skojarzong z systemem
przywotawczym i opisane w rozdziale instalacja interkomow.

Parametry techniczne projektowanych urzadzen

Wytacznik fazienkowy pociggany typu WL40 prod. Insel:
— umozliwia zataczanie sygnatu alarmowego przez pociggniecie za sznurek zakonczony
obcigzeniem z piktogramem pielegniarki,
—  rodzaj zestyku NO (normalnie otwarty),
—  dtugos¢ sznurka 180 cm,

—  wymiary wys./szer./gr.. 90/90/18.
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Wytacznik tazienkowy przyciskany typu WL41 prod. Insel:
— umozliwia zatgczanie sygnatu alarmowego przez naci$nieciu klawisza zaznaczonego
piktogramem pielegniarki,
— rodzaj zestyku NO (normalnie otwarty),
—  wymiary wys./szer./gr.: 90/90/18.
Aparat przytdzkowy z przyciskiem gruszkowym typu AP400 prod. Insel:
— umozliwia pacjentowi zatgczenie sygnatu przywotawczego,
—  sygnat kazdego panelu zawiera zakodowany numer 6zka,
—  posiada kontrole obecno$ci manipulatora gruszkowego,
— dioda LED informujgca o zataczeniu sygnatu przywotawczego i jego dotarciu do dyzurki,
— opcja umozliwiajgca personelowi zatgczenie sygnatu ,Drugiego Wezwania”,
— napiecie zasilania 12V,
— maksymalny pobér pragdu 20mA,
—  dtugos¢ przewodu manipulatora 2m,
— maksymalna ilo$¢ aparatow w jednej sali: 9 szt.,
—  wymiary wys./szer./gr.: 90/90/20.
Aparat nagtosnienia typu ANG40 prod. Insel:
— umozliwia odtwarzanie komunikatow ,Wezwania Lekarza®’, zataczany przez personel
medyczny,
—  sterowany z gtéwnej matrycy sygnalizacyjnej typu PMS4800D,
—  sposob sygnalizacji przez diode LED (Swietlna) i komunikat gtosowy (dzwigkowa),
—  napiecie zasilania 12V,
—  maksymalny pobdr pradu 100mA,
—  moc wyjsciowa 1W,
—  wymiary wys./szer./gr.: 90/90/20.
Lampka sygnalizacyjna typu LS43 prod. Insel:
—  lampka naddrzwiowa trzykolorowa (czerwona/ zielona/ niebieska),
—  sygnalizacja optyczna LED,
—  napiecie zasilania 12V,
— maksymalny pobér pragdu 40mA,
—  wymiary wys./szer./gr.: 90/90/18.
Matryca sygnalizacyjna (podstawowa) typu PMS4800D prod. Insel:
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— umozliwia przedstawienie sygnatow przywotawczych i alarmowych z sal chorych lub tazienek
na ekranie wyswietlacza LED (sygnalizacja graficzna),
— sygnaly sq wySwietlane za pomocq komunikatow stownych np.: Personel wzywany do sali
chorych nr 157,
—  sygnalizacja przy pomocy diody LED,
—  mozliwo$¢ generowania komunikatéw gtosowych,
—  matryca wyposazona w wewnetrzny zegar,
—  mozliwo$¢ programowania sity gtoséw do komunikatow dzwiekowych,
—  sygnalizacja braku lub uszkodzenia manipulatora gruszkowego,
—  napiecie zasilania 12V,
— maksymalny pobér pradu 500mA,
—  wymiary wys./szer./gr.: 210/200/40.
Podcentralka systemu dla sali i fazienki typu PS405D prod. Insel:
— umozliwia przekazywanie sygnatow przywotawczych i alarmowych z sal chorych i tazienek do
dyzurek pielegniarskich, a z niej do pokojow lekarskich i aparatow nagto$nienia,
—  sterujq lampkami sygnalizacyjnymi nad drzwiami,
— umozliwiajg skasowanie wszystkich wyzwolonych alarméw z danego pomieszczenia,
—  napiecie zasilania 12V,
— maksymalny pobér pragdu 85mA,
— podtaczenie do jednej podcentralki aparatow przytdzkowych : 9 szt,
—  wymiary wys./szer./gr.: 90/90/20.
Okablowanie
Instalacje nalezy wykonac¢ przy pomocy nastepujacego okablowania:
— YTKSYewk 5x2x0,5 mm?2 — giéwna magistrala systemu przywotawczego (globalnie),
— YTKSYewk 4x2x0,5 mm? — lokalne przytaczenie urzadzen do podcentralki systemu (lokalnie),
— YDY 2x1,5 mm2 - zasilanie DC elementdw systemu przywotawczego z zasilacza impulsowego,
Przewody nalezy uktadaC w korytach oraz rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach. Instalacja
powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami sztuki
budowlanej.
Uwagi
1. Instalacja przywotawcza korzysta w ramach jednego oddziatu z dwoch zasilaczy 12VDC.
2. Zasilacze pracujace w tej samej instalacji (systemie) nalezy potaczy¢ tylko biegunami ujemnymi

(masami). Potgczenie biegunami dodatnimi moze spowodowac uszkodzenie urzadzen
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3. Zasilacze nalezy zamontowa¢ w szafie RACK lokalnego punktu dystrybucyjnego i zasili¢ z rozdzielni
napiecia gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych.

4. Rozmieszczenie urzadzen oraz przebieg instalacji przedstawiono na rysunkach architektonicznych.

5. Zgodnie z zaleceniem producenta catg instalacje nalezy wykona¢ przewodami o przekrojach nie
mniejszych niz 1 mm? (zasilanie 24V) i 0,5 mm?2 (przewody sygnatowe).

9. Rodzaje przewodow do poszczegolnych urzadzen przedstawiono na schemacie ideowym, a sposéb
podtaczenia przewodéw w DTR producenta.

6. Wypusty do przyciskéw w $cianach wykona¢ w rurze RVS18pt (RVKL18pt) zakonczy¢ typowq
puszkg podtynkowg fi 60-65 mm z mocowaniem osprzetu przez przykrecenie wkretami, wedtug
opracowania aranzacji wnetrz.

7. W przypadku zastosowania urzadzenr innych producentéw nalezy zweryfikowac instalacje pod

wzgledem topologii jak i rodzaju zastosowanych kabli i przewoddw.

13. Instalacja interkoméw
Informacije ogdine

Instalacje interkomow zaprojektowano jako uzupetnienie instalacji alarmowo-przywotawczej. Pozwala
ona na bezposrednig taczno$¢ foniczng pomiedzy oddziatowymi posterunkami pielegniarskimi,
a dyzurkami lekarzy. Dla potrzeb przebudowy zaprojektowano jeden niezalezny system interkomowy
skojarzony z systemem przywotawczym.

Zaprojektowano system interkomowy w oparciu o aparaty cyfrowe typu TP-90AN prod. Commax.
Urzadzenia te wykorzystujg identyczne okablowanie zaréwno pod wzgledem topologii jak i rodzaju
kabla podobnie jak system firmy INSEL.

Interkomy zaprojektowano w dyzurkach lekarzy oraz pokojach, gabinetach lekarzy. Do zasilania
interkomow zaprojektowano zasilacze systemoww RF-2A prod. COMMAX zamontowane: jeden
w przestrzeni technicznej i pozostate w lokalnych punktach dystrybucyjnych LPD zasilane z listwy
zasilajacej, natomiast szafy LPD zasilane sq z sieci zasilania gwarantowanego UPS.

Parametry techniczne projektowanych urzadzen

Interkom cyfrowy typu TP-90AN:

Interkom cyfrowy TP-90AN jest wyposazony w mikroprocesor z programem kontroli mogacym obstuzy¢
max 90 stacji z mozliwoscig zastosowania roznorodnych funkcji.

1. Instalacja dziesiecio-przewodowa (5 par).

2. Maksymalna ilo$¢ urzadzen w systemie to 90 stacji.

3. Do 3 niezalenych kanatéw interkomowych oraz mozliwo$¢ przekazywania wywotan (funkcja Follow
Me).
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4. Sygnalizacja nieobecnosci - informuje dzwonigcego o nieobecno$ci adresata potgczenia odrzucajac
potaczenie.
5. Kilka stacji moze mie¢ ten sam numer wewnetrzny.
6. Hand Free Call - funkcja gtoSnomowigca umozliwia nawigzanie rozmowy bez podnoszenia stuchawki.
7. Mozliwo$¢ grupowania: wszystkie stacje mozna podzieli¢ na 4 wewnetrzne grupy:

— grupa dla odbierania ogdlnej wiadomosci gtosowej (Paging),

— mozliwos$¢ wyznaczenia stacji dominujacej w obrebie grupy (Follow Me),

— mozliwos$¢ odebrania potaczenia przez inng stacje w obrebie grupy (Pick Up),

— kombinacja mozliwo$ci dla kazdej grupy.
8. Identyfikacja dzwonigcego - poprzez wySwietlenie jego numeru wewnetrznego na wyswietlaczu LED.
9. Wyswietlacz takze informuje o stanie systemu: FU - gdy wszystkie kanaty komunikacyjne zajete, PF -
gdy aktywna jest funkcja paging.
10. System informuije takze o tym, iz stacja jest zajeta lub o jej braku.
Okablowanie
Podtaczenia przewoddéw do poszczegdinych urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Jako
magistrale  sygnatowa nalezy zastosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta przewdd
YTKSYekwb5x2x0,5 mmz2. Przewody nalezy uktada¢ we wspolnym korytku dla teletechniki w ciggach
komunikacyjnych nad sufitem podwieszonym. Podejscia do interkomédw wykona¢ w rurach PCV o

Srednicy 18 mm.

14. Instalacja systemu kontroli dostepu
Informacje ogoine

Dla potrzeb modernizacji oddziatu chirurgii zaprojektowano instalacje kontroli dostepu prod. Roger.
Kontrolg dostepu objeto wejScia na oddziat: z klatek schodowych, na holl gtéwny. Wybrano karty
zblizeniowe lub kod cyfrowy jako sposob identyfikacji osob. Zaprojektowany system pozwala na
sieciowg prace urzadzen (zarzadzanie, konfiguracja i rejestracja zdarzen) oraz na sukcesywng
rozbudowe. Poprawna identyfikacja osoby pozwala na otwarcie drzwi poprzez zwolnienie
elektrozaczepu (rewersyjnego). Z uwagi na uniwersalnos¢ i izolacie galwaniczng obwoddw
elektrycznych instalacji wspdtpracujgcych z instalacjg kontroli dostepu do przekazania sygnatu
identyfikacji wykorzystuje sie bez potencjatowe styki (NO/NC) przekaznikow wyjsciowych kontrolerow.

WejScie na oddziat jest mozliwe po poprawnej identyfikacji poprzez PIN lub czytnik zblizeniowy, wyjscie
natomiast mozliwe jest poprzez nacisniecie klamki lub w przypadku drzwi nie posiadajacych klamke

poprzez nacisnieciu przycisku ,wyjscia’. Do istniejgcych drzwi wejSciowych nalezy zamontowac
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stosowne elementy blokujgce oraz wymieni¢ klamki na gatki. Przy drzwiach zaprojektowano réwnie
przyciski awaryjnego otwarcia drzwi wigczone bezposrednio w obwod zasilania elementdw blokujgcych.
Zaprojektowane urzadzenia kontroli dostepu zasilane sg z zasilaczy 12V DC z funkcjg podtrzymania
pracy przy zaniku napiecia w sieci 230V AC zlokalizowane w centrali kontroli dostepu. Wszystkie
elementy blokujace, czyli elektrozaczepy rewersyjne zasilane sg z zasilaczy 12VDC bez funkcji
podtrzymania napiecia przy zaniku napiecia w sieci 230V AC. W kazdy obwdd elementoéw blokujacych
wigczony jest styk NC elementu kontrolno-sterujacego EKS4001 z instalacji sygnalizacji pozarowej
CSP. Rozwigzanie to pozwala na natychmiastowe zwolnienie blokad drzwi w przypadku wykrycia
pozaru przez system sygnalizacji pozarowej lub w przypadku wylgczenia zasilania budynku
wytacznikiem przeciwpozarowym.

Dla potrzeb przebudowy przyktadowe rozwigzanie instalacji kontroli dostepu zaprojektowano w oparciu
0 urzadzenia firmy ROGER. Jako urzadzenie identyfikujace zastosowano kontroler PR612 wyposazony
w czytnik kart zblizeniowych.

Kontroler typu PR612 przewidziany jest do zastosowania w uktadach kontroli dostepu opartych na
elektrycznym sterowaniu otwarciem drzwi. PR612 posiada wbudowang gtowice do odczytu kart
zblizeniowych oraz klawiature numeryczng, udostepnia trzy wejscia i trzy wyjécia w tym jedno wyjscie
przekaznikowe. Zaréwno wejécia jak i wyjscia kontrolera mogg by¢ skonfigurowane do kilku
predefiniowanych funkcji w tym do obstugi przycisku wyjécia oraz kontraktronu drzwiowego. Kontroler
dozoruje drzwi, moze sygnalizowa¢ stany alarmowe w tym probe sitowego wejécia lub pozostawienie
drzwi w stanie niedomkniecia. W kontrolerze mozna zarejestrowa¢ do 4000 uzytkownikéw, uzytkownicy
zarejestrowani w kontrolerze mogg by¢ identyfikowani za pomocg kart zblizeniowych lub PIN-kodéw,
mozliwe jest rownie zatgczenie podwdjnego trybu identyfikaciji [Karta + PIN] oraz funkcji anti-passback
(blokowanie wielokrotnego przej$cia w tym samym kierunku). Kontroler wyposazony jest w wewnetrzng
pamie¢ zdarzen oraz uktad zegara czasu rzeczywistego, umozliwia podziat uzytkownikéw na grupy
i zdefiniowanie czasowych stref dostepu. Do kontrolera mozna dotaczy¢ dodatkowy terminal
identyfikacji (czytnik serii PRT), ktéry wraz z kontrolerem umozliwia obustronng kontrole przejscia,
dodatkowy terminal identyfikacji stosuje sie réwniez wtedy, gdy istnieje konieczno$¢ umieszczenia
czionu decyzyjnego (kontroler) w miejscu chronionym albo oddalonym od punktu identyfikacii.
Terminale serii PRT sg wyposazone w klawiature ilub gtowice zblizeniowa, dostepne sgq zaréwno
wykonania przeznaczone do wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow. Oprogramowanie kontrolera moze
by¢ uaktualniane (fleszowane) za posrednictwem dedykowanego do tego celu programu Roger ISP.
PR612 moze pracowac w trybie autonomicznym lub by¢ zintegrowany z sieciowym systemem dostepu

pracujacym pod kontrolg komputera PC.
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Do magistrali systemowej przytaczona jest centrala kontroli dostepu typu CPR32NET wraz z terminalem
komunikacyjnym UT-2. Podstawowym zadaniem centrali CPR jest zarzadzanie i koordynacja pracy
niezalenych urzadzen wchodzacych w sktad systemu kontroli dostepu typu RACS. W odniesieniu do
kontrolerow dostepu serii PRxx1 (starsza rodzina kontrolerow) centrala petni takze dodatkowg role,
mianowicie steruje czasowymi prawami dostepu uzytkownikow oraz rejestruje zdarzenia pochodzace z
kontrolerow tej serii, kontrolery serii PRxx2 (nowsza rodzina kontrolerdw) s wyposazone w wewnetrzne
bufory pamieci jak réwniez same w sposéb autonomiczny bez udziatu centrali sterujg czasowymi
harmonogramami dostepu uzytkownikdw. Centrala wyposazona jest w buforowy zasilacz sieciowy
przystosowany do wspétpracy z akumulatorem 17Ah.

Parametry techniczne projektowanych urzadzen

Centrala CPR32-NET-BRD:

— umoZzliwia zarzadzanie systemem bezpo$rednio przez sie¢ LAN/WAN w oparciu o wbudowany
interfejs Ethernet,

— centralny bufor zdarzen systemu do 250 tys.,

— bufor zdarzen na dodatkowej karcie pamieci (0,5 GB lub wigksza) do 33 min.,

— centralny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym,

— kalendarz systemu,

— funkcja globalnego anti-passbacku,

— faczenie kontrolerow w strefy alarmowe,

— obstuga do 32 kontrolerow dostepu serii PRxx1 i PRxx2,

— szyfrowany protokot komunikacyjny AES128 CBC,

— integracja na poziomie stref alarmowania z centralami alarmowymi serii Intgra prod. Satel,

— integracja z bezprzewodowymi systemem zamkow Sallis i Aperio,

— wejscia NO/NC: 8,
— wyj$cia tranzystorowe 1A/15C DC: 6,
— wyj$cia tranzystorowe 1,5A/30V DC: 2,

— programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe,

— sygnalizacja standw alarmowych,

— port komunikacyjny RS485,

— zasilanie: 18V DC, 12VDC lub 24V DC,

— obstuga akumulatora z kontrolg pradu lagdowania oraz monitorowaniem jego stanu.
Obudowa typu ME-2:

— obudowa metalowa przeznaczona do montazu natynkowego,
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— wyposazona w zamek na kluczyk typu ML-1,
— z 3 szynami montazowymi DIN 35mm,
— w zestawie zasilacz buforowy 3,5A/13.8V DC,
— kontakt antysabotazowy,
— rezerwa miejsca na akumulator o pojemnosci 17Ah.
Kontroler dostepu typu PR612:
— wbudowany czytnik zblizeniowy EM 125kHz,
— wbudowany czytnik kart 13.56 MH Mifare,
— zaciski srubowe,
— klawiatura,
— mozliwos¢ montazu bezposrednio na puszce instalacyjnej 60mm,
— zasilanie 12V DC,
— mozliwa praca w warunkach zewnetrznych,
— programowalne linie wejsciowe i wyjéciowe: 3/3,
— pierwsze wyjscie przekaznikowe: 1,5A/30V,
— ochrona antysabotazowa,
— zdalne programowanie z komputera,
— komunikacja RS485, system RACS Clock&Data, wspdtpaca z czytnikiem RT1000,
— maksymalna ilos¢ uzytkownikow: 4 tys.,
— wbudowany bufor zdarzen: 32 tys.,
— kontrola dostepu w windach z dodatkowym modutem XM-8,
— Anti-passback lokalny,
— Integracja z rejestracja czasu pracy, z systemami alarmowymi i telewizja przemystowa.
Modut komunikacyjny UT-2:
— interfejs RS232 — RS485,
— zasilanie 10-16V DC,
— maksymalny pobdr pradu 150mA,
— zakres temperatury pracy 0 do 55 st. C,
— posiada certyfikat CE.
Zasilacz buforowy PS-20 13,8V/2A:
— kontrola pradu tadowania,
— zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem oraz przed przecigzeniem,
— zasilanie 230V AC,
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— nominalne napiecie wyjsciowe 13,8V DC,

— maksymalny prad wyjsciowy 2A,

— zakres temperatury pracy 0 do 55 st. C,

— posiada certyfikat CE.
Okablowanie
Instalacje nalezy wykonac przy pomocy nastepujgcego okablowania:

— Magistrala RS485 — przewdd telekomunikacyjny do centralki, kontrolerow,

— YTDY 6x0,5 mm? — podigczenie podcentral oraz czytnikdw,

— YDYZo 3x1,5 mm? — zasilanie central oraz zasilaczy buforowych.
Instalacja powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
sztuki budowlanej. Przyjeto na tynkowy sposob montazu urzadzen. Podtgczenia przewodow do
poszczegoinych urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Przewody nalezy uktada¢ w korytach
oraz rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach. Podej$cia do czytnikow wykona¢ w rurach
elektroinstalacyjnych o Srednicy 28 mm. Czytnik przeznaczony jest do montazu na tynku na wysokosci
1,40m od poziomu podtogi. W przypadku zastosowania urzadzen innych producentow nalezy

zweryfikowac instalacje pod wzgledem topologii jak rodzaju zastosowanych kabli i przewodow.

15. Instalacja systemu wideodomofonowego

Informacje ogdine

Dla potrzeb modernizacji oddziatu chirurgii zaprojektowano system wideodomofonowy firmy Miwiurmet.
Gtéwnie system wideodomofonowy oparty jest na panelach zewnetrznych wyposazonych w moduty
audio i wideo typu Sinthesi S2 oraz na panelach wewnetrznych (odbiorczych) typu AIKO 4,3".

System wideodomofonowy nalezy wyposazy¢ w dekoder dla 4 uzytkownikow 2VOICE, interfejs 2VOICE
i zasilacz 2VOICE. Wymienione elementy nalezy montowa¢ w rozdzielnicy elektrycznej RCH1 na
szynach DIN zgodnie ze schematem ideowym oraz DTR producenta. Z dekodera nalezy wyprowadzi¢
przewod skretkowy typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a w celu przytaczenia paneli zewnetrznych
i wewnetrznych do systemu. Urzadzenia montowane w rozdzielnicy RCH1 do szyny DIN réwniez nalezy
taczy¢ za pomocg przewodu skretkowego typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a. Z systemu wideodomofonowego
nalezy wyprowadzi¢ sygnat do wysterowania otwarcia drzwi do systemu kontroli dostepu. Sygnat nalezy
wyprowadzi¢ do wtornika wywotania typu 788/22.

Zasilanie systemu wideodomofonowego jest realizowane po przez zasilacza typu 1083-20A
montowanego w szafie RCH1. Szczegdtowy dobdr urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa.

Parametry techniczne projektowanych urzadzen

Miniaturowy wtdrnik wywotania z przekaznikiem nr ref.: 788/22:
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— zasilanie 12-20V DC,
— zdolno$¢ taczeniowa 1A przy 24V,
— styk CH+ - wej$cie sygnatu wywotania dla systemdéw analogowych,
— styk + - zasilanie modutu,
— styk +L - wejscie sygnatu wywotania dla systemow cyfrowych,
— styk NA — styk normalnie otwarty,
— styk NC - styk normalnie zamknigty,
— styk C - styk wspdliny,
— styk OL — masa do zasilania,
— styk CH- - masa sygnatu wywotania dla systemu analogowego.
Zasilacz systemowy 2Voice nr ref.: 1083/20A:
— napiecie 230V AC,
— czestotliwos¢ 50-60Hz,
— moc 80W,
— napiecie wyjsciowe 48V DC,
— posiada zabezpieczenie termiczne,
— zakres temperatury pracy -10 do +50 st. C,
— wymiary 10 DIN (180x90x75 mm).
Interfejs klatkowy 2Voice nr ref: 1083/50:
— napiecie 36-48V DC,
— posiada zabezpieczenie termiczne,
— zakres temperatury pracy -10 do +50 st. C,
— wymiary 10 DIN (180x90x75 mm).
Dekoder dla 4 uzytkownikéw 2Voice nr ref: 1083/55:
— napiecie 36-48V DC,
— maksymalny pobor pradu 9mA,
— zakres temperatury pracy -10 do +50 st. C,
— wymiary 45x45x16 mm.
Panel wywotania Sinthesi S2 2Voice nr ref.: 1083/74:
— napiecie 36-48V DC,
— maksymalny pobor pradu 45mA,
— ilos¢ przyciskow: 2 szt.,

— wykonany z anodyzowanego aluminium,
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— zasilanie elektrozaczepu 22-24V DC, 240mA,
— parametry przekaznika: 30V, 3.9A,
— zakres temperatury pracy -10 do +50 st. C,
— szczelno$¢ obudowy IP42.
Ptyta czotowa z kamerg kolorowg Sinthesi S2 2Voice nr ref.: 1748/83:
— napiecie 16-23V DC,
— maksymalny pobor pradu 250mA,
— przetwornik wideo CCD 1/3”,
— oSwietlenie przy pomocy diody, $wiatto biate,
— obiektyw f=4mm), F=3.5,
— minimalne natgzenie $wiatta 10 Ix,
— regulowany kat widzenia,
— zakres temperatury pracy -5 do +50 st. C,
— szczelno$¢ obudowy 1P42.
Panel wewnetrzny (wideomonitor) serii Miro nr ref.:1750/1:
— napiecie 36-48V DC,
— maksymalny pobor pradu 160mA,
— montaz natynkowy,
— ilos¢ przyciskow: 3+1,
— kolorowy ekran 4.3”,
— rozdzielczo$¢ 470cd/m2,
— regulowana jasno$¢, kolor i gto$nosc,
— 5rodzajow sygnatu dzwonka,
— zakres temperatury pracy -5 do +50 st. C.
Okablowanie
Instalacje nalezy wykonac przy pomocy nastepujgcego okablowania:
— SIFTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6a — przewdd telekomunikacyjny miedzy panelami systemu,
— YTDY 4x0,5 mm? — potaczenie z systemem KD,
Przewody nalezy uktadaC w korytach oraz rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach. Instalacja
powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami sztuki

budowlanej.

16. Instalacja telewizji kablowej TV
Informacije ogoine
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Obecnie w obiekcie funkcjonuje szpitalna telewizja kablowa obstugiwana przez operatora
zewnetrznego. Dla potrzeb przebudowy zaprojektowano instalacje TV kablowej obejmujgcej oddziat
chirurgii. Projekt obejmuje rozprowadzenie sygnatu TV od punktu przytaczeniowego do gniazd
abonentow na oddziale typu RTV. Przytaczenie projektowanej instalacji TV nalezy zrealizowac
w projektowanych skrzynkach montazowych SK-TV1 i SK-TV2 z drzwiczkami rewizyjnymi zamykanymi
na klucz. Z istniejacej magistrali do skrzynek montazowych nalezy doprowadzi¢ sygnat telewizji
kablowej co jest w zakresie Inwestora. Natomiast wyposazenie skrzynek montazowych w niezbedne
urzadzenia aktywne stuzace do niezbednego dziatania instalacji kablowej w zakresie dostawcy.
Projektowana instalacja zapewnia przesyt sygnatu TV w pasmie do 862 MHz ze szpitalnej sieci
kablowej do gniazd odbiorczych poszczegdélnych abonentdw. Gniazda odbiorcze zaprojektowano we
wszystkich pokojach t6zkowych oraz w dyzurkach lekarzy. Ogotem przewidziano 7 gniazd RTV na
oddziale chirurgii damskiej oraz 3 gniazda RTV na oddziale chirurgii centralnej — zgodnie z czeScig
rysunkowa.

Zaprojektowana sie¢c moze by¢ rozbudowywana o dalsze gniazda odbiorcze w zalezno$ci od potrzeb
uzytkownika.

Okablowanie

Do kazdego gniazda RTV nalezy doprowadzi¢ przewdd typu YWDXpek75-1,05/5,0 o impedancji
falowej 75Q, prowadzony na trasach kablowych dedykowanych dla instalacji elektrycznych lub w
rurkach elektroinstalacyjnych. Gtéwne ciagi instalacji zlokalizowano w korytarzu w przestrzeni miedzy
stropowej nad sufitem podwieszanym.

UWAGA:

1. Wykonanie, montaz i pomiary koncowe nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

2. Przed oddaniem do eksploatacji sieC kablowg TV nalezy zglosic w Urzedzie Komunikacji

Elektroniczne;.

17. Instalacja systemu telewizji obserwacyjnej
Informacje ogolne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla komunikacji (pom. nr 01) na oddziale chirurgii zaprojektowano
cyfrowy system telewizji obserwacyjnej z rejestracjg obrazu prod. Dahua. System na oddziale chirurgii
stuzy do przekazu obrazu z kamer typu DH-IPC-HDW1320S-0280B zamontowanych w dwdch
przeciwlegtych koncach komunikacji na chirurgii damskiej w celu zapobieganiu kradziezy na oddziale
(tacznie 2 kamery).

Podglad wizji z zaprojektowanych kamer bedzie przekazywany do wybranych przez Inwestora punktéw

obserwacyjnych. Punktem obserwacyjnym moze by¢ kazde stanowisko komputerowe potgczone do
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sieci dystrybucyjnej LAN wybrane przez Inwestora. Podglad jest realizowany po przez zainstalowanie
odpowiedniej aplikacji dostarczanej przez producenta systemu na dowolne stanowisko komputerowe
i jej poprawne skonfigurowanie. Konfiguracja systemu bedzie realizowana na etapie wykonawstwa
przez producenta.
System CCTV dla chirurgii damskiej ma mozliwos¢ rejestracji wizji z kamer za pomocg cyfrowego
rejestratora, 8 kanatowego wyposazonego w dwa dyski HDD o pojemnosci 4TB i predko$ci zapisu
danych 5900 RPM typu ST4000VX000 prod. Samsung.
Nagrany zapis z rejestratorow dla okre$lonych stref mozna odtworzyé réwniez na wybranych
stanowiskach komputerowych, na ktérych zainstalowano wspomniang wczes$niej aplikacje.
Projektowany rejestrator IP, 8 kanatowy nalezy umiesci¢ w lokalnym punkcie dystrybucyjnym oddziatu
chirurgii damskiej - LPD1. Rejestrator nalezy przytaczy¢ do budynkowej dystrybucyjnej sieci LAN.
Z rejestratorow do kazdej kamery zlokalizowanej na oddziale chirurgii nalezy wyprowadzi¢ przewody
typu S/IFTP 4x2x0,5 mm? kat. 6a zgodnie z czesScig rysunkowa. Zasilanie cyfrowych kamer
zaprojektowano w systemie POOE po tym samym przewodzie co sygnat wizyjny.
Parametry techniczne projektowanych urzadzen
Kamera wewnetrzna IP typu DH-IPC-HDW1320S-0280B prod. Dahua:

— przetwornik obrazu 1.3”,

— rozdzielczos¢ 3Mpx (2048x1536),

— kolor 0,045Ix,

— zasilanie PooE 12VDC,

— pobdr mocy 3.7W,

— zasieg IR do 30m,

— przetwornik wideo CCD 1/3”,

— kat widzenia 92 st.,

— obiektyw statoogniskowy,

— reczna regulacja ostrosci,

— klasa szczelnosci IP67.
Rejestrator cyfrowy IP typu NVR5416-16P-4KS2 prod. Dahua:

— ilo$¢ kanatéw: 16CH (PooE),

— 1x VGA,

— 1x HDMI,

— 2x USB,

— mozliwos$¢ wyposazenia rejestratora w 4 dyski HDD (max. pojemnos¢ 6TB kazdy),
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— przeksztatcenie hemisferyczne.

Rejestrator cyfrowy IP typu NVR5208-8P-4KS2 prod. Dahua:

— ilo$¢ kanatéw: 8CH (PooE),

— 1x VGA,

— 1x HDMI,

— 2x USB,

— mozliwos$¢ wyposazenia rejestratora w 2 dyski HDD (max. pojemnos¢ 6TB kazdy),

— przeksztatcenie hemisferyczne.
Dysk 3.5” typu ST4000VX000 prod. Samsung:

— pojemno$¢ 4TB,

— predko$¢ obrotowa 5900RPM,

— pamig¢ podreczna 64M,

— interfejs SATA 6Gbl/s,

— czujnik wibracji obrotowe;j.
Monitor do pracy ciagtej 24/7 typu SMT-2232 prod. Samsung:

— przekatna ekranu 21,5”,

— technologia LED,

— rozdzielczos¢ 1920x1080,

— kontrast 1000:1,

— wejscia: 1xXVGA, 1xHDMI, 2xBNC,

— wbudowane glosniki.
Okablowanie
Instalacje nalezy wykonac przy pomocy nastepujgcego okablowania:

— S/FTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6a — przewdd zasilajacy i wizyjny do kamer IP.
Przewody dedykowane dla cyfrowego systemu telewizji obserwacyjnej nalezy prowadzi¢ na trasach
kablowych przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. Trasy kablowe nalezy uktada¢ nad
komunikacjg w przestrzeni miedzysufitowej, miedzy stropem a sufitem podwieszanym. Natomiast
zejScia przewodow do kamer nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Szczegotowy dobdr urzadzen zgodnie z

czescig rysunkowa.
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18. Obliczenia techniczne
Bilans mocy projektowych rozdzielnic obiektowych:

1|Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RCH1
L Pi kj Pz cos @ tg @ Qz Sz
Ip rodzaj odbioru
kw kw kvar kVA
1 |Zasilanie rozdzielnicy RCH1-Kom 6,30 0,78 4,94 0,93 0,40 2,0 53
2 |Zasilanie gniazd 16A/230V 17,60 0,50 8,80 0,93 0,40 35 9,5
3 |Zasilanie gniazd silowych 16A/400V 3,00 0,50 1,50 0,93 0,40 0,6 1,6
4 |Zasilanie instalacji TV 0,20 1,00 0,20 0,93 0,40 0,1 0,2
5 |Zasilanie lampy zabiegowej dwuczaszowej 1,50 1,00 1,50 0,93 0,40 0,6 1,6
6 |Zasilanie wentylacji 0,20 0,70 0,14 0,93 0,40 0,1 0,2
7 |Zasilanie zasilacza systemu wideodomofonowego 0,10 1,00 0,10 0,93 0,40 0,0 0,1
8 |Zasilanie drzwi przesuwnych 3,00 0,40 1,20 0,93 0,40 0,5 1,3
9 |Zasilanie o$wietienia 4,00 0,80 3,20 0,93 0,40 1,3 34
RAZEM 35,90 0,60 21,58 0,93 0,40 8,5 23,2
| Pra0 557  [TTS38]
2 |Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RCH1-Kom
L Pi kj Pz cos @ tg @ Qz Sz
Ip rodzaj odbioru
kw kw kvar kVA
1 |Zasilanie szafy LPD1 2,00 1,00 2,00 0,93 0,40 0,8 2,2
2 |Zasilanie gniazd 16A/230V typu DATA 3,40 0,60 2,04 0,93 0,40 0,8 2,2
3 Zasi]anie zespotu kontrolno informacyjnego 0.20 1,00 0.20 093 0,40 0.1 02
gazoéw medycznych SZKG
4 |Zasilanie systemu kontroli dostepu 0,50 1,00 0,50 0,93 0,40 0,2 0,5
5 |Zasilanie zasilacza typu RF2A 0,20 1,00 0,20 0,93 0,40 0,1 0,2
RAZEM 6,30 0,78 4,94 0,93 0,40 2,0 53
| PRAD:
3 |Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RCH2
o Pi kj Pz cos @ tg @ Qz Sz
Ip rodzaj odbioru
kw kw kvar kVA
1 |Zasilanie rozdzielnicy RCH2-Kom 12,40 0,69 8,56 0,93 0,40 34 9,2
2 |Zasilanie gniazd 16A/230V 23,30 0,50 11,65 0,93 0,40 46 12,5
3 |Zasilanie lampy bezcieniowa sufitowa dwureflektorowa 0,20 1,00 0,20 0,93 0,40 0,1 0,2
4 |Zasilanie wentylacji i klimatyzacji 10,30 0,70 7,21 0,93 0,40 2,8 78
5 |Zasilanie oswietlenia 7,10 0,80 5,68 0,93 0,40 2,2 6,1
RAZEM 53,30 0,62 33,30 0,93 0,40 13,2 35,8
| Prap: 827 [TTS17]
4 |Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RCH2-Kom
o Pi kj Pz cos @ tgo Qz Sz
Ip rodzaj odbioru
kw kw kvar kKVA
1 |Zasilanie szafy LPD2 2,00 1,00 2,00 0,93 0,40 0,8 2,2
2 |Zasilanie gniazd 16A/230V typu DATA 9,60 0,60 5,76 0,93 0,40 23 6,2
3 Zasi’lanie zespotu kontrolno informacyjnego 0.10 1,00 0.10 093 040 00 0.1
gazow medycznych SZKG
4 |Zasilanie systemu kontroli dostepu 0,50 1,00 0,50 0,93 0,40 0,2 0,5
5 |Zasilanie zasilacza typu T181 0,20 1,00 0,20 0,93 0,40 0,1 0,2
RAZEM 12,40 0,69 8,56 0,93 0,40 34 9,2
| Prap 392  [Ta33]
gdzie:

Pi — moc czynna zainstalowana urzadzen elektrycznych [kW],

k; — wspotczynnik jednoczesnosci [-],
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Pz — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW].
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19. Alternatywne rozwigzania

Zasady zamodwien publicznych mowig, ze na etapie realizacji inwestycji mogg zosta¢ zastosowane
materialy i rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace
zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw
projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze
zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnoSci oraz pewnosci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi
I urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie
tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe
i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi

wymaganiami SIWZ i dokumentaciji projektowe;.
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Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent

powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwe;j

informaciji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurenciji dla innych oferentéw, biorgcych udziat w

tym postepowaniu.

20. Uwagi koricowe

wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaC¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we
wszystkich cze$ciach dokumentaciji projektowej,

wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegbtowo zapoznac si¢ z projektami pokrewnymi w tym
z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidlowe wykonanie catoSci instalacji
elektrycznych,

prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz. 690) ,w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacii,

przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajacej klasie
elementoéw budowlanych przez ktére przechodzg,

po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie

Z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0363/POOE/10
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IV. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr. rys. Nazwa Skala

I[E_101 | Instalacja sity — rzut Il pietra — oddziat chirurgii 1:100

IE_201 | Instalacja oswietlenia — rzut Il pietra — oddziat chirurgii 1:100

I[E_301 | Schemat ideowy zasilania — oddziat chirurgii (e

I[E_302 | Schemat ideowy rozdzielnicy RCH1 - oddziat chirurgii 10—

IE_303 | Schemat ideowy rozdzielnicy RCH2 — oddziat chirurgii 10—

IE_306 | Schemat ideowy rozdzielnicy RCH1-Kom — oddziat chirurgii 1

IE_307 | Schemat ideowy rozdzielnicy RCH2-Kom — oddziat chirurgii 1

E 309 Schemat ideowy sterowania o$wietleniem systemu DALI - oddziat -

B chirurgii

I[E_311 | Schemat ideowy UPS BY-PASS zewnetrzny nr1 1

I[E_312 | Schemat ideowy UPS BY-PASS zewnetrzny nr2 1

I[E_401 | Instalacja systemu SAP - rzut Il pigtra — oddziat chirurgii 1:100

E 402 Llsi:j:?a sieci dystrybucyjnej LAN - rzut Il pietra — oddziat 1100
Instalacja systemu sygnalizacji alarmowo-przywotawczej

I£-403 i interkojmév)\// - rzut Ilypietra - cJ>ddzia# chiru:)gii y | 1100

E 404 Instalacja systemu kontroli dostepu i systemu 1100
wideodomofonowego - rzut Il pietra — oddziat chirurgii

IE_405 | Instalacja TV kablowej - rzut Il pigtra — oddziat chirurgii 1:100

E 406 Lr;s;zl;;]a systemu telewizji obserwacyjnej - rzut Il pietra — oddziat 1100

I[E_501 | Schemat ideowy instalacji SAP — oddziat chirurgii 1

E 502 Schemat ideowy sieci dystrybucyjnej LAN i systemu telewizji -

- obserwacyjnej — oddziat chirurgii damskiej

E 503 Schemat ideowy sieci dystrybucyjnej LAN - oddziat chirurgii -
centralnej

E 505 Schemat ideowy systemu sygnalizacji alarmowo-przywotawcze; -
— oddziat chirurgii damskiej i centralnej

I[E_507 | Schemat ideowy systemu interkoméw — oddziat chirurgii i
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Schemat ideowy systemu kontroli dostepu - oddziat chirurgii

IE_508 -
damskiej

E 509 Schemat ideowy systemu kontroli dostepu - oddziat chirurgii -
meskiej

E 510 Schemat ideowy systemu wideodomofonowego — oddziat chirurgii -
damskiej

I[E_512 | Schemat ideowy instalacji TV kablowej — oddziat chirurgii 1
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