Rozdzielnica RCH2-Kom

UWAGI:

1.  Rozdzielnice wykonac jako wnekowa, zamykang na

klucz, o stopniu ochrony min. IP30 w oparciu o

aparature firmy Schrack, Legrand badZ réwnowazna.
2. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ gérg, wyprowadzenia kabli

gora.

3. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.
4. W przypadku zmiany paramelréw zasilanych urzgdzen

moze zajs$¢ konieczno$¢ zmiany warto$ci

zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilajagcego.

Zasilanie Zasilanie obwodéw z zasilacza gwarantowanego Rezerwa miejsca
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Numer Fo.1 Fo0.2 F0.3 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.11 F1.12 F1.13 F2.1 F2.2 F2.3

obwodu . _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ . _ N — _ N

FR 304 4P 40A 3x S301 B6A S$304 C20A P312 In=16A P312 I=16A P312 I=16A P312 lh=16A P312 In=16A P312 In=16A P312 h=16A P312 I=16A P312 In=16A 8301 B6A $301 B10A $301 B10A $301 B10A — - -
Aparatura — - lan=30mA lan=30mA lan=30mA lan=30mA lan=30mA lan=30mA lan=30mA lan=30mA lan=30mA - g
Licznik energi typu upn upn npn npn npn npn npn upn upn Zasilacz stabil.
e MR | axLaot ON 300 typ"A typ A typ A typ"A typ"A typ"A typ"A typ"A typ"A SOVRGIADC - - -
Moc Pi/Pz [kW] 12,4/8,6 -— - 2,0 1,2 1,2 18 1,2 1,8 1,2 1,2 - 0,1 0,5 0,2 - -—_ - -
Prad [A] 19,2/13,3 -— - 8,7 52 5,2 7.8 5,2 7.8 5,2 52 - 0,5 2,2 0,9 - -—_ - -
EW_01/
Przewo6d [mm?] N2XH-J 5x4 -— - N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 - N2XH-O 2x1,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 - -—_ - -
Zasilanie Kontrola Ochronnik Zasilanie Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Gniazda DATA Rezerwa Zasilanie zespotu | Zasilanie centralki || Zasilanie zasilacza Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Nazwa z proj. RCH2 napigcia przepigé szafy LPD2 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V kontrolno infor. kontroli dostepu typu T181 miejsca miejsca miejsca
obwodu przez UPS BY-PASS| typu T2 pom. nr 17 pom. nr 16 pom. nr17i20 pom. nr 21 pom. nr22i23 pom. nr24i25 pom. nr 26 i 27 pom. nr 30 gazéw medycznych pom. nr 17 pom. nr 26
zewnetrzny nr2 pom. nr 15
REW. 01 REW. 01
Projektowany
UPS BY-PASS

Zasilanie z proj. UPS BY-PASS zewnetrzengo

zewnetrzny nr2

r2,

Zasilanie z proj. RCH2,

proj. N2XH-J 5x4 mm?

REW. 01

proj. N2XH-J 5x4 mm?

’7 WYPROWADZENIE PRZEWODOW /KABLI/

OBWODOW GLOWNYCH | STEROWNICZYCH Z ROZDZIELNICY

OBWOD 1-FAZ. L1, N, PE
WYPROWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA

OBWOD 3-FAZ.L1,L2, L3, N, PE
WYPROWADZONY Z
ZABEZPIECZENIA
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L - Zt ACZE LISTWOWE SZARE
N - ZLACZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE - ZLACZE LISTWOWE ZOLTO - ZIELONE
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Sp.- zo.0.

ul.Karpia 13c
61-619 Poznan

Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2

60-834 Poznan

Adres inwestycji:
60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Oddzialu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczeri Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei

w Poznaniu.
Projektant: Upr.bud: Podpis:
mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/10 'Q\j E

Opracowat:
mgr inz. Kordian Urbaniak

Stadium opracowania:
Projekt wykonawczy - rewizja

Data opracowania:

12.2023

Skala:
1:—

Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RCH2-Kom

- ODDZIAt CHIRURGII

Branza: Elektryczna

|E_307




