Zestawienie powierzchni R Z U ’ II PI ’ RA -
Numer Nazwa m?2 Wys | Kubatura | Posadzka Sufit Sciany B S Z A R Z M I N LEGENDA:
01 Komunika CJCI 66.29 3. 218.757 PCV tvp 1 KASETON | Farba « K?’}"O wda OpraWa typu APOLLON 21’ 1XLED, 33VV, 4000K, IP50, do sufitéw
02 Pokd] tdzkowy 2055 | 3.3 |67.815 PCV typ 1 |GKB Farba akrylowa D D z I AL H I R U R I I — REW. 01 V B1D modulowych 60x60, oprawa sterowana za pomocg systemu DAL,
03 t azienka 466 |3 |13.98 Gres R10 | GKBI Plytki ceram N Z;th}éggxgzwoms lub rownowazna o takich samych paramefrach
04 Pokoj tozkowy 271.34 |33 | 70422 PCV typ 1 GKB Farba akrylowa t 2
= AT Al < E— . . - o Oprawa typu APOLLON 21 1xLED, 33W, 4000K, IP50, do sufitéw
05 okd] 1< OWY 5.4 3.5 35 Votyp SKB arba akrylowa
oo Pokdj tozkowy 2544 |55 | 77.552 |PCV byp 1 |CKB Farba akrylowa e ap podwieszanych G/K, nr kat.: 5IMQ12W72413 + 59MQ12005021
06 tazienka 4.66 3 13.98 Gres R10 GKBI Ptytki ceram lub réwnowazna o takich samych parametrach bgdz lepszych
07 Pokoj tozkowy 18.24 |35 |60.192 PCV typ 1 GKB Farba akrylowa Oprawa typu RXG PMO LED, 2xLED, 83, 4000K, IP65, do sufitow
08 Pokoj tozkowy 20.40 |3.3 |67.32 PCV typ 1 |CKB Farba akrylowa ‘ — ﬁ podwieszanych G/K lub réwnowazna o takich samych parametrach badz
09 lazienka 5.77 3 11.31 Gres R10 GKBI Ptytki ceram - E lepszych
10 Pokoj tozkowy 19.15 3.5 | 63.19¢ PCV typ 1 GKB Farba akrylowa S Ve o ; g Oprawa typu TARIS LED , 1xLED, 31W, 4000K, IP20,
fazienka oddziatowa . R I , Lo D1 5 < 2 nr kat.: 5SMT116704WD lub réwnowazna o takich samych parametrach badz
1 damsk 13.26 3.3 /58 Gres R10 CKBI Plytki ceram 95 ESZKLO) () lepszych
damska WAS| ILOWA NA 'N
) W Arrmel 1 Q - / Nrpe D10 YR ) PR, KOSCI, EI30
12 Wc damski 2.18 3.3 | 7.194 Gres R10 GKBI Ptytki ceram | s o (*U Oprawa typu Silica 21, 1xLED, 48,3W, 4000K, IP20,
13 We odwiedzajgeych 465 3 13.95 Gres R1C GKRI Ptytki ceram ; \ } RCH2 N _,:_E1 — nr kat.: 51MX33DB49WB lub réwnowazna o takich samych parametrach
14 We personelu 405 |3 |12.15 Ores R10 | GKBI Plytki ceram (& %Zf/ . % bad? lepszych
| 4
15 Komunikacja 12117 13 472.563 |PCV typ 1 Tynk Farba akrylowa X i 55 C?) Oprawa typu Lunis 31 midi, 1XLED, 17W, 4000K, IP54,
16 Punkt pielegniarski 484 |39 18876 |PCV typ 1 |[Tynk Farba akrylowa ® on Zp’;azt}-l-'c’fmmm?"? lub réwnowazna o takich samych parametrach badz
17 Pokdj przyg. Pielegn. 17.33 3.5 160.655 PCV typ 1a |GKB Farba akrylowa 3‘
18 Pom. Socjalne 6.07 |35 [21.245 |PCV typ 1a |GKB Farba akrylowa — S Oprawa typu Lunis 41 ECO, 1xLED, 22W, 4000K, IP20,
- / * RoH2 B [c]l] nr kat.: 51DS107F44A lub réwnowazna o takich samych parametrach badz
19 Kuchnia 8.70 3 26.1 PCV typ 1 GKBI Farba akrylowa hll = Q lepszych
i S
20 Gabinet lekarski 11.80 5.5 141.3 PCV typ 1a |CGKB Farba akrylowa N NtD E\ g
- - - — - 3 2 Oprawa typu APOLLON 21, 1xLED, 33W, 4000K, IP20, natynkowa, oprawa
21 Dokumentacja medyczna | 16.24 5 | 56.84 PCV typ 1a |CGKB Farba akrylowa by RCH2 o |HN1 D sterowana za pomocq systemu DALI, nr kat.:51MQ12WD2413 + uchwyt NT
22 Sekretariat 10.15 | 3.5 | 35.525 PCV typ 1a |GKB Farba akrylowa i 100 I Y lub réwnowazna o takich samych parametrach bgdz lepszych
. . - 5= = ~n = ~\ ~/ D =
23 Pokdj ordynatora 17.73 35 |62.055 PCV typ 1a |CGKB Farba akrylowa ;L Oprawa typu Limit K PMO, 1x LED, 14W, 4000K, IP44, montowana na
24 Gabinet oddziafowe] 17.41 |35 |60.935 |PCV typ 1 |GKB Okladzina PCV 1 Rekiz — $cianie nad umywalkg (kinkiet) lub réwnowazna o takich samych
PN { N1D parametrach badZ lepszych
. Gab. Zabiegowo — o . ; - ) . ) 1 -
25 - "’jMJHk o 16.62 3.5 | 58.17 PCV typ 2 |CGKB A Okftadzina PCV N 1 il
opdt oW g - Oswietlenie zalgczane fgcznikiem z panelu przylézkowego
26 Pokoj chorych 25.95 3.5 190.825 PCV typ 1a | GKB Farba akrylowa §
57 Poks! chorveh 5702 135 |oas7 5CV tvo 1a | GKE Forba akrvlowa ¢ 00 Oprawa typu HELI 1 LED NW, 2W, 4000K, IP40, do monta2u na Scianie, na
OKb) chorye = = - ©V P 19| RE - B - E Z= wysokoéci h=30cm od posadzki lub réwnowazna o takich samych
28 I azienka 3.47 2.5 18675 Gres R10 CKBI Ptytki ceram RCH2 \ parametrach bgdz lepszych
29 I azienka 4.65 2.5 [11.625 Gres R10 GKBI Farba akrylowa T 3 .
— . Oprawa awaryjna typu LOVATO NO LED 1xLED, 1W IP20 nascienna,
30 Wywiad i przyj. Pacj. 16.78 3.9 |65.442 PCV typ 1 | Tynk Farba akrylowa k2 r FUAW optyka otwarta, 1h jednozadaniowa,, RS biafa,
31 Aneks socjalny 8 3 8 Gres R10 CKBI Prytki ceram T B nr kat.: LVNO/1W/B/1/SE/RS/WH lub réwnowazna o takich samych
. N - - - . - . - L s parametrach bgdz lepszych
49 Sala zabiegowa 18.80 5.5 PCV typ 2 |CGKB A Okftadzina PCV 043 o
57423 S 006 e — Oprawa awaryjna typu LVPO, 1xLED , 3W IP20, do wbudowania, optyka
e i Gl otwarta, 1h, RS, nr kat.: LVPO/3W/B/1/SE/RS/WH lub réwnowazna o takich
samych parametrach badz lepszych
| Oprawa awaryjna typu LVPC, 1xLED, 3W IP20, do wbudowania, optyka
R R G korytarzowa, 1h, RS,nr kat.: LVPC/3W/B/1/SE/RS/WH lub réwnowazna o
‘ E w n takich samych parametrach badz lepszych
‘ 2 2 RCH2
4 S N1D b Oprawa awaryjna typu AXPO, 1xLED, 1W, IP20, do wbudowania, optyka
e H1éAW otwarta, 1h, RS, nr kat.: AXPO/1W/B/1/SE/RS/WH lub réwnowazna o takich
» k2 samych parametrach badz lepszych
/N5 Nadproza stalowe RC’;M . T =
" 6x140IPE L=140cm
% S 100 Ix | Oprawa awaryjna typu LOVATO NC LED, 3W, IP20, nascienna, optyka
/ Ny L 1% MﬁW korytarzowa, 1h, RS, nr kat.: LVNC/3W/B/1/SE/RS/WH lub réwnowazna o
B j%/ B takich samych parametrach badz lepszych
\\ // 'i';:_% N B W Oprawa ewakuacyjna prod. Awex typu TWINS LED, 1xLED, 1.2W
> | | gs = nascienna, 1h, RS, nr kat.: TW/1,2W/B/1/SA/RS/SR
2 N <N
7 AN B
e o |—Lea 0 Wypust dla przytaczenia oprawy o$wietleniowej podszafkowej na wys. 1,5m;
, O Zapewni¢ ok 1m rezerwy przewodu
d tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20
d tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44
| | ff tgcznik schodowy 10A, 230V, IP20
hed tacznik swiecznikowy 10A, 230V, IP20
RERCuS n }C( tacznik krzyzowy 16A,230V, IP20
@ Przycisk monostabliny do sterowania scenami $wietinymi
systemu DALI, IP20
N L]
B & i _Ix Wymagany poziom natezenia o$wietlenia
L e O RCH2
N
S " UWAGI:
1. Natezenia o$wietlenia dla poszczegélnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan PN-EN
) }:"%’:{ % 12464-1 oraz zaleceri Inwestora.
- 2. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocg facznikéw miejscowych oraz
o 211 RCH1 ) }( it asrans swonoRCH2 przyciskéw monostablinych do sterowania scenami $wietinymi systemu cyfrowego DALI.
8 CH1 a6t ROH1 HoRE L Taoom 3. System DALI jest odpowiedzialny za sterowanie o$wietleniem dziennym na 100% mocy opraw oraz
E o OSTRE H nocnym na 25% mocy opraw w pom. 1, 15 i 43 (komunikacje). Zatgczanie i wytaczanie oSwietlenia
Q - 1T bedzie realizowane przy pomocg fgcznikéw miejscowych zlokalizowanych przy wejsciach do tych
nﬁ: =04 E HE —0/ ook pomieszczen.
I 211" <>%-Q,g~* o Zpk oWy o <>W-Nv i<>ZV? 4. Oswietlenie nadfézkowe nalezy sterowac tacznikiem bezposrednio z panelu przylozkowego.
g CH1  RCHY; ymg 5. tagczniki miejscowe oraz przyciski monostabline DALI nalezy montowaé na wysoko$ci 130cm od
g Heeitn posadzki.
E 6. Stosowac przewody o izolacji 750V.
E 7. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng nalezy wykonaé
S ; it NooprordBuone o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych instalacje nalezy wykonac o
NS ! I40IPE L=140cm stopniu ochrony min. IP20.
3 8. Awaryjny czas $wiecenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wynosi 1h.
= . Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi branzami.
9. Montaz instalacji dzen elekt h wykonaé w koord) ji tafymi branzami.
- 10. Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzern sfuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
= S F} O L ODOWKA MEDY CZNA Dopuszcza sig stosowanie osprzetu, aparatéw i urzadzen innych niz zawarte w projekcie o
“gg’;ﬁg&‘gg—g&&g’gﬁgﬁ o, “"RCH = ——— = ‘ - —— ‘ ‘ = : =7 _ _ 2 ' paramet{ach technicznych réwnowaz‘nyt_:h, za zquq [_ijekztanta oraz Inwestora.
: T | — ‘f[ N2 Nedproza stelows / h N2 Nadproza stalowe /—" ) * ( N2 N&Q‘ roze stalowe g | ~ y - 2;?;:6,(1{1602;:),12 i;vlfz’;akz 11' Wszy Stk’e p race nalezy Wykon aé ngdnle z ObOWqu u] qcy 'mi hormami.
*§" L=troem N AABOPEL=170m ()] H60PEL=170cm N N ‘X"o’9€<7°°m = R9H1 4 P ’ 12. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji.
olbig o0 B Sterowanie sceng $wietina P P P P
% ﬁm b G2/AW EEB 1D ﬁB 1D 81D GZIAW N g]m b m g@fé{w ﬁm D — ﬁ nocng (25%) opraw k1;k2 13. Projekt nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektami innych branz.
REZiaJCH1 k1 k1 lsrm%giuws F2.4 K1 ,s“nv"”,'éﬁ’,?fé’,‘fsz%’?fs gzcﬁj k1 k1
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RCH1 GRZEJINIKI WKUC WE WN@? H1 RCIG-IR"ZEJNIKI WKUC WE WNEKI RCH1 IGVRZEJNIKI WKUG V:El‘mmsEKl RC 1 GRZEJINIKI WKUC WE WNEK! RCH1 g;;glzlzﬁlll(uvg WCEMN RCH1 RCH1
PODOKIENNE PODOKIENNE PODOKIENNE PODOKIENNE | PODOKIENNE ﬂDL zasilani'e sterownika system |
4 | o "r, ifitowej
F21 NOWE $CIANKI DZIALDWE NALEZY WYKONAG JAKO LEKKIE GIPSOWO-KATONOWE
RCH1 WISTNIEJACYCH SCIANKAGH DZIALOWYCH MUROWANYCH O GRUBOSCI DO 12C/
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A m5 WIEKSZEJ © 30CM 00 $WIATEA OTWORU W MURZE ‘H
"‘E@ )
e - < _
/ gig
/ =) Q ﬂ E
(2 )L11030) x 200 Q3
\o/ T 4
O 553 -
S8
Eo
320
X
_F2.
RG
e Sp. z 0.0.
/. ;SHK:AHL:H ul-Karpia 13c
[ (e 61-619 Poznan
Inwestor:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznan
= Adres inwestycji:
\NV7 Nadproza stalowe 60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

IK200IPE L=210cm
PODUSZKI BETONOWE
30x35, H=25CM, B25 Temat:

Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczern Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei

w Poznaniu.

Projektant: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POQE/10 ij E
Opracowat: !

mgr inz. Kordian Urbaniak

Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:

Projekt wykonawczy - rewizja 12.2023 1:100
Rysunek: Branza: Elektryczna
INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT Il PIETRA I E 201

- ODDZIAt. CHIRURGII




