Zestawienie powierzchni R Z U ’ II PI ’ RA -
Numer Nazwa m?2 Wys | Kubatura Posadzka Sufit Sciany O B S 2 A R 2 M I A N LEGENDA:
01 Komunikacja 66.29 3.3 | 218.757 |PCV typ 1 KASETON | Farba akrylowa % ] i tazienk . ] WL40 prod. Insel
Z cznik fazienko ociggan, u rod. Inse
02 Pokoj tozkowy 20.55 3.3 |67.815 PCV typ 1 GKB Farba akrylowa ODD IAL CHIR UR GII = e wPRREP ’
03 tazienka 4.66 3 13.98 Gres R10 GKBI Ptytki ceram @ Wytacznik fazienkowy przyciskany typu WL41 prod. Insel
04 Pokoj tozkowy 271.34 |33 | 70422 PCV typ 1 GKB Farba akrylowa @ Aparat przylozkowy z przyciskiem gruszkowym typu AP400 prod. Insel
05 Pokoj tozkowy 2544 | 3.3 | /7.352 PCV typ 1 GKB Farba akrylowa e ap
06 tazienka 466 |3 |13.98 Gres R10 | GKBI Plytki ceramn Aparat naglosnienia typu ANG40 prod. Insel
07 Pokdj tazkowy 18.24 3.3 160.192 CVotyp 1 GKB Farba akrylowa W, Lampka sygnalizacyjna typu LS43 prod. Insel
Pokoj 1ozkowy 2040 | 3.3 | 67.32 typ 1 | CKB Farba akrylowa
R - > |00 s SRR — Matryca sygnalizacyjna (podstawowa) typu PMS4800D prod. insel
09 tazienka 377 3 11.31 Gres R10 GKBI Ptytki ceram E
10 Poks] 1ozkowy 19.15 |3.3 |63.195 |PCV typ 1 |GKB Farba akrylowa g Podcentralka systemu dla sali i fazienki typu PS405D prod. Insel
" tazi =N ka oddziatowa 1326 |33 | 43753 Gres R10 GKBI Pivtki ceram (CrANAPRZES KON q:) S Zasilacz impulsowy systemu przywotawczego typu T181
damska ’ WASKOPROFILOWA NA N 230VAC/12VDC, 8A
12 We damski 218 |33 |7.194 GKBI Ptytki ceram wrsoKose, Eisg @®
. . : - - o : = Przew6d typu YTKSYekw 5x2x0,5 mm? - system przywolawczy
13 We odwiedzajqcych 4.65 3 13.95 GKBI Ptytki ceram N
14 We personelu 4.05 3 12.15 GKBI Plytki ceram 0 7] Przew6d typu YTKSYekw 4x2x0,5 mm? - system przywolawczy
Py S 5 75 ¢ | ba akrvlowe o
15 Komunikacja 1211713 472.563 Tynk Farba akrylowa 1 O’I) Przew6d typu YDY 2x1,5 mm? - system przywolawczy
16 Punkt pielegniarski 4.84 5.9 |18.876 Tynk Farba akrylowa = O
- P o [ A AEe o . i - Interkom cyfrowy nas$cienny typu TP-90AN prod. Commax
/ okd rzyg. Pielegn. /.33 3.5 |60.655 GKB arba akrylowa ) .
1 Pokdj przyg. Pielegn 1 KB Farba akrylowa A g wysoko§é montazu h=1,3m od posadzki
18 Pom. Socjalne 6.07 3 21.245 GKB Farba akrylowa [JH l o
19 Kuchnic 8.70 3 26,1 GKEB Farba akrvlowe Q) I Zasilacz dedykowany do instalacji interkoméw typu RF-2A
S - L © R 230VAC/24VDC prod. Commax
20 Gabinet lekarski 11.80 5.5 141.3 GKB Farba akrylowa g
21 Dokumentacja medyczna | 16.24 5.5 | 56.84 PCV typ 1a |CGKB Farba akrylowa © szeWéd typu YTKSYekw 5x2x0,5 mm? - instalacja uzupeiniajaca
- - interkoméw
22 Sekretariat 10.15 3.5 135525 1a | GKB Farba akrylowa B
23 Pokdj ordynatora 17.73 |35 |62.055 la | GKB Farba akrylowa (1[I ereiee =tote S ) UWAGI:
24 Gabinet oddziatowe] 17.41 |35 |60.935 1 | oKkB Oktadzina PCV 21 Wwiy@ls 3 om | , o _ o _ _ ,
— - e ¢z impulsowy systemu przywolawczego 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg
25 Gab. Zabiegowo — 1662 |35 |5817 PCV typ 2 |GKB A | Okladzina PCV 77 /typu T181 ndlezy zdsiliéizamontowz%é w przestrzeni technicznej posiadaé odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normarmi.
opatrunkowy 4 e 1 2. Zasilanie systeméw przywofawczego i interkoméw nalezy wykonaé poprzez dedykowane zasilacze
26 Pok&j choryct 25.95 | 3.5 (90.825 |PCV typ 1a | GKB Farba akrylowa i 4 — - Zlokalizowane w szafie LPD.
- S s =2 Toxes o : — S N2 Nodpruga stalows 3. Giéwnym punktem sygnalizacji alarmu przywofawczego jest matryca sygnalizacyjna typu PMS4800D
2 Pokoj chorych 27.02 135 /945 PCV typ Ta | GKB Farba akrylowa R s : s zlokalizowana w punkcie pielegniarskim na $cianie na wysoko$ci 130cm od posadzki.
tazienka 3.47 2.5 |8.675 Gres R10 GKBI Ptytki ceram ”%‘ Gdt 2oBT eqow O‘f opak 4. Przy kazdym wejsciu do pomieszczen objetych systemem przywofania nalezy zlokalizowac
. fazienke 465 5 (11625 Gres R10 CKE Farba akrviowc — o1& ) POV yp 2 1y podcentralke systemu typu PS405D giéwnie przeznaczong do kasowania alarmu nadanego przez
- czIenka o2 - e ores ik e arba axrylowad 2] A pacjeta. Podcentralke nalezy montowaé na $cianie na wysokosci 130cm od posadzki.
30 Wywiad 1 przyj. Pacj. 16.78 3.9 |65.442 PCV typ 1 Tynk Farba akrylowa L r 5. Nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczen objetych systemem przywofawczym nalezy zamontowac
31 Aneks socjalny 286 |3 |8.58 Gres R10 | GKBI Ptytki ceram N | lampke sygnalizacyjng typu L.S43 na wysokosci 30 cm od sufitu. , .
- - : e | = ; 6. Przy kazdym stanowisku {t6zkowym do panelu przytézkowego nalezy zamontowaé aparat z
49 Sala zabiegowa 18.80 | 3.3 |62.04 PCV typ 2 |GKB A Oktadzina PCV - o9 o - ! przyciskiem gruszkowym typu AP400 na potrzeby wywoflania alarmu przywotujgcego dla pacjeta.
574 03 1997 396 S D706 2 L 7. tazienki i toalety nalezy wyposazy¢ w wylgczniki fazienkowe typu WL40 i WL41 na potrzeby
(P I o wywofania ala_nnu przywolujacego dla pacjentéw. _
P e 8. Gféwng magistrale dla systemu przywofawczego nalezy prowadzic przewodem typu YTKSYewk
5x2x0,5 mm?
= 9. Instalacje interkoméw nale2y prowadzi¢ przewodem YTKSYewk 5x2x0,5 mm?
| wg | S 10. Przewody nalezy rozprowadzaé na trasach kablowych dedykowanych dla instalacji teletechnicznych.
< ] 11. Trasy kablowe nalezy rozprowadzaé w przestrzeni miedzysufitowej.
‘ ‘ § E 12. Wszystkie pofgczenia nalezy wykonac zgodnie z DTR producenta.
l'@ P BN 13. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostafymi branzami.
| \%\ 14.Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen sfuzg jedynie okreSleniu standardéw wykonania.
° - — Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
1)), [/ 8 Natreta sisows M } el parametréw wizualno-jako$ciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz Inwestora.
/s - m » L] 15. Wiszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
3 M } 16. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
J E EQ 17. Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.
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NEOOIPE Lozitem 60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

PODUSZKI BETONOWE
30x35, H=25CM, B25 Temat:

Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczern Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei

w Poznaniu.
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