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ISTNIEJĄCA KLATKA SCHODOWA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OSTRE OSTRE

Ekran dla projektora

Projektor
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OSTRE

OSTRE

OSTRE

PRZYGOTOWANIE LEKÓW

ŚCIANA PRZESZKLONA 
WĄSKOPROFILOWA NA CAŁEJ 

WYSOKOŚCI, EI30

ISTNIEJĄCA KLATKA SCHODOWA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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KARTOTEKI

WÓZEK

Lada H=120cm
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ZABUDOWA MEBLOWA

WÓZEK

LODÓWKA MEDYCZNA 
PODBLATOWA

LIKWIDACJA SZACHTU, 
ISTNIEJĄCE INSTALACJE 
NALEŻY WKUĆ W ŚCIANĘ

LIKWIDACJA SZACHTU, 
ISTNIEJĄCE INSTALACJE 
NALEŻY WKUĆ W ŚCIANĘ

WYRÓWNANIE ŚCIAN KORYTARZOWYCH Z ZACHOWANIEM SZEROKOŚCI UMOŻLIWIAJĄCEJ MIJANIE ŁÓŻEK, 

LIKWIDACJA OBUDÓW GK ZAWĘŻAJĄCYCH KORYTARZ ORAZ LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH NAŚWIETLI

LODÓWKA 
MEDYCZNA 

PODBLATOWA

GRZEJNIKI WKUĆ WE WNĘKI 
PODOKIENNE

GRZEJNIKI WKUĆ WE WNĘKI 
PODOKIENNE

GRZEJNIKI WKUĆ WE WNĘKI 
PODOKIENNE

GRZEJNIKI WKUĆ WE WNĘKI 
PODOKIENNE

100x60cm 100x60cm

GRZEJNIKI WKUĆ WE WNĘKI 
PODOKIENNE

KARTOTEKI

NAŚWIETLE EI30

NAŚWIETLE EI30

RZUT - ODDZIAŁ CHIRURGII

INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

ISTNIEJACA TABLICA  DLA OIOM 

I PION GAZÓW MEDYCZNYCH

TLEN, PRÓZNIA, SP

PROJEKTOWANY PION O2 - Ø18, 
SP - Ø22, VAC - Ø35 NA 
POTRZEBY ODDZIAŁU 
GINEKOLOGII I DIABETOLOGII.

WYKONAĆ SPINKĘ Z PIONEM 

ISTNIEJACYM PRZY WEJŚCIU NA 
OIOM CHIRURGII

GINEKOLOGIA

O2 - CuØ18
VAC - CuØ22
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INSTALACJE W POM NR 30 PROWADZIC 

W BRUŹDZIE NAD OKNEM


