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Istn. zasilanie centrali CSP typu Polon 4900 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwigzania technologiczne i urzadzenia muszg LEGENDA:
=== posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami. L )
2. Do prowadzenia linii dozorowych stosowaé wyfacznie stacyjny przewéd uniepalniony typu CSP Centralka systemu sygnalizacji pozarowej SAP typu Polon-4900
YnTKSYekw 1x2x0,8. Maksymalna dfugo$éé linii dozorowej powinna wynosi¢ do 1500 m. o . )
3. Przewdd linii dozorowej nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej centralki systemu SAP typu POLON 4900 Adresowalna jonizacyjna czujka dymu typu DIO-4046
zlokalizowanej w maszynowni na Ill pietrze. g prod. Polon-Alfa
4. Do wysterowania klap p.poZ. kanatéw wentylacyjnych oraz automatyki centrali wentylacyjnej nalezy . .
doprowadzi¢ przewéd HTKSH PH90 2x2x0,8 wyprowadzony z modutu kontrolno-sterujacego typu Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu typu DUR-4046
EKS4001. R prod. Polon-Alfa
5. Klapy p. poz. nalezy zasili¢ poprzez zasilacze buforowe certyfikowane do systeméw p. poz. . . .
[? 6. Przejécia w S$cianach bedgcych oddzieleniami stref pozarowych oraz innych pomieszczeli Adresowalna uniwersalna czujka ciepta typu TUN-4046
Istn. przewéd YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? PN J wydzielonych poZarowo przez ktére s prowadzone systemy nosne i pojedyncze kable na uchwytach, e prod. Polon-Alfa
— ! ! @ /| nalezy uszczelni¢ odpowiednimi atestowanymi materiatami ognioodpornymi. )
Petla istn. petla dozorowa nr 1 1101 " 02 7. Stosowany osprzet tgczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiadaé¢ odpowiednig funkcje Adresowalny wewnetizny ostrzegacz pozarowy fypu ROP-4001M
dozorowa nr 1 ciaglosci przesytania energii PH90. prod. Polon-Alfa
8. Sygnalizator wedfug zalecet CNBOP powinien by¢ montowany poprzez puszke PIP-1a z
bezpiecznikiem. Adresowalny sygnalizator akustyczny typu SAL-4001 prod. Polon-Alfa
9. Do mocowania kabli ognioodpomych nalezy stosowaé odpowiednie kotwy o klasie odpornosci
ogniowsj co najmniej E90. ﬂ Adresowlany element kontrolno-sterujacy typu EKS-4001
< Peta Petla dozorowa nr 2 - na potrzeby oddziaut ginekologii 10. Zakoriczenie obwoddéw wszystkich linii dozorowych na taczéwkach w CSP. prod. Polon-Alfa
dozorowa nr 2 i ; .
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g Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
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Edozorowa nr7 Petla dozorowa nr 7 - rezerwa 60-834 Poznan
[=] Adres inwestycji:
i 60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2
Temat:
Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczeni Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei
w Poznaniu.
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