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UWAGI - KD:
LEGENDA: 1. Wszystkie zastosowane w projekcie matenialy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg
posiadacé odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Centralka systemu kontroli dostepu typu CPR 32-NET-BRD w obudowie 2. System kontroli dostgpu bedzie oparty na dwdch centralach typu CPR32-NET-BRD wyposazonych w
DKD typu ME-2 z zamkiem na kiuczyk typu ML-1, z modufem komunikacyjnym zintegrowany interfajs Ethemet.
typu UT-2 oraz zasilaczem buforowym PS-20 13,8V/2A prod. Roger 3. Centralki CPR32-NET-BRD nalezy umiescié¢ w obudowie typu ME-2 z zamkiem na kluczyk typu ML-1
w celu ograniczenia dostepu przez osoby nie powofane. Dodatkowo obudowe nalezy wyposazyé w
B Zewnetrzny kontroler dostepu z wbudowanym czytnikiem zblizeniowym modut komunikacyjny RS232-RS485 typu UT-2 oraz w zasilacz buforowy typu PS-20 do zasilania
™ oraz z klawiaturg podswietlang typu PR612 prod. Roger centralki.
4. System kontroli dostepu prod. Roger umozliwia integracje z systemem wideodomofonowym poprzez
P Elektrozaczep rewersyjny typu E7R, NO, 12V DC wyjscia przekaznikowe.
5. Kontrolg dostepu nalezy zabezpieczy¢ drzwi wyjsciowe na kiatki schodowe, na holl gtéwny i drzwi
Czujka magnetyczna wpuszczana w drzwi typu B-2T prod. Satel wejsciowe do pokoju narad oraz drzwi przy sali pooperacyjnej.
6. Do autoryzacji otwarcia drzwi zaprojektowano kontroler dostepu z czytnikiem zblizeniowym oraz Sp. z 0.0.
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Przycisk otwarcia drzwi typu TKN-01

Przycisk awaryjnego otwierania drzwi typu D-110

Zasilacz buforowy 230V/12V typu PS-20 13,8V/2A prod. Roger
Magistrala RS485

Przewéd YDY 3x1,5 mm?

Przewdd teletechniczny YTDY 6x0,5 mm?

whbudowana podswietlang klawiaturg (autoryzacja poprzez kod PIN).

7. Drzwi wyposazone w system KD nalezy wyposazy¢ w elektrozaczepy rewersyjne.

8. W przypadku ewakuacji (w sytuacji poZaru) elektrozaczepy w drzwiach bedg zwalniane poprzez
moduf kontrolno-sterujgcy wysterowany z systemu SAP.

9. Gfébwnag magistrale systemu kontroli dostepu nalezy prowadzi¢ przewodem telekomunikacyjnym dla
sygnalu RS485.

10. Zasilanie systemu kontroli dostepu jest realizowane poprzez zasilacze buforowe typu PS-20.

11.Wiszystkie potfaczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR producenta.

12. Montaz instalacji oraz urzgdzen elekirycznych wykonaé w koordynacji z pozostalymi branzami.

13.Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzern stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sig stosowanie urzgdzeri innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréw wizualno-jakoéciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz Inwestora.

14. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

15. Cze$6 opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16. Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.
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Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2

60-834 Poznan

Adres inwestycji:
60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:
Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczen Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei

w Poznaniu.
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