Zestawienie powierzchni R Z U ’ II PI ’ RA -
Numer Nazwa m?2 Wys | Kubatura Posadzka Sufit Sciany O B S 2 A R Z M I A N LEGENDA:
01 Komunikacja 66.29 3.5 |218.757 'CV KASETON | Farba akrylowa Centralk . y sap Polon-4900
Z = [CsP] entralka systemu sygnalizacji poZzarowej u Polon-
02 Pokdj tazkowy 20.55 [3.3 |67.815 GKB Farba akrylowa ODD IAL CHIR UR GII REW. 01 £ ygl 21 P ) typ
03 tazienka 4.66 3 13.98 GKBI Ptytki ceram i Adresowalna jonizacyjna czujka dymu typu DIO-4046
P S P - . ; - T % g prod. Polon-Alfa
04 Pokoj tozkowy 271.34 |33 | 70422 GKB Farba akrylowa
05 Pokdj tazkowy 2344 | 3.3 |77.352 GKB Farba akrylowa e t a p Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu typu DUR-4046
N - 2 2 Q e oo o prod. Polon-Alfa
06 tazienka 4.66 3 13.98 GKBI Ptytki ceram
07 Pokdj tazkowy 18.24 3.3 160.192 GKB Farba akrylowa Adresowalna uniwersalna czujka ciepta typu TUN-4046
08 Poko] 16zkowy 20.40 |3.3 |67.32 OKB Farba akrylowa g prod. Polon-Alfa
\ "
09 tazienka 3.77 3 11.31 GKBI Ptytki ceram T . E Adresowalny wewnetrzny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001M
;t\ 200 366 | | . i If:
10 Pokdj 16zkowy 19.15 [3.3 |63.195 CKB Farba akrylowa B = [ ] g prod. Polon-Alfa
" EQ z‘we;r; ka oddziatowa 1398 33 | 43758 GKBI Prytki ceram SCIANA PRZESZKLONA 74 ] B i \ q:) Adresowalny sygnalizator akustyczny typu SAL-4001 prod. Polon-Alfa
damska WASKOPROFILOWA NA CAEEJ ]D ;ﬁ ; .N
12 We damski 218  |3.3 |7.194 GKBI Plytki ceram wvsoKosc, £ R R © il Adresowlany element kontrolno-sterujacy typu EKS-4001
: : . . o - \ T cteare iatotem 2 = prod. Polon-Alfa
15 Wc odwiedzajqcych 4.65 3 13.95 GKBI Ptytki ceram M’\ — N
14 We personelu 4.05 3 12.15 GKBI Ptytki ceram 7}%// %) = WskaZnik zadziatania typu WZ-31 prod. Polon-Alfa
- L ) . — | o
[N A ~ A~ 9l K4 ) 4 ~ Arh A A o A ~
15 Komunikacja 12117 13.9 | 472.563 Tynk Farba akrylowa er) Q Gniazdo nieadresowalne typu G-40, G-40S, G-3..., G-T2 prod. Polon-Alfa
16 Punkt pielegniarski 4.84 5.9 |18.876 ynk Farba akrylowa O
- LA My ) o 7 23 = | an RRE KR . - . Zasliacz buforowy certyfikowany do systeméw p. poz. typu
/ okd qg. elegn. /.33 3.5 |60.655 CKB arba ¢ OWG o
1 Pokoj przyg. Pielegn 1 60.¢ KB Farba akrylowa g ZSP135-DR-5A-1 prod. MERAWEX
18 Pom. Socjalne 6.07 3.5 | 21.245 GKB Farba akrylowa | o
19 Kuchnia 8.70 3 26.1 PCV typ 1 GKBI Farba akrylowa Q Przewdd typu YnTKSYewk 1x2x0,8 - linia dozorowa
20 Gabinet lekarski 11.80 5.5 141.3 PCV typ 1a |CGKB Farba akrylowa g Przewéd typu HDGs 2x1,5 mm? - zasilanie klap p.poz.
21 Dokumentacja medyczna | 16.24 3.5 | 56.84 PCV typ 1a |CGKB Farba akrylowa © UWAGI:
22 Sekretariat 10.15 3.5 135525 : 1a | GKB Farba akrylowa i )
23 Pokdj ordynatora 17.73 3.5 162.055 Ta | GKB Farba akrylowa st erow: 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg
24 Gabinet oddziatowe;] 1741 |35 |60.935 1 |oks Oktadzina PCV 3x Klppami plfioé posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normari. o
L 4 2. Do prowadzenia linii dozorowych stosowaé wyfgcznie stacyjny przewod uniepalniony typu
. Gab. Zabiegowo — o c leq 1o ~ N —— A ~ YnTKSYekw 1x2x0,8. Maksymalna difugo$¢ linii dozorowej powinna wynosi¢ do 1500 m.
! N 16.62 3.1 8.17 PCV t GKB A Oktad PCV ’
= opatrunkowy o > |2 =Y op s prlagamna 3. Przewéd linii dozorowsj nalezy wyprowadzic z istniejacej centralki systemu SAP typu POLON 4900
26 Poksj chorych 25.95 |35 |90.825 |PCV typ la | GKB Farba akrylowa zlokalizowanej w maszynowni na lll pigtrze. . . o
— — — — — A2 Nagproa stalows 4. Do wysterowania klap p.poZ. kanatéw wentylacyjnych oraz automatyki centrali wentylacyjnej nalezy
2 Poksj chorych 27.02 3.5 845 PCV typ Ta |CKB Farba akrylowa doprowadzié przew6d HTKSH PH90 2x2x0,8 wyprowadzony z modufu kontrolno-sterujacego typu
28 tazienka 347 | 2.5 |8.675 Gres R10 | GKBI Plytki ceram EKS4001.
. L . . - - . — — —+ 5. Klapy p. poz. nalezy zasili¢ poprzez zasilacze buforowe certyfikowane do systeméw p. poz.
- tazienka 4.65 2.5 |11.625 Gres R10 GKB Farba akrylowa 6. Przejscia w $cianach bedgcych oddzieleniami stref pozarowych oraz innych pomieszczeli
30 Wywiad 1 przyj. Pacj. 16.78 3.9 | 65.442 PCV typ 1 Tynk Farba akrylowa wydzielonych poZzarowo przez ktére sg prowadzone systemy nosne i pojedyncze kable na uchwytach,
B A s . P PR e PO - ot L ) ) nalezy uszczelni¢ odpowiednimi atestowanymi materiatami ognioodpormymi.
51 Aneks socjalny £.66 - 000 Gres R10 GKB Prytki ceram sterowanie wylqczeniem 7. Stosowany osprzet tgczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiadaé odpowiednig funkcje
49 Sala zabiegowa 18.80 |3.3 |62.04 PCV typ 2 |GKB A | Okladzina PCV oo [[F@C) sonitarne) w Rg/@%\ ciaglosci przesytania energii PHI0.
574 03 1997 396 3 D —57oxT8 2 d 8. Sygnalizator wedfug zalecei CNBOP powinien by¢é montowany poprzez puszke PIP-1a z
R coloeh g bezpiecznikiem.
9. Do mocowania kabli ognioodpornych nalezy stosowaé odpowiednie kotwy o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E90.
10. Zakoriczenie obwodbw wszystkich linii dozorowych na tgczéwkach w CSP.
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KLATKA SCHODOWA
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

- s K A L A Sp. z 0.0.
\ ;H:H:H: ul.Karpia 13c
61-619 Poznan
Inwestor:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2

60-834 Poznan

- Adres inwestycji:
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— ) ‘3X2001PE L=210cm 60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

PODUSZKI BETONOWE _—
30x35, H=25CM, B25 /,/ Temat:

Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczern Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei
w Poznaniu.

Projektant: Upr.bud: Podpis:
mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POQE/10 % E

Opracowat: !
mgr inz. Kordian Urbaniak

Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
Projekt wykonawczy - rewizja 12.2023 1:100
Rysunek: Branza: Elektryczna
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