Zestawienie powierzchni R Z U ’ II PI ’ RA -
Numer Nazwa m?2 Kubatura Posadzka Sufit Sciany O B S 2 A R 2 M I N LEGENDA:
01 Komunikacja 66.29 3. 218.757 'CV 1ty KASETON | Farba akrylowa W Ghiazd o 16A. 230V, 1P20
niazdo pojedyncze X ,
02 Pokdj tazkowy 20.55 | 3.3 |67.815 CV typ 1 | GKB Farba akrylowa O D D z I At C H I R U R G I I ni— REW. 0% pojedy
03 t azienka 4.66 3 13.98 CKBI Ptytki ceram s Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44
0 "k tozkowy 21.34 70.422 SKB Ir Tkrylowa g
04 Pokoj tazkowy 271.34 |33 | 70422 GKB Farba akrylowa t & Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44 - zasilanie lod6wki
05 Pokdj tozkowy 23.44 | 3.5 | 77.352 GKB Farba akrylowa e ap z
z . . o acilani .
06 lazienka 466 3 13.98 CKBI Ptytki ceram & Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44 - zasilanie zmywarki
- . R I 16A i , o
07 Pokdj tazkowy 18.24 3.5 160.192 GKB Farba akrylowa %5 Gniazdo sifowe 16A, 400V z przefgcznikiem L-0-P, IP44
08 Pokoj tozkowy 20.40 |3.53 |67.32 GKB Farba akrylowa
"
09 tazienka 3.77 3 11.31 GKBI Ptytki ceram E Zestaw gniazd PEL1, IP20, montaz na&cienny w ramce
10 Pok6j 16zkowy 19.15 |3.3 |63.195 GKB Farba akrylowa g 2D 3L °£‘°”ﬂ9”’3°/’;6A 230V (bisie)
- 2x gniazdo , iafe);
1 o e 1326 | 3.3 |43.758 |Gres R10 |GKBI  |Plytki ceram J: P o - 3x gniazdo typu DATA 16A, 230V (czerwone);
damska WASKOPROFILOWA NA CALEJ 'N - 1x gniazdo logiczne podwdéjne RJ45.
) AArale 19 zZ 7 7 / - KR ) o erarm WYSOKOSCI, EI30
12 damski 2.18 3.5 17.194 Gres R10 GKBI Ptytki ceram r (]
) - - - — - - = Zestaw gniazd PEL2, IP20, montaz pod blatem lady
13 We odwiedzajqcych 4.65 3 13.95 Gres R10 GKBI Ptytki ceram i 0 N o konfiguracji-
14 Wc personelu 4.05 3 12.15 Gres RI1C CKBI Ptytki ceram ﬂé—z (7] - 2x gniazdo 16A, 230V (biafe);
15 Komunikacja 121717 13 472.563 |PCV typ 1 Tynk Farba akrylowa Ei C?) :‘z gz;:;gg ;gg;gg%;:;g}::g\j"(gzenlvone),
16 Punkt pielegniarski 4.84 5.9 |18.876 PCV typ 1 Tynk Farba akrylowa 8 j; 'KomE o
17 Poks] przyg. Pielegn. 17.33 |3.5 |60.655 |PCV typ 1a|GKB Farba akrylowa L o 20 ﬁiﬁ%ﬁgi}?ﬁ PELS3, IP20, montaz nascienny w ramce
18 Pom. Socjalne 6.07 3 21.245 PCV typ 1a |GKB Farba akrylowa H s AD % - 2x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,
x4 . oo | | . . .
19 Kuchnia 870 |3 |26.1 PCV typ 1 |CKBI Farba akrylowa 1] e e 1| T pora ) (7 RoH2 Q. - 1x gniazdo telewizyjne RTV-SAT.
. R : . o 1 E PR - le jedino ©
20 Gabinet lekarski 11.80 3.5 141.3 P( typ 1a | GKB Farba akrylowa 1 R’c:: Ho L2 DL /“) ;;c’d/ nefrzne) 0, 1KW/330 g Zestaw gniazd AV, IP20, montaz w sufocie lub blacie
21 Dokumentacja medyczna |16.24 | 3.5 | 56.84 PCV typ 1a | GKB Farba akrylowa 3H Proj. zasilanie zasilacza buforo : A © o kO"ﬁQ“’acf"-' .
— - — — () | | fyou ZSP135-DR-5A1; 0,5kW/g3 - 1x gniazdo 16A, 230V (biate);
22 Sekretariat 10.15 | 3.5 | 35.525 yp la | GKB Farba akrylowa b rownowazny, %fvav’y‘;‘;h o Mparame Y - 1x gniazdo VGA
q] sprze cznika giéwnego pif ) 4
23 Pokdj ordynatora 17.7% | 3.5 |62.055 PCV typ 1a | GKB Farba akrylowa | uzgodnic z Inwest - 1x gniazdo HDMI.
24 Gabinet oddziatowe;j 17.41 |35 |60.935 |PCV typ 1 |CKB Okfadzina PCV | e e Panel przyl6zkowy nr 2, IP20 o Konfiguracii:
. Gab. Zabiegowo — R [ I . H o ) i - 2x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE (biafe),
§ e b.€ 8. CVotyp SKB A . - R Proj. zasilanie zasilacza ! P
25 opatrunkowy 16.62 3.5 158.17 PCV typ 2 |CKB Oktadzina P( ; Proj. zasilanie zas:lacf;z% - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE typu DATA (czerwone),
— S P R I — T g _| F112 - 1x gniazdo logiczne podwdjne RJ45,
26 Pokoj chorych 25.95 3.5 190.825 GKB Farba akrylowa g RCH2-Kom : : :
Poksj chorych 27.02 |35 |94.5 CKB Farba akrylowa ] . — P gniazdo wyrounanis pofendjaiow.
- e o ) @ i
tazienka 347 |25 |8675 GKBI Plytki ceram JC S A e N Przycisk p. poz.
29 t azienka 465 |25 [11.625 GKBI Farba akrylowa ] *dW refisktorows); 6,2k ‘ CHH cH. Punkt zasilania urzadzenia elektrycznego 230V
N W~ FER )y~ el N~ - - L A~ Proj. zasilanie zespotu kontrolno informacyjnego
30 Wywiad 1 przyj. Pacj. 16.78 3.9 | 65.442 Tynk Farba akrylowc . u| . . .
w ) : f | Y) J : . S | gaz6éw medycznych SZKG; O, 1kW/230V - i ;ﬁﬂ llqugéeﬂfgjfkl e "!LH_IQ’Z% vne Punkt zasilania urzgdzenia elektrycznego 400V
3 Aneks socjalny 5 8 GKB tytki ceram N i
- - - RCH2-Kom T L
49 Sala zabiegowc 3.3 |62.04 GKB A | Okladzina PCV 5 [ 71 . secnarke Feze 004mm i Rozdzielnice elektryczne
1997 396 S 708 Q  doprowadzié do istn.GSU 1 . L
22 /.090 g 2 = Kaseta sygnalizacyjna sieci IT typu MK2430-11 prod. Bender lub
© N2 a3 dotds | £ KS-1 réwnowanzna, o parametrach takich samych badz lepszych
| T SWRP - Szyna wyréwnania potenciatéw montowana w puszce
T wg \ = p/t 85x85 mm
EW.01 A N
Proj. zasiianid cza; 3,0kW/230V T [EmmmnzzsanzzazamanEz Projektowane trasy kablowe silnoprgdowe
v - zlokalizo ) %4' dachu plaskim dZwig6w| ~
” = S OO Projektowane trasy kablowe niskopradowe
N
s
7 o hadprota saome RCH2 \ X — —  Ptaskownik FeZn 30x4 - projektowane pofgczenia wyrbwnawcze
/— 6x140IPE L=140cm } e . . .
iy OBJASNIENIA SKROTOW TRAS:
o
placz wody, 3,0KM400V = KFL 100 H60 E30
dachu ptaskim dZwigéw =)
dhiarza wody, 3,6kW/400V N
u plaskim dlwigé% L
g Komunikac ja !< symbol produkty wytrzymaloébogniowa
PCV typ 1 <)
E( oznaczenie literowe grubosci blachy
=R L-0,7 mm; J- 1,0 mm - wysokos¢ w [mm]
1
1 - szeroko§6 w [mm]
i ! UWAGI:
]
| ) = é% — | = 1. Stosowac przewody o izolacji 750V.
) 8 8 \ g bl 2. Kable i przewody na modemizowanym oddziale nalezy rozprowadzaé¢ po trasach kablowych oraz w
‘ E; 2 J COWA 21 03 rurkach elektroinstalacyjnych zlokalizowanych w przestrzeni migdzysufitowey.
‘ E N 1 Rk um cmt - @j' R 3. Zejscia do osprzetu nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
28.6./m2 4 24 N1 Nogproza stalows i y . 1 B L1 4. Oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przejécia tras kablowych miedzy strefami pozarowymi.
Heom IE|= S e —£136 - Z%;‘% 5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci instalacje elektryczng nalezy wykonaé o
" RCH2 QD 1 4 ﬁ ﬁ, 4 ﬁ OF1 stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych instalacje nalezy wykonaé o
€) 2\ R RGH2-Kom stopniu ochrony min. IP20.
= 6. Montaz gniazd sitowych 16A/400V do zasilania rentgena mobilnego nalezy realizowaé¢ na wysoko$ci
0 18 ) . 130cm od posadzki we wnece z drzwiczkami rewizyjnymi lub nasciennie. Natomiast gniazdo sitowe
|| o 2‘, Z?iééiﬂ;aﬁ‘ya,gifgfvﬂg 16A/400V do zasilania myjki dezynfekcyjnej nalezy montowaé natynkowo na wysokosci 130 cm od
() U77xw = \ ¢ i
g \ posadzki.
e 7. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawéw elekiryczno-logicznych PEL1 nalezy realizowa¢ na
| wysokoSci 30 ecm od posadzki, PEL2 montowaé do blatui lady, natomiast zestaw PEL3 nalezy
montowaé na wysoko$ci telewizora, chyba, Ze na rysunkach wskazano inaczej. Montaz gniazd w
L | }:‘%5{ }:‘%% ” }:‘%% % }:‘%5{ }:‘%% | }:‘%’:{ }:‘%5{ pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowac do obecnej zabudowy. ) )
~ \ 150 5 Nadoraze salows 8. W korytarzu w przestrzeni miedzysufitowej nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 mm dla instalacji
!\7 e [ TRCH150 XT40PE L=T600m potgczen wyréwnawczych na oddziale. Z bednarki nalezy wyprowadzi¢ przewody LgY 6mm? do
8 144 RCHT £l 2\ F1.4.4 IR Lt Fl42 [ F1.4.2 Mt Nadproze stalowe wszystkich metalowych elementéw {j.: tras kablowych, rur instalacji CO, gniazd wyréwnania
E RCH1 Rcﬂﬂrf\‘ RCH1 ; Rg;"’ RCH/ ukila I e ® RC : potencjatéw w panelach przyt6zkowych, itp.
s A RoH 1_KZ) n": \ 3= RCH1-Kon — 1_;’ ] : b Hosm o L U 9. Projektowana bednarke FeZn 30x4mm nalezy sprowadzic do piwnicy i polaczyé do gléwnej szyny
3 6 (- \ | 45 CH1-Kom LT RCH1 5 @ = 1 E1.3. wyréwnania potencjaléw budynku (GSU).
E — " RCHIS | mme W FRGHT: \ds PoraT | R %ﬁkjﬂ N \% s 2K mu;gﬂ%f” e 10. Montaz instalac.ji oraz urzqqzen elektryc.znych wykonaé_ w _koord.ynacji z poz_ostalymi branzami. '
o £1.4.4 P 2f F1.4.4 1 Pok( %zkf’ 4.2 / aﬂ,%—lj; P ’H‘ " 1 Naprora stalowe 1 11.Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen sfuzg jedynie okreSleniu standardéw wykonania.
i RCH1 RS Rerl RCHT 11515 ) J typ_ WI‘__:;" ‘ lzfg 0 (== L d J Dopuszcza sig stosowanie osprzetu, aparatéw i urzadzen innych niz zawarte w projekcie o
P F1 ‘3J ) \ / 1 i' 1 H‘ l RGH1 Kom N // fJi ‘ parametrach technicznych réownowaznych, za zgodg projektanta oraz Inwestora.
.L‘L i s oy () facyinei 12. Wszystkie prace naleZy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
g L_i = RCH1 / \|| ) RCH1 F1.4.3 @iy 7 EV—Z’—I‘\,OV 13. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
Vaa\Zzll 7 C 0 N1 Nady a stalowe e [ j j i
s _Proj Zasianie drzwi RCH1 {7 e el | G CREWILO] — 11 Nagproa s 14. Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami innych branz.
= “%,*—GJSKM//ZIEOV nr—F1 wnych;, Frol. Lo cilami drsz‘/% ?(1@;& 1  rzwi Z‘ d = foven
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OZ EARESEM OPRACAN T I O e T T AT, o2 AT vAT 8= iNRNNNRNRAE ] SHNRANACLARAERRRTAR AR TR IRAANR N R s N IRUND S280 T ﬁ%fy Pro. zasilanie lokalnego punktu dystrybucyjnego
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: roj. gniazdo sitowe 16A/400V prOj J200 Heo JtL Proj. gniazdo sifowe 16A/400V \R S ) Lla(s0) x 200 /
RCH1  ROH1  montowane we wnece o glebokosci 150mm K qrun ky?’% g montowané we anﬁ.,e 0 glebokosci 150mm CH1 /P
z drzwiczkami rewizyjnymi 300x500 h2 z drzwiczkami rewizyjnymi 300x500 i
‘. P135-DR-6A-1: 0, 5kW/2 ofu Kontrolno informacyinego lé;'%:géﬁwsszaﬁ&us 0 /ém?:gé?uss%ﬂ?js Proj. zasilanie skizynki LP[
p ontroino Iniormacy;négo / Ews / trzeby instalacji TV
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- zasilanie sprzegl wylgcznika gléwnego p.poz. PODOKIENNE PODOKIENNE PODOKIENNE PODOKIENNE — PODOKIENNE \’ro i, przycisk p. poz.
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61-619 Poznan
Inwestor:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznan
Adres inwestycji:

“\_N7 Nadproza stalowe 60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

IK200IPE L=210cm
PODUSZKI BETONOWE
30x35, H=25CM, B25 Temat:

Przebudowa Oddziatu Ginekologii, Diabetologii, Choréb wewnetrznych, Chirurgii,
Toksykologii oraz pomieszczern Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei

w Poznaniu.
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