BUDYNEK SZPITALA :

ARCHIWUM | WARSZTATY

RZUT ARCHIWUM I WARSZTATOW

\\_ lc\r‘chiwum l archiwum l ponieszczenig)

gospodarcze

j J TRAFO

Rampa tlen

— \

WPIAC DO CENTRALI BLOKOW OPERACYJNYCH

wu‘isztut
Slugarski

szatiiu + W

L lnrﬂtlirstnlnt.

mogozyn %mieci

mguiyn Smieci

mugolzyn

mug{zyn

== I

A

A

/

por-tiernia

6.2-1 Drzwi do klatek schodowych oraz stanowigce zamknigcie na granicach stref
pozarowych o klasie odpornosci ogniowej, zostang wyposazone w urzgdzenia
umozliwiajgce ich samoczynne zamkniecia w razie pozaru;

6.2-2 Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL,
przedmiotowych budynkow o tgcznej diugosci powyzej 50 m, zostang podzielone
na odcinki nie dluzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegroéd z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu.

6.2-3 Wystepujgce na drogach komunikacji ogodlnej stuzgcych do celéw ewakuaciji
elementy drewniane m.in. boazerii Sciennej zostang usuniete bgdz zastgpione
elementami wykonanymi z materiatéw trudnozpalnych.

6.2-4 Drzwi przesuwne w sposob reczny stuzgce do celow ewakuacji, nie posiadajace
mozliwosci samoczynnego ich rozsuniecia i pozostawienia w pozycji otwartej, w

wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe

pozarowg, do ewakuacji, zlokalizowanych na kondygnaciji I, Il i lll, zostano
wymienione na drzwi spetniajgce aktualne przepisy

6.2-5 Pochylnia umozliwiajgca pokonanie réznicy poziomow na drodze komunikaciji
ogolnej, stuzgcej do celéw ewakuaciji, zostanie wyraznie oznakowana

6.2-6 Przestrzenie, zlokalizowane pomiedzy sufitami podwieszonymi i stropami, zostang

podzielone przegrodami co 50 metrow, wykonanymi z materiatow niepalnych.
6.2-7 Strefy pozarowe na kondygnacjach O, +1, + 2, +3, +4 oraz +5 zostang zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.
6.2-8 Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego bedg
uszczelnione w klasie El 120/E160 odpornosci ogniowej.

6.2-9 Wyktadzina podtogowa w obrebie Ill pietra Administracja, zostanie wymieniona na

materiat co najmniej trudnozapalny.

LEGENDA:

- GRANICA MIEDZY BUDYNKAMI

- GRANICA STREFY POZAROWEJ
— Sciany REI 120 / drzwi, otwory El 60

- PRZESTRZEN WYDZIELONA POZAROWO

Sciana REI 60, otwory EI 30

- Otwory/Przeszklenie EI60 /EI1120

Q na granicachy budynkoéw
———— - DOJSCIA EWAKUACYJNE
—_——— - PRZEJSCIE EWAKUACYJNE

- WYJSCIE EWAKUACYJNE Z BUDYNKU

- WYJSCIE EWAKUACYJNE Z POMIESZCZENIA

- PRZECIWPOZAROWY WYLEACZNIK PRADU

- CZUJKA DOR - 4046 NAD SUFITEM

- CZUJKA DOR - 4046

- SYGNALIZATOR SAL - 4001

- RECZNY OSTRZEGACZ ROP - 4001

- WSKAZNIK ZADZIALANIA WZ-31

- DRZWI | OKNA DO WYMIANY

- DOR - 13 szt.

- SAL - 1 szt.
- ROP - 2 szt.
- TUN - 3 szt.

Inwestor: |Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ul. Mickieiwcza 2, 60-834 Poznan

Obiekt: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2

Temat: OPZ - Dostosowanle szpltala do warunkéw p.poz, — stolarka oklenna
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