OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostosowanie do warunkow przeciwpozarowych stolarki drzwiowej i
okiennej w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2
w Poznaniu.

Zamawiajacy:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznan

lipiec 2025 r.



1) Informacje ogdlne

Lokalizacja robét: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2:
— PRZYZIEMIE
— PARTER
— IPIETRO
— IIPIETRO
— I PIETRO

Zakres prac: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana uszczelek, uzupelnienie
automatyki drzwi i okien

2) Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do warunkéw przeciwpozarowych stolarki
drzwiowej i okiennej, wymiana uszczelek drzwi oraz uzupelnienie automatyki drzwi i
okien w budynku szpitala przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

Zakres przewidzianych prac zostal przedstawiony na nizej wymienionych rysunkach, w
nizej wymienionych kosztorysach oraz niniejszym opisie przedmiotu zamowienia:
Rysunki:

e Rys. I — Przyziemie

e Rys. 2— Parter

e Rys. 3—1pietro

o Rys. 4—1I pietro

e Rys. 5—II pietro
Kosztorysy:

o Przedmiar PPZ-01-002

o Przedmiar PPZ-02-002

Szczegolowy zakres zadania obejmuje:
a) Wykonanie 1 oddanie przedmiotu zamodwienia, zrealizowanego zgodnie
z dokumentacja, z informacjami z wizji lokalnej, z OPZ, z kosztorysami, rysunkami, z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
b) Inne elementy i obowiazki Wykonawcy ujete w cenie ofertowej wymagane w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia:
- informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga
wptyna¢, na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,
- zapewnienie na wiasny koszt: transportu odpadéw (w tym m.in. gruzu i materiatow
z rozbiorki 1 innych) do miejsc ich utylizacji, tacznie z kosztami ich utylizacji. Wykonawca
musi przedtozy¢ dokumentacj¢ skladowania odpadow i udokumentowac utylizacje odpadow
powstatych w wyniku prowadzonych robot (poda¢ gdzie zostaly odwiezione i zlozone,
zutylizowane w odpowiednim miejscu i do podmiotu, ktéry ma uprawnienia na utylizacje
tego typu odpadow)
- gruz pochodzgcy z rozbidrki nalezy usung¢ z budynku bezposrednio do kontenera.
- przywrécenie terenu robot do stanu pierwotnego (przejscia przez drogi, dojazdy, oddziaty,
klatki schodowe itp.)
- organizacja rad budowy — z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy — celem omdwienia
ewentualnych problemoéw zwigzanych z realizacjg zamowienia




- opracowanie instrukcji BIOZ,

- naprawy wszelkich elementow zniszczonych podczas wykonywania robot budowlanych,

- wykonywanie robot z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego,

- wykonanie wszelkich niezbednych badan, prob, pomiaréw itp. wykonywanych robot
i uzytych materiatdéw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych
w dokumentacji i normach, wszelkie badania i pomiary niezbedne do dokonania odbioru
robot itp. zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego

- zapewnienie wykonania przedmiotu zamodwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje
pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacym
prawem 1 przepisami, a w szczeg6lnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zaméwienia
przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia oraz zapewnienie kierownictwa
technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz zaopatrzenia
ich w odpowiedni sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo

- inne czynno$ci, uslugi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w dokumentacji
zamowienia, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, niezbgdne do
zakonczenia, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu zamowienia.

- prowadzenie dokumentacji budowy

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow spetniajagcych obowiazujace
przepisy i normy. W trakcie realizacji prac nalezy wykonywa¢ proby i pomiary, z ktorych
protokoty musza by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z wymogami prawa,
przepisow oraz wytycznych i uwag Zamawiajacego. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy
wykona¢ w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na noéniku
elektronicznym pendrive) w wersji pdf oraz w dwg.

- prace nalezy wykonywa¢ w etapach $cisle uzgadnianych z Dziatem Technicznym oraz
personelem szpitala.

- ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
oraz sanitarnych, nalezy zabezpieczy¢ teren, nalezy uzgadnia¢ codzienne trakty
komunikacyjne z Dziatem Technicznym oraz personelem szpitala.

- pomieszczenia, w ktorych beda wykonywane prace dot. wymiany S$lusarki okiennej i
drzwiowej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem — m.in. folig i papierem falistym.

- prace glosne oraz inne prace uciagzliwe dla funkcjonowania szpitala nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym w godzinach popotudniowych oraz weekendami. Po
zakonczonych pracach nalezy obszar prac i komunikacji dla gruzu i pracownikow
uporzadkowac i posprzatac.

- przekazanie terenu prac oraz odbiory nastgpig protokolarnie, w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

Przvjete rozwiazania materialowe branzy budowlanej i instalacyjnej:

Slusarka okienna i drywiowa:
Nowe okna i drzwi klasowe:
e C(Calos¢ wykonana z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na kolor
bialy (RAL 9016).
e Jako wypelnienie nalezy przyja¢ szklo zespolone, dwukomorowe z szyba w klasie
EI30 Iub EI60, w zaleznosci od wymaganej klasy odporno$ci ogniowe;j.
W uzgodnionych szybach zastosowaé wypetienie mleczne matowe.
Okna typu ,,bawole oko” wykonac bez skrzydet otwieranych (uchylanych).
Podziaty drzwi i okien wg istniejacych wzorow.
W oknach ze szprosami zastosowaé szprosy naklejane.



o Konstrukcje drzwi, okien technicznych i okien statych wykona¢ z profili
izolowanych termicznie o jednakowej glebokosci zabudowy 90mm dla ramy,
stupka, 1 skrzydta, zaréwno dla rozwigzania EI30 jak i EI60. Systemowe
rozwigzania szklenia konstrukcji powinny umozliwi¢ zastosowanie szyb
EI30/E160 w zespoleniu dwukomorowym o Ug=05 W/m2K .

o W przypadku oznaczonych drzwi stalowych nalezy zastosowa¢ drzwi stalowe
ptaszczowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej

e Konieczne jest, aby drzwi i okna spetnialy co najmniej ponizsze wymagania:

— odpornos¢ na sity operacyjne klasa 1 (wg PN-EN 12046:2001)

— wytrzymato$¢ na skrecanie statyczne drzwi klasa 3 (wg PN-EN 1192:2001)

— odpornos¢ na dziatania statyczne pionowe klasa 4 (wg PN-EN 1192)

— odporno$¢ na uderzenie cialem migkkim i ciezkim klasa 4 (wg PN-EN 1192:2001)
— profile aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060.

NaleZy wymienic nastgpujgce okna:
a) w przyziemiu:
— OBY/-1/1/SP7 EI60 o odpornosci ogniowej E160, szklo mleczne
— OBY/-1/3/SP8 EI30 o odpornosci ogniowej E160, szklo mleczne
b) na parterze:
— 0/0/6/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej E160, szkto mleczne
— 0/0/7/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej E160, szkto mleczne
— OB/0/9/SP2 EI30 o odpornosci ogniowej EI30
— OB/0/10/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/0/11/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/0/13/SPS5 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/0/14/SPS5 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/0/15/SP5 EI60 o odpornosci ogniowej E160
c) na I pietrze:
— OB/1/18/SP1 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/1/19/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/1/20/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/1/21/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/1/22/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/1/23/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/1/24/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej E160
— OB/1/26/SP4 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/1/28/SP5 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
d) na III pietrze:
— OB/3/41/SP1 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/3/42/SP2 EI30 o odpornosci ogniowej EI30
— OB/3/43/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej E160
— OB/3/44/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/3/45/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej E160
— OB/3/46/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/3/47/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej E160
— OB/3/54/SP5 EI60 o odpornosci ogniowej E160
— OB/3/55/SPS5 EI60 o odpornosci ogniowej EI60
— OB/3/56/SP5 EI60 o odpornosci ogniowej E160



— OB/3/57/SPS5 EI60 o odpornosci ogniowej EI60

NaleZy wymienié nastgpujgce drzwi:
a) w przyziemiu:

— DB/-1/1/SP6 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S - petne

— DB/-1/15/SP8 EI30 o odpornosci ogniowej EI30S - przeszklone

— DB/-1/18/SP9 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S — stalowe ptaszczowe peine
b) na parterze:

— D/0/24/SP1 EI30 o odporno$ci ogniowej EI60S - przeszklone

— D/0/28/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej EI30S - przeszklone

— D/0/30/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej EI30S - przeszklone

— D/0/35/SP3 EI30 o odpornosci ogniowej EI30S - przeszklone

— DJ/0/36/SP3 EI30 o odpornosci ogniowej EI30S - przeszklone

— D/0/41/SP4 EI30 o odpornosci ogniowej EI60S - przeszklone

c¢) na I pietrze:
— D/1/47/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej EI60S ze $ciang EI120 - przeszklone
— D/1/49/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej EI60S ze $ciang EI120 - przeszklone
— D/1/50/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej EI60S ze $ciang EI120 - przeszklone
— D/1/55/SP2 EI30 o odpornosci ogniowej EI60S - przeszklone
— DB/1/64/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S - peine
— D/1/65/SP3 EI30 o odpornosci ogniowej EI60S ze Sciang EI120 - przeszklone
— D/1/70/SP4 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S ze $ciang EI120 - przeszklone
d) na II pictrze:
— D/2/77/SP1 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S — pelne
— D/2/86/SP3 EI30 o odpornosci ogniowej EI30S ze $ciang E160 — przeszklone
— Drzwi przesuwne z profili aluminiowych przeszklone bez odpornosci ogniowej z
automatem i wpigciem w zasilanie i system SSP
e) na III pigtrze:
— DB/3/100/SP1 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S — pelne
— D/3/115/SP5 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S — stalowe plaszczowe pelne

Wyposazenie drzwi:

- Wszystkie drzwi o odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

- Wykonawca powinien przewidzie¢ doposazenie 4 szt. istniejagcych drzwi w sitowniki
trzymajace skrzydta — Zamawiajacy wskaze drzwi na etapie realizacji zaméwienia.

- Wykonawca powinien przewidzie¢ w ofercie wymian¢ i montaz uszczelek w
istniejacych na obiekcie szpitala drzwiach o odpornosci ogniowej. Wykonawca dotaczy
do dokumentacji o$wiadczenie i aprobaty techniczne, deklaracje, ze montaz uszczelek
zostal wykonany zgodnie z odpowiednimi przepisami i wymogami p.poz.

- Wykonawca w ofercie powinien uja¢ dostosowanie istniejgcych drzwi przesuwanych
rgcznie do przepisOw p.poz. — wyposazy¢ w automat do otwarcia drzwi - zasilanie oraz
wpiecie w system SSP w odrebnym postepowaniu przetargowym — 7szt.

- Nastepujace nowe drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrotrzymacze:

a) D/0/24/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej EI60S - przeszklone

b) D/0/28/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej EI30S - przeszklone

c) D/1/47/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej EI60S ze $ciang EI120 - przeszklone

d) D/1/49/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej EI60S ze Sciang EI120 - przeszklone

e) D/1/50/SP1 EI30 o odpornosci ogniowej EI60S ze $ciang EI120 - przeszklone



f) D/1/55/SP2 EI30 o odpornosci ogniowej EI60S - przeszklone
g) D/2/77/SP1 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S — pelne
h) DB/1/64/SP3 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S - peine

Obrobka wykonczeniowa:

W zwigzku z wymiang okien nalezy przewidzie¢ wymiane parapetow wewnetrznych i
zewnetrznych. Parapety wewngtrzne nalezy zamontowac z konglomeratu gr. minimum
3cm, a parapety zewnetrzne z blachy tytanowo — cynkowej. Istniejace okna i parapety
nalezy ostroznie wyku¢, a nowe okna i parapety nalezy zamontowal ze szczegdlng
ostroznos$cia, aby nie uszkodzi¢ elewacji. W przypadku uszkodzenia elewacji nalezy
odtworzy¢ warstwy elewacyjne. Okna obrobi¢ od wewnatrz — dookota kazdego okna pas
minimum 30cm — nalezy odtworzy¢ istniejgce warstwy. Drzwi nalezy obrobi¢ z kazdej
strony — dookota drzwi pas obrobki minimum 30cm — nalezy odtworzy¢ istniejace
warstwy. W przypadku wymiany drzwi zewngtrznych nalezy dochowa¢ szczegolnej
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ elewacji. W przypadku uszkodzenia Wykonawca musi
przewidzie¢ jej odtworzenie.

Poszerzenia otworow:

W przypadku nizej wymienionych drzwi nalezy wykona¢ odpowiednie poszerzenia
istniejacych otworéw oraz przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne.
Wykonawca powinien opracowaé projekt konstrukcyjny na wykonanie odpowiednich
wzmocnien i wstawienie nadprozy. Projekt powinien by¢ zaopiniowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Nalezy wykona¢ poszerzenia otworéw drzwiowych dla nastepujacych drzwi:

— DB/-1/1/SP6 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S — petne

— DB/-1/15/SP8 EI30 o odpornosci ogniowej EI30S — przeszklone

— D/0/35/SP3 EI30 o odpornosci ogniowej EI30S - przeszklone

— DJ/0/36/SP3 EI30 o odpornosci ogniowej EI30S - przeszklone

— DB/3/100/SP1 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S — pelne

Pozostate prace:

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych nalezy wymieni¢ okna i drzwi nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ teren budowy
do porzadku. W zwiazku z prowadzeniem prac na czynnym obiekcie szpitalnym nalezy
zachowac czystos¢ i porzadek podczas prac budowlanych.

W ofercie nalezy uja¢ koszty serwisow i gwarancji. Wykonawca os$wiadczy, iz okres
dostepnosci do serwisu oraz czeéci zamiennych urzadzen i materiatdw wynosi minimum
10 lat.

3) Spis rysunkow

a) Rys. 1 — Przyziemie
b) Rys. 2 — Parter

c¢) Rys. 3 — I pigtro

d) Rys. 4 — I pigtro

e) Rys. 5 — I pigtro



4) Spis kosztorysow

a) Przedmiar PPZ-01-002
b) Przedmiar PPZ-02-002

Uwaga!
Wszelkie nazwy wiasne materiatow, urzqdzen, elementow wyposazenia itp. uzZyte w opisie

przedmiotu zamowienia okreslajq parametry techniczne wymagane przez Zamawiajgcego i
nalezy traktowac¢ je, jako przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce materiatow, urzqdzen i elementow wyposazenia o parametrach rownowaznych
opisanym przez Zamawiajgcego w dokumentach skiadajqgcych sie na OPZ.

Wszelkie nazwy wilasne produktow uzyte w dokumentacji przetargowej winny byc
interpretowane, jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych
zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami / urzqdzeniami
rownowaznymi innych producentow pod warunkiem speinienia zapisow OPZ z zastrzezeniem,
ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Zamawiajgcy przewiduje za wykonane prace wynagrodzenie ryczattowe.

Zamawiajgcy przewiduje obowigzkowg wizje lokalng.



